
LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS
 

PROPIEDAD VALOR DECLARADO 

Resistencia acompresi6n del Hormig6n Pretensado fck = 40 N/mm2 

fck= 25 N/mm2 

fp k<: 1860 N/mm2 

fpO,1k<: 303 N/mm2 

fpk <: 1860 N/mm2 

fPO ,1k<: 822 N/mm2 

L = De acuerdo a Provecto 
De acuerdo a Proyecto 
( 1000:::; 2,5 % 
Upi = 1255 N/mm2 

I=Omm 
Metodos By C 
s 0,2%spc 
<: 300 kg 
:::; 0,6 
<: 20 mm 
Se emplean arldos no reactivos y 
cementos con un contenido de alcalinos, 
expresados como 6xido de sodio 
equivalente (0,658 1<20 + Na20) menor al 
0,60% del peso de cemento. 

Resistencia de destesado del Horrnicon Pretensado 
Resistencia ultima a tracci6n del Acero de Pretensado (alambre 5 mm) 
Limite elastico a tracci6n del Acero de Pretensado (alarnbre 5 mm) 
Resistencia ultima atracci6n del acero de Pretensado (cord6n 9,3 mm) 
Limite elastico a tracci6n del acero de Pretensado (cord6n 9,3 mm) 
Lonqhud 
Torones 
Baja Relajaci6n (al 70% de Rm en probeta comioua) 
Tesado Inicial 
Longitud del tor6n que sobresale 
Curado (UNE-EN 13369) 

Condiciones de 
Durabilidad n 

Contenido de Cloruros Hormiqon Pretensado (Art. 31.1 Q EHE) 
Contenido mlnimo de cementa (Art. 37,3.2Q EHE) 
Relaci6n maxima aqua/cernento (37.3.2Q EHE) 
Recubrimiento mlnimo (Art. 37.2.4Q EHE) 

Contenido maximo en alcalis (Art. 37.3.8Q EHE) 

. . .. . .. . . 
(*)Estas condiciones estan detinidas para una c1ase deexposcion Iiapera pueden vanar deacuerdo a requisitos deProyecto 

Datos Geornetricos TOLERANCIAS DE PRODUCCION (UNE-EN 1168) 

h :::; 150 mm + 10mm, - 5 mm 
Canto de la Placa h h <: 250 mm ± 15mm 

150 mm < h < 250 mm Interpolaci6n lineal 
alma individual bw -10 mm

Espesor del alma 
total por placa I bw -20mm 

Espesor de las alas hI ala individual +15mm, -10mm 
Lonoltud de la olaca I ± 25mm 
Anchura de la placa b ± 5mm 
Anchura de placa b para piacas 

± 25mm
cortadas lonqitudinalmente 

ns 200 mm ± 10 mm 
valor por cord6n 0 cable h <: 250 mm ± 15 mm

Posici6n vertical de laarmadura 
interoolacion lineal 

valor medio cor placa 
200 mm < h < 250 mm 
± 7mm 

Recubrimiento del hormig6n c valor te6rico - valor real s 10 mm 

Datos Geometricos D1MENSIONES CRITICAS 

Elemento Ficha Tecnlca 
Correas Pretensadas 22 .01 22.02 

Piacas de Foriado 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 
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