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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(20+4)x56 T18.2 1664 25.13 13.99 12.46 19.81 14.55 13.69 30.04 36.65
T18.3 1681 35.57 14.10 12.60 27.22 22.02 21.51 30.04 36.65
T18.4 1692 43.77 14.17 12.68 32.63 26.51 25.83 30.04 36.65
T18.5 1698 50.59 14.21 12.73 36.73 29.36 28.25 30.04 36.65

(20+4)x70 T18.2 1779 19.96 12.20 10.52 15.68 11.72 11.10 23.69 28.91
T18.3 1797 28.28 12.30 10.63 21.56 17.73 17.43 23.69 28.91
T18.4 1808 34.86 12.36 10.70 25.87 21.35 20.94 23.69 28.91
T18.5 1815 40.38 12.40 10.75 29.19 23.64 22.90 23.69 28.91

(20+4)x76 T18.2 1807 18.68 11.71 10.01 14.66 11.00 10.43 22.13 27.01
T18.3 1825 26.47 11.81 10.12 20.16 16.64 16.40 22.13 27.01
T18.4 1836 32.64 11.86 10.19 24.21 20.05 19.69 22.13 27.01
T18.5 1843 37.84 11.90 10.24 27.32 22.20 21.54 22.13 27.01
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(20+5)x56 T18.2 1817 26.67 16.10 14.11 20.86 15.50 14.72 31.42 38.34
T18.3 1836 37.62 16.23 14.27 28.57 23.45 23.12 31.42 38.34
T18.4 1847 46.33 16.31 14.36 34.22 28.25 27.76 31.42 38.34
T18.5 1855 53.67 16.36 14.42 38.70 31.27 30.36 31.42 38.34

(20+5)x70 T18.2 1945 21.17 14.05 11.87 16.57 12.48 11.91 24.78 30.24
T18.3 1964 29.90 14.16 12.01 22.71 18.88 18.72 24.78 30.24
T18.4 1976 36.88 14.23 12.09 27.13 22.73 22.47 24.78 30.24
T18.5 1984 42.81 14.27 12.15 30.76 25.18 24.58 24.78 30.24

(20+5)x76 T18.2 1979 19.81 13.47 11.29 15.51 11.72 11.20 23.15 28.25
T18.3 1998 27.99 13.58 11.42 21.26 17.73 17.61 23.15 28.25
T18.4 2010 34.53 13.65 11.50 25.40 21.35 21.14 23.15 28.25
T18.5 2018 40.10 13.69 11.55 28.79 23.64 23.12 23.15 28.25
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobación adicional para clase II, con combinación cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

Módulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(m·kN/m)

Rigidez (MN·m
2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Mlímite de servicio según clase
de exposición

(m·kN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

(22+4)x56 T18.2 2043 28.20 18.43 15.62 22.01 16.53 15.78 32.80 40.02
T18.3 2062 39.67 18.57 15.79 30.07 25.00 24.78 32.80 40.02
T18.4 2074 48.89 18.65 15.90 35.94 30.10 29.74 32.80 40.02
T18.5 2082 56.74 18.70 15.96 40.77 33.33 32.52 32.80 40.02

(22+4)x70 T18.2 2094 22.39 15.44 13.08 17.49 13.36 12.81 25.87 31.57
T18.3 2114 31.52 15.56 13.23 23.90 20.22 20.13 25.87 31.57
T18.4 2127 38.90 15.63 13.32 28.58 24.34 24.16 25.87 31.57
T18.5 2135 45.23 15.68 13.38 32.29 26.95 26.42 25.87 31.57

(22+4)x76 T18.2 2128 20.95 14.83 12.47 16.37 12.54 12.05 24.17 29.49
T18.3 2148 29.50 14.95 12.60 22.37 18.98 18.93 24.17 29.49
T18.4 2161 36.42 15.02 12.69 26.75 22.86 22.72 24.17 29.49
T18.5 2169 42.37 15.06 12.75 30.18 25.31 24.85 24.17 29.49
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(22+5)x56 T18.2 2231 29.74 21.02 17.50 23.18 17.57 16.89 34.18 41.71
T18.3 2251 41.72 21.17 17.69 31.57 26.57 26.52 34.18 41.71
T18.4 2264 51.45 21.27 17.81 37.72 31.98 31.83 34.18 41.71
T18.5 2273 59.81 21.33 17.89 42.51 35.40 34.80 34.18 41.71

(22+5)x70 T18.2 2279 23.60 17.66 14.68 18.41 14.17 13.69 26.96 32.90
T18.3 2300 33.14 17.79 14.84 25.09 21.44 21.50 26.96 32.90
T18.4 2314 40.93 17.88 14.95 30.01 25.81 25.80 26.96 32.90
T18.5 2324 47.66 17.94 15.02 33.85 28.58 28.22 26.96 32.90

(22+5)x76 T18.2 2319 22.08 16.95 13.96 17.23 13.30 12.87 25.18 30.73
T18.3 2340 31.01 17.08 14.12 23.49 20.13 20.21 25.18 30.73
T18.4 2354 38.31 17.16 14.22 28.10 24.23 24.27 25.18 30.73
T18.5 2364 44.63 17.22 14.29 31.70 26.83 26.54 25.18 30.73
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(25+4)x70 T18.2 2567 26.03 20.97 17.61 20.25 15.97 15.56 29.14 35.55
T18.3 2590 36.38 21.13 17.80 27.48 24.17 24.43 29.14 35.55
T18.4 2606 44.97 21.23 17.92 32.94 29.08 29.32 29.14 35.55
T18.5 2617 52.50 21.29 18.01 37.29 32.20 32.06 29.14 35.55
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(25+5)x70 T18.2 2776 27.25 23.79 19.60 21.18 16.84 16.51 30.23 36.88
T18.3 2801 38.00 23.96 19.81 28.68 25.47 25.91 30.23 36.88
T18.4 2817 47.00 24.07 19.95 34.35 30.65 31.09 30.23 36.88
T18.5 2830 54.93 24.16 20.05 38.88 33.94 33.99 30.23 36.88
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(26+4)x56 T18.2 2751 34.36 28.32 23.17 26.68 20.87 20.36 38.32 46.76
T18.3 2774 47.88 28.51 23.41 36.13 31.57 31.94 38.32 46.76
T18.4 2790 59.14 28.64 23.57 43.29 37.97 38.32 38.32 46.76
T18.5 2801 69.03 28.72 23.68 49.01 42.04 41.89 38.32 46.76

(26+4)x70 T18.2 2747 27.25 23.14 19.31 21.18 16.88 16.51 30.23 36.88
T18.3 2771 38.00 23.31 19.50 28.68 25.53 25.92 30.23 36.88
T18.4 2788 47.00 23.41 19.64 34.40 30.72 31.10 30.23 36.88
T18.5 2800 54.93 23.49 19.74 38.99 34.01 34.01 30.23 36.88

(26+4)x76 T18.2 2845 25.50 22.58 18.41 19.82 15.84 15.53 28.24 34.46
T18.3 2869 35.56 22.74 18.60 26.84 23.96 24.37 28.24 34.46
T18.4 2886 43.99 22.84 18.73 32.19 28.84 29.24 28.24 34.46
T18.5 2898 51.43 22.91 18.83 36.48 31.93 31.97 28.24 34.46
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(26+5)x56 T18.2 2978 35.91 31.89 25.62 27.85 22.01 21.59 39.70 48.45
T18.3 3002 49.93 32.10 25.88 37.61 33.28 33.86 39.70 48.45
T18.4 3018 61.71 32.24 26.06 45.04 40.04 40.62 39.70 48.45
T18.5 3030 72.10 32.33 26.20 51.02 44.33 44.41 39.70 48.45

(26+5)x70 T18.2 2966 28.47 26.19 21.43 22.11 17.76 17.48 31.32 38.21
T18.3 2992 39.62 26.37 21.65 29.88 26.86 27.43 31.32 38.21
T18.4 3009 49.02 26.50 21.81 35.80 32.32 32.91 31.32 38.21
T18.5 3023 57.35 26.59 21.92 40.57 35.78 35.99 31.32 38.21

(26+5)x76 T18.2 3077 26.63 25.54 20.39 20.69 16.67 16.43 29.26 35.70
T18.3 3102 37.08 25.71 20.60 27.96 25.21 25.78 29.26 35.70
T18.4 3120 45.88 25.83 20.75 33.52 30.33 30.93 29.26 35.70
T18.5 3133 53.69 25.92 20.86 37.98 33.59 33.83 29.26 35.70
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(30+4)x56 T18.2 3587 40.54 41.51 32.65 31.39 25.49 25.28 43.85 53.50
T18.3 3614 56.11 41.76 32.97 42.22 38.53 39.62 43.85 53.50
T18.4 3633 69.40 41.94 33.20 50.67 46.33 47.50 43.85 53.50
T18.5 3647 81.31 42.06 33.37 57.56 51.28 51.93 43.85 53.50

(30+4)x70 T18.2 3952 32.13 36.98 27.40 24.90 20.52 20.43 34.58 42.20
T18.3 3979 44.50 37.19 27.68 33.50 31.02 32.02 34.58 42.20
T18.4 3998 55.10 37.34 27.88 40.22 37.31 38.40 34.58 42.20
T18.5 4013 64.63 37.45 28.03 45.73 41.30 41.98 34.58 42.20

(30+4)x76 T18.2 3897 30.06 34.52 25.97 23.30 19.29 19.22 32.31 39.42
T18.3 3924 41.63 34.73 26.23 31.35 29.16 30.12 32.31 39.42
T18.4 3944 51.56 34.87 26.41 37.65 35.07 36.12 32.31 39.42
T18.5 3959 60.50 34.97 26.57 42.81 38.82 39.50 32.31 39.42
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(30+5)x56 T18.2 3855 42.09 46.21 35.69 32.56 26.70 26.59 45.23 55.19
T18.3 3882 58.16 46.48 36.04 43.70 40.35 41.67 45.23 55.19
T18.4 3902 71.97 46.67 36.29 52.42 48.52 49.96 45.23 55.19
T18.5 3918 84.39 46.81 36.49 59.59 53.71 54.62 45.23 55.19

(30+5)x70 T18.2 4257 33.35 41.27 29.91 25.83 21.47 21.46 35.67 43.53
T18.3 4285 46.13 41.50 30.20 34.69 32.45 33.64 35.67 43.53
T18.4 4305 57.13 41.66 30.43 41.63 39.03 40.34 35.67 43.53
T18.5 4321 67.06 41.78 30.60 47.34 43.20 44.10 35.67 43.53

(30+5)x76 T18.2 4198 31.20 38.59 28.36 24.17 20.17 20.18 33.33 40.67
T18.3 4227 43.15 38.81 28.65 32.47 30.49 31.63 33.33 40.67
T18.4 4248 53.46 38.96 28.86 38.97 36.67 37.93 33.33 40.67
T18.5 4264 62.77 39.08 29.03 44.31 40.59 41.47 33.33 40.67
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(20+4)x67 T18.2 3075 41.17 19.54 17.64 32.72 23.08 21.37 67.43 53.72
T18.3 3106 58.02 19.68 17.82 45.01 34.91 33.56 67.43 53.72
T18.4 3125 70.90 19.77 17.92 53.67 42.02 40.28 67.43 53.72
T18.5 3135 81.28 19.80 17.97 59.90 46.52 44.02 67.43 53.72

(20+4)x81 T18.2 3234 33.94 17.40 15.44 26.87 19.28 17.97 55.10 43.89
T18.3 3267 47.94 17.53 15.59 36.96 29.16 28.22 55.10 43.89
T18.4 3287 58.78 17.60 15.68 44.20 35.11 33.88 55.10 43.89
T18.5 3298 67.64 17.64 15.74 49.52 38.87 37.04 55.10 43.89

(20+4)x87 T18.2 3275 32.07 16.83 14.86 25.37 18.27 17.07 51.93 41.37
T18.3 3308 45.31 16.96 15.02 34.87 27.64 26.81 51.93 41.37
T18.4 3327 55.61 17.03 15.11 41.72 33.27 32.18 51.93 41.37
T18.5 3339 64.05 17.07 15.16 46.79 36.83 35.18 51.93 41.37
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(20+5)x67 T18.2 3357 43.73 22.49 20.06 34.43 24.61 23.02 70.53 56.19
T18.3 3391 61.45 22.66 20.26 47.16 37.23 36.14 70.53 56.19
T18.4 3411 75.19 22.76 20.38 56.45 44.81 43.37 70.53 56.19
T18.5 3424 86.37 22.81 20.45 63.39 49.61 47.42 70.53 56.19

(20+5)x81 T18.2 3533 36.04 20.04 17.53 28.23 20.55 19.34 57.63 45.91
T18.3 3568 50.73 20.20 17.71 38.68 31.09 30.37 57.63 45.91
T18.4 3590 62.29 20.29 17.82 46.39 37.43 36.46 57.63 45.91
T18.5 3603 71.85 20.34 17.89 52.27 41.43 39.86 57.63 45.91

(20+5)x87 T18.2 3578 34.04 19.37 16.85 26.63 19.48 18.36 54.32 43.27
T18.3 3613 47.95 19.52 17.03 36.50 29.46 28.84 54.32 43.27
T18.4 3635 58.91 19.60 17.14 43.79 35.46 34.62 54.32 43.27
T18.5 3648 68.02 19.65 17.20 49.37 39.26 37.86 54.32 43.27
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(22+4)x67 T18.2 3666 46.29 25.29 22.21 36.16 26.14 24.61 73.63 58.66
T18.3 3701 64.87 25.48 22.43 49.40 39.54 38.62 73.63 58.66
T18.4 3723 79.51 25.58 22.56 59.44 47.58 46.35 73.63 58.66
T18.5 3736 91.61 25.64 22.64 67.12 52.65 50.66 73.63 58.66

(22+4)x81 T18.2 3786 38.13 21.89 19.17 29.76 21.92 20.72 60.16 47.93
T18.3 3823 53.53 22.05 19.36 40.70 33.16 32.53 60.16 47.93
T18.4 3846 65.79 22.14 19.48 48.84 39.91 39.04 60.16 47.93
T18.5 3860 76.09 22.20 19.55 55.45 44.18 42.67 60.16 47.93

(22+4)x87 T18.2 3835 36.02 21.20 18.47 28.10 20.78 19.68 56.70 45.17
T18.3 3872 50.58 21.36 18.66 38.42 31.43 30.91 56.70 45.17
T18.4 3895 62.21 21.45 18.77 46.02 37.84 37.09 56.70 45.17
T18.5 3910 72.00 21.50 18.84 52.31 41.88 40.55 56.70 45.17
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobación adicional para clase II, con combinación cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

Módulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(m·kN/m)

Rigidez (MN·m
2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Mlímite de servicio según clase
de exposición

(m·kN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

(22+5)x67 T18.2 3985 48.86 28.75 24.94 38.06 27.82 26.39 76.73 61.13
T18.3 4022 68.30 28.96 25.19 51.78 42.06 41.42 76.73 61.13
T18.4 4045 83.78 29.08 25.34 61.80 50.61 49.70 76.73 61.13
T18.5 4060 96.70 29.15 25.44 70.28 56.02 54.32 76.73 61.13

(22+5)x81 T18.2 4118 40.23 25.06 21.64 31.33 23.31 22.22 62.69 49.94
T18.3 4157 56.33 25.24 21.86 42.64 35.27 34.89 62.69 49.94
T18.4 4182 69.29 25.35 22.00 50.93 42.45 41.87 62.69 49.94
T18.5 4198 80.27 25.42 22.09 57.76 46.98 45.77 62.69 49.94

(22+5)x87 T18.2 4171 37.99 24.23 20.82 29.59 22.10 21.10 59.09 47.07
T18.3 4210 53.22 24.41 21.03 40.28 33.43 33.13 59.09 47.07
T18.4 4235 65.51 24.52 21.16 48.10 40.24 39.76 59.09 47.07
T18.5 4252 75.95 24.59 21.25 54.47 44.54 43.46 59.09 47.07
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobación adicional para clase II, con combinación cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

Módulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(m·kN/m)

Rigidez (MN·m
2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Mlímite de servicio según clase
de exposición

(m·kN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

(25+4)x81 T18.2 4655 44.43 29.78 25.77 34.53 26.20 25.19 67.76 53.98
T18.3 4697 61.93 29.99 26.02 46.89 39.62 39.52 67.76 53.98
T18.4 4725 76.29 30.12 26.18 56.16 47.66 47.41 67.76 53.98
T18.5 4744 88.74 30.20 26.29 63.49 52.76 51.82 67.76 53.98
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(25+5)x81 T18.2 5032 46.53 33.80 28.87 36.09 27.73 26.85 70.29 56.00
T18.3 5077 64.73 34.03 29.15 48.80 41.93 42.13 70.29 56.00
T18.4 5107 79.78 34.18 29.34 58.42 50.45 50.53 70.29 56.00
T18.5 5128 92.87 34.28 29.47 66.10 55.85 55.24 70.29 56.00
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(26+4)x67 T18.2 4883 56.57 38.55 32.97 43.92 33.01 31.81 86.03 68.53
T18.3 4925 78.58 38.81 33.28 59.43 49.90 49.88 86.03 68.53
T18.4 4954 96.69 38.97 33.49 71.08 60.03 59.82 86.03 68.53
T18.5 4973 112.28 39.08 33.62 80.30 66.43 65.38 86.03 68.53

(26+4)x81 T18.2 4972 46.53 32.82 28.26 36.12 27.68 26.75 70.29 56.00
T18.3 5017 64.73 33.04 28.53 48.97 41.86 41.96 70.29 56.00
T18.4 5047 79.79 33.18 28.70 58.68 50.36 50.33 70.29 56.00
T18.5 5067 92.95 33.27 28.82 66.41 55.74 55.01 70.29 56.00

(26+4)x87 T18.2 5082 43.94 32.01 27.26 34.10 26.25 25.41 66.25 52.78
T18.3 5127 61.14 32.23 27.52 46.22 39.69 39.87 66.25 52.78
T18.4 5157 75.40 32.37 27.70 55.38 47.76 47.82 66.25 52.78
T18.5 5178 87.86 32.46 27.82 62.68 52.85 52.27 66.25 52.78
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(26+5)x67 T18.2 5261 59.14 43.24 36.57 45.80 34.90 33.83 89.13 71.00
T18.3 5306 82.00 43.53 36.91 61.82 52.75 53.05 89.13 71.00
T18.4 5336 100.92 43.71 37.15 73.96 63.44 63.61 89.13 71.00
T18.5 5358 117.32 43.83 37.31 83.65 70.21 69.53 89.13 71.00

(26+5)x81 T18.2 5367 48.64 37.15 31.57 37.68 29.25 28.46 72.83 58.02
T18.3 5414 67.53 37.40 31.88 50.87 44.24 44.64 72.83 58.02
T18.4 5446 83.28 37.56 32.08 60.93 53.21 53.54 72.83 58.02
T18.5 5469 97.06 37.67 32.22 69.02 58.91 58.52 72.83 58.02

(26+5)x87 T18.2 5486 45.92 36.19 30.40 35.58 27.73 27.02 68.64 54.68
T18.3 5533 63.78 36.43 30.69 48.03 41.92 42.38 68.64 54.68
T18.4 5565 78.69 36.59 30.89 57.53 50.44 50.83 68.64 54.68
T18.5 5588 91.77 36.70 31.03 65.16 55.83 55.57 68.64 54.68
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(30+4)x67 T18.2 6293 66.86 56.05 46.67 51.74 40.42 39.66 98.43 78.41
T18.3 6343 92.31 56.40 47.11 69.52 61.08 62.15 98.43 78.41
T18.4 6378 113.86 56.63 47.40 83.26 73.44 74.49 98.43 78.41
T18.5 6404 132.89 56.79 47.62 94.41 81.26 81.41 98.43 78.41

(30+4)x81 T18.2 6714 54.96 50.28 40.63 42.52 33.78 33.28 80.43 64.07
T18.3 6765 75.95 50.58 41.01 57.18 51.04 52.15 80.43 64.07
T18.4 6801 93.80 50.79 41.28 68.55 61.37 62.53 80.43 64.07
T18.5 6828 109.73 50.93 41.48 77.79 67.92 68.34 80.43 64.07

(30+4)x87 T18.2 6696 51.88 47.71 38.81 40.15 32.05 31.60 75.80 60.39
T18.3 6748 71.72 48.00 39.18 54.01 48.43 49.53 75.80 60.39
T18.4 6785 88.60 48.20 39.43 64.77 58.24 59.38 75.80 60.39
T18.5 6812 103.70 48.34 39.62 73.54 64.45 64.89 75.80 60.39
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

[2] Comprobaci—n adicional para clase II, con combinaci—n cuasipermanente de acciones (Tabla 5.1.1.2 EHE-08).

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[3] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

FLEXION POSITIVA [3]

Tipo
de

forjado

Tipo
de

vigueta

M—dulo
resistente

Winf

(mm
3
)

Mu

(mákN/m)

Rigidez (MNám
2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Ml’mite de servicio segœn clase
de exposici—n

(mákN/m)

I-II II [2] III-IV

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

(30+5)x67 T18.2 6731 69.44 62.14 51.16 53.62 42.44 41.84 101.53 80.88
T18.3 6783 95.72 62.52 51.64 71.93 64.12 65.55 101.53 80.88
T18.4 6820 118.06 62.77 51.97 86.19 77.09 78.58 101.53 80.88
T18.5 6848 137.91 62.95 52.21 97.82 85.31 85.89 101.53 80.88

(30+5)x81 T18.2 7195 57.07 55.87 44.52 44.08 35.43 35.08 82.96 66.09
T18.3 7248 78.76 56.20 44.94 59.15 53.54 54.96 82.96 66.09
T18.4 7286 97.28 56.43 45.24 70.92 64.38 65.89 82.96 66.09
T18.5 7315 113.84 56.59 45.47 80.56 71.25 72.02 82.96 66.09

(30+5)x87 T18.2 7180 53.87 53.13 42.60 41.62 33.62 33.31 78.19 62.29
T18.3 7234 74.36 53.45 43.00 55.85 50.80 52.20 78.19 62.29
T18.4 7273 91.89 53.67 43.29 66.99 61.09 62.57 78.19 62.29
T18.5 7303 107.58 53.82 43.51 76.12 67.61 68.39 78.19 62.29
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+4)x56

1¿10 7.54 7.54 5.80 4.21 0.92 9.63 7.24 4.86 2.52 30.04 36.65
2¿8 10.03 10.03 5.98 4.30 1.15 11.51 8.66 5.82 3.03 30.04 36.65
1¿8+1¿10 13.42 13.42 6.18 4.40 1.41 14.14 10.64 7.15 3.74 30.04 36.65
2¿10 17.15 17.15 6.39 4.51 1.65 18.24 13.72 9.22 4.79 30.04 36.65
1¿8+1¿12 18.01 18.01 6.42 4.52 1.69 17.38 13.08 8.80 4.60 30.04 36.65
1¿10+1¿12 22.21 22.21 6.63 4.63 1.90 21.41 16.10 10.82 5.64 30.04 36.65
2¿12 26.93 26.93 6.88 4.74 2.09 26.27 19.78 13.28 6.90 30.04 36.65
1¿8+1¿16 29.48 29.48 7.03 4.81 2.18 25.52 19.21 12.92 6.77 30.04 36.65
1¿10+1¿16 32.47 32.47 7.24 4.91 2.27 29.32 22.12 14.88 7.77 30.04 36.65
1¿12+1¿16 35.92 35.92 7.49 5.02 2.33 33.75 25.65 17.24 8.98 30.04 36.65
1¿10+1¿20 42.55 42.62 7.98 5.23 2.37 38.36 29.48 19.84 10.37 30.04 36.65
2¿16 43.59 43.70 8.10 5.29 2.41 43.69 34.13 23.08 11.97 30.04 36.65
1¿16+1¿20 51.95 53.07 8.86 5.59 2.27 50.64 40.38 27.72 14.42 30.04 36.65
3¿16 58.23 60.86 9.61 5.89 2.12 66.45 54.99 40.07 20.87 30.04 36.65
2¿20 58.98 62.15 9.63 5.89 2.01 59.57 48.56 34.52 17.93 30.04 36.65
2¿16+1¿20 64.29 69.71 10.40 6.17 2.28 70.55 59.25 43.89 23.15 30.04 36.65
1¿16+2¿20 69.17 78.23 11.20 6.43 2.52 76.25 65.67 49.87 27.00 30.04 36.65
3¿20 72.93 86.39 12.01 6.69 2.75 80.32 70.98 55.28 30.82 30.04 36.65

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+4)x56

1¿10 9.66 9.66 5.80 4.21 0.92 9.63 7.24 4.86 2.52 30.04 36.65
2¿8 12.98 12.98 5.98 4.30 1.15 11.51 8.66 5.82 3.03 30.04 36.65
1¿8+1¿10 17.61 17.61 6.18 4.40 1.41 14.14 10.64 7.15 3.74 30.04 36.65
2¿10 22.85 22.85 6.39 4.51 1.65 18.24 13.72 9.22 4.79 30.04 36.65
1¿8+1¿12 24.07 24.07 6.42 4.52 1.69 17.38 13.08 8.80 4.60 30.04 36.65
1¿10+1¿12 28.33 28.33 6.63 4.63 1.90 21.41 16.10 10.82 5.64 30.04 36.65
2¿12 32.85 32.85 6.88 4.74 2.09 26.27 19.78 13.28 6.90 30.04 36.65
1¿8+1¿16 35.79 35.79 7.03 4.81 2.18 25.52 19.21 12.92 6.77 30.04 36.65
1¿10+1¿16 39.08 39.08 7.24 4.91 2.27 29.32 22.12 14.88 7.77 30.04 36.65
1¿12+1¿16 42.81 42.88 7.49 5.02 2.33 33.75 25.65 17.24 8.98 30.04 36.65
1¿10+1¿20 50.09 50.88 7.98 5.23 2.37 38.36 29.48 19.84 10.37 30.04 36.65
2¿16 51.26 52.19 8.10 5.29 2.41 43.69 34.13 23.08 11.97 30.04 36.65
1¿16+1¿20 60.03 63.49 8.86 5.59 2.27 50.64 40.38 27.72 14.42 30.04 36.65
3¿16 66.39 72.83 9.61 5.89 2.12 66.45 54.99 40.07 20.87 30.04 36.65
2¿20 66.88 74.31 9.63 5.89 2.01 59.57 48.56 34.52 17.93 30.04 36.65
2¿16+1¿20 71.86 83.23 10.40 6.17 2.28 70.55 59.25 43.89 23.15 30.04 36.65
1¿16+2¿20 75.53 93.09 11.20 6.43 2.52 76.25 65.67 49.87 27.00 30.04 36.65
3¿20 75.52 102.41 12.01 6.69 2.75 80.32 70.98 55.28 30.82 30.04 36.65
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO  5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+4)x70

1ø10 5.95 5.95 4.92 3.47 0.72 7.39 5.56 3.73 1.94 23.69 28.91
2ø8 7.91 7.91 5.06 3.54 0.91 8.93 6.72 4.52 2.36 23.69 28.91
1ø8+1ø10 10.58 10.58 5.22 3.62 1.11 10.99 8.27 5.56 2.91 23.69 28.91
2ø10 13.53 13.53 5.38 3.70 1.30 14.20 10.68 7.18 3.74 23.69 28.91
1ø8+1ø12 14.21 14.21 5.41 3.72 1.33 13.52 10.18 6.85 3.59 23.69 28.91
1ø10+1ø12 17.52 17.52 5.57 3.79 1.50 16.68 12.55 8.43 4.40 23.69 28.91
2ø12 21.24 21.24 5.76 3.88 1.65 20.50 15.43 10.37 5.39 23.69 28.91
1ø8+1ø16 23.25 23.25 5.88 3.93 1.72 19.90 14.98 10.08 5.29 23.69 28.91
1ø10+1ø16 25.61 25.61 6.04 4.01 1.79 22.88 17.26 11.61 6.07 23.69 28.91
1ø12+1ø16 28.33 28.33 6.24 4.09 1.85 26.37 20.03 13.46 7.02 23.69 28.91
1ø10+1ø20 33.56 33.62 6.62 4.26 1.90 30.00 23.02 15.50 8.11 23.69 28.91
2ø16 34.39 34.47 6.72 4.30 1.93 34.22 26.70 18.05 9.37 23.69 28.91
1ø16+1ø20 41.06 41.91 7.31 4.53 1.87 39.74 31.61 21.68 11.28 23.69 28.91
3ø16 46.14 48.13 7.89 4.76 1.79 52.55 43.24 31.39 16.33 23.69 28.91
2ø20 46.77 49.17 7.91 4.76 1.68 46.96 38.12 27.02 14.04 23.69 28.91
2ø16+1ø20 51.14 55.24 8.50 4.98 1.79 56.00 46.68 34.40 18.12 23.69 28.91
1ø16+2ø20 55.28 62.16 9.12 5.18 1.99 60.97 51.97 39.17 21.13 23.69 28.91
3ø20 58.61 68.87 9.75 5.38 2.17 64.73 56.45 43.51 24.12 23.69 28.91

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+4)x70

1ø10 7.62 7.62 4.92 3.47 0.72 7.39 5.56 3.73 1.94 23.69 28.91
2ø8 10.24 10.24 5.06 3.54 0.91 8.93 6.72 4.52 2.36 23.69 28.91
1ø8+1ø10 13.89 13.89 5.22 3.62 1.11 10.99 8.27 5.56 2.91 23.69 28.91
2ø10 18.02 18.02 5.38 3.70 1.30 14.20 10.68 7.18 3.74 23.69 28.91
1ø8+1ø12 18.99 18.99 5.41 3.72 1.33 13.52 10.18 6.85 3.59 23.69 28.91
1ø10+1ø12 22.34 22.34 5.57 3.79 1.50 16.68 12.55 8.43 4.40 23.69 28.91
2ø12 25.91 25.91 5.76 3.88 1.65 20.50 15.43 10.37 5.39 23.69 28.91
1ø8+1ø16 28.23 28.23 5.88 3.93 1.72 19.90 14.98 10.08 5.29 23.69 28.91
1ø10+1ø16 30.83 30.83 6.04 4.01 1.79 22.88 17.26 11.61 6.07 23.69 28.91
1ø12+1ø16 33.77 33.82 6.24 4.09 1.85 26.37 20.03 13.46 7.02 23.69 28.91
1ø10+1ø20 39.57 40.17 6.62 4.26 1.90 30.00 23.02 15.50 8.11 23.69 28.91
2ø16 40.50 41.21 6.72 4.30 1.93 34.22 26.70 18.05 9.37 23.69 28.91
1ø16+1ø20 47.62 50.23 7.31 4.53 1.87 39.74 31.61 21.68 11.28 23.69 28.91
3ø16 52.88 57.75 7.89 4.76 1.79 52.55 43.24 31.39 16.33 23.69 28.91
2ø20 53.34 58.98 7.91 4.76 1.68 46.96 38.12 27.02 14.04 23.69 28.91
2ø16+1ø20 57.60 66.25 8.50 4.98 1.79 56.00 46.68 34.40 18.12 23.69 28.91
1ø16+2ø20 61.12 74.41 9.12 5.18 1.99 60.97 51.97 39.17 21.13 23.69 28.91
3ø20 62.27 82.23 9.75 5.38 2.17 64.73 56.45 43.51 24.12 23.69 28.91
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+4)x76

1ø10 5.56 5.56 5.01 3.40 0.68 6.63 4.98 3.35 1.75 22.13 27.01
2ø8 7.39 7.39 5.14 3.47 0.85 8.14 6.13 4.12 2.16 22.13 27.01
1ø8+1ø10 9.89 9.89 5.29 3.54 1.04 10.03 7.55 5.08 2.67 22.13 27.01
2ø10 12.64 12.64 5.44 3.61 1.21 13.00 9.78 6.57 3.43 22.13 27.01
1ø8+1ø12 13.27 13.27 5.47 3.62 1.25 12.36 9.31 6.27 3.29 22.13 27.01
1ø10+1ø12 16.37 16.37 5.62 3.69 1.40 15.28 11.50 7.73 4.04 22.13 27.01
2ø12 19.84 19.84 5.80 3.77 1.54 18.83 14.17 9.52 4.96 22.13 27.01
1ø8+1ø16 21.72 21.72 5.90 3.81 1.60 18.25 13.74 9.25 4.86 22.13 27.01
1ø10+1ø16 23.92 23.92 6.06 3.88 1.67 21.03 15.86 10.67 5.59 22.13 27.01
1ø12+1ø16 26.47 26.47 6.24 3.95 1.72 24.28 18.42 12.39 6.47 22.13 27.01
1ø10+1ø20 31.35 31.41 6.59 4.10 1.76 27.67 21.21 14.28 7.49 22.13 27.01
2ø16 32.12 32.21 6.68 4.14 1.79 31.63 24.64 16.65 8.66 22.13 27.01
1ø16+1ø20 38.32 39.17 7.23 4.34 1.74 36.75 29.23 20.02 10.44 22.13 27.01
3ø16 43.04 44.99 7.78 4.55 1.69 48.69 40.03 29.06 15.13 22.13 27.01
2ø20 43.62 45.96 7.79 4.54 1.59 43.48 35.30 25.01 13.01 22.13 27.01
2ø16+1ø20 47.72 51.66 8.34 4.74 1.67 51.94 43.22 31.86 16.78 22.13 27.01
1ø16+2ø20 51.64 58.18 8.92 4.92 1.85 56.75 48.18 36.31 19.60 22.13 27.01
3ø20 54.87 64.51 9.50 5.10 2.02 60.52 52.44 40.35 22.38 22.13 27.01

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+4)x76

1ø10 7.12 7.12 5.01 3.40 0.68 6.63 4.98 3.35 1.75 22.13 27.01
2ø8 9.56 9.56 5.14 3.47 0.85 8.14 6.13 4.12 2.16 22.13 27.01
1ø8+1ø10 12.98 12.98 5.29 3.54 1.04 10.03 7.55 5.08 2.67 22.13 27.01
2ø10 16.83 16.83 5.44 3.61 1.21 13.00 9.78 6.57 3.43 22.13 27.01
1ø8+1ø12 17.74 17.74 5.47 3.62 1.25 12.36 9.31 6.27 3.29 22.13 27.01
1ø10+1ø12 20.87 20.87 5.62 3.69 1.40 15.28 11.50 7.73 4.04 22.13 27.01
2ø12 24.21 24.21 5.80 3.77 1.54 18.83 14.17 9.52 4.96 22.13 27.01
1ø8+1ø16 26.37 26.37 5.90 3.81 1.60 18.25 13.74 9.25 4.86 22.13 27.01
1ø10+1ø16 28.80 28.80 6.06 3.88 1.67 21.03 15.86 10.67 5.59 22.13 27.01
1ø12+1ø16 31.55 31.60 6.24 3.95 1.72 24.28 18.42 12.39 6.47 22.13 27.01
1ø10+1ø20 36.93 37.53 6.59 4.10 1.76 27.67 21.21 14.28 7.49 22.13 27.01
2ø16 37.80 38.51 6.68 4.14 1.79 31.63 24.64 16.65 8.66 22.13 27.01
1ø16+1ø20 44.42 46.96 7.23 4.34 1.74 36.75 29.23 20.02 10.44 22.13 27.01
3ø16 49.35 54.02 7.78 4.55 1.69 48.69 40.03 29.06 15.13 22.13 27.01
2ø20 49.80 55.18 7.79 4.54 1.59 43.48 35.30 25.01 13.01 22.13 27.01
2ø16+1ø20 53.87 62.03 8.34 4.74 1.67 51.94 43.22 31.86 16.78 22.13 27.01
1ø16+2ø20 57.35 69.74 8.92 4.92 1.85 56.75 48.18 36.31 19.60 22.13 27.01
3ø20 59.32 77.16 9.50 5.10 2.02 60.52 52.44 40.35 22.38 22.13 27.01
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+5)x56

1¿10 7.86 7.86 5.90 4.27 1.01 10.08 7.58 5.10 2.66 31.42 38.34
2¿8 10.44 10.44 6.11 4.38 1.27 11.81 8.89 5.99 3.15 31.42 38.34
1¿8+1¿10 13.93 13.93 6.35 4.50 1.56 14.42 10.86 7.32 3.87 31.42 38.34
2¿10 17.76 17.76 6.59 4.63 1.83 18.68 14.06 9.46 4.97 31.42 38.34
1¿8+1¿12 18.64 18.64 6.64 4.65 1.88 17.65 13.30 8.97 4.75 31.42 38.34
1¿10+1¿12 22.92 22.92 6.88 4.77 2.11 21.82 16.42 11.07 5.83 31.42 38.34
2¿12 28.36 28.36 7.18 4.91 2.34 26.90 20.25 13.63 7.14 31.42 38.34
1¿8+1¿16 31.06 31.06 7.36 5.00 2.45 25.77 19.42 13.10 6.95 31.42 38.34
1¿10+1¿16 34.24 34.24 7.61 5.11 2.56 29.74 22.42 15.12 7.99 31.42 38.34
1¿12+1¿16 37.92 37.92 7.91 5.25 2.65 34.40 26.06 17.56 9.25 31.42 38.34
1¿10+1¿20 45.04 45.11 8.51 5.51 2.73 38.98 29.76 20.08 10.64 31.42 38.34
2¿16 46.14 46.25 8.65 5.57 2.77 45.09 34.99 23.63 12.38 31.42 38.34
1¿16+1¿20 55.22 56.33 9.58 5.94 2.68 52.27 41.35 28.24 14.86 31.42 38.34
3¿16 62.07 64.67 10.49 6.30 2.56 69.95 57.40 41.44 21.63 31.42 38.34
2¿20 62.97 66.12 10.54 6.30 2.42 62.18 50.30 35.40 18.57 31.42 38.34
2¿16+1¿20 68.84 74.24 11.47 6.64 2.74 74.36 61.78 45.27 23.90 31.42 38.34
1¿16+2¿20 74.44 83.47 12.47 6.96 3.03 81.26 69.07 51.86 27.97 31.42 38.34
3¿20 78.93 92.35 13.49 7.26 3.31 86.54 75.26 57.82 32.01 31.42 38.34

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+5)x56

1¿10 10.06 10.06 5.90 4.27 1.01 10.08 7.58 5.10 2.66 31.42 38.34
2¿8 13.48 13.48 6.11 4.38 1.27 11.81 8.89 5.99 3.15 31.42 38.34
1¿8+1¿10 18.23 18.23 6.35 4.50 1.56 14.42 10.86 7.32 3.87 31.42 38.34
2¿10 23.57 23.57 6.59 4.63 1.83 18.68 14.06 9.46 4.97 31.42 38.34
1¿8+1¿12 24.82 24.82 6.64 4.65 1.88 17.65 13.30 8.97 4.75 31.42 38.34
1¿10+1¿12 29.83 29.83 6.88 4.77 2.11 21.82 16.42 11.07 5.83 31.42 38.34
2¿12 34.64 34.64 7.18 4.91 2.34 26.90 20.25 13.63 7.14 31.42 38.34
1¿8+1¿16 37.77 37.77 7.36 5.00 2.45 25.77 19.42 13.10 6.95 31.42 38.34
1¿10+1¿16 41.29 41.29 7.61 5.11 2.56 29.74 22.42 15.12 7.99 31.42 38.34
1¿12+1¿16 45.29 45.36 7.91 5.25 2.65 34.40 26.06 17.56 9.25 31.42 38.34
1¿10+1¿20 53.19 53.97 8.51 5.51 2.73 38.98 29.76 20.08 10.64 31.42 38.34
2¿16 54.44 55.35 8.65 5.57 2.77 45.09 34.99 23.63 12.38 31.42 38.34
1¿16+1¿20 64.10 67.53 9.58 5.94 2.68 52.27 41.35 28.24 14.86 31.42 38.34
3¿16 71.16 77.57 10.49 6.30 2.56 69.95 57.40 41.44 21.63 31.42 38.34
2¿20 71.85 79.25 10.54 6.30 2.42 62.18 50.30 35.40 18.57 31.42 38.34
2¿16+1¿20 77.54 88.87 11.47 6.64 2.74 74.36 61.78 45.27 23.90 31.42 38.34
1¿16+2¿20 82.27 99.63 12.47 6.96 3.03 81.26 69.07 51.86 27.97 31.42 38.34
3¿20 83.26 109.84 13.49 7.26 3.31 86.54 75.26 57.82 32.01 31.42 38.34



HOJA 29 de 76

FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+5)x70

1¿10 6.20 6.20 5.00 3.52 0.80 7.81 5.88 3.96 2.07 24.78 30.24
2¿8 8.23 8.23 5.16 3.61 1.00 9.22 6.94 4.68 2.47 24.78 30.24
1¿8+1¿10 10.99 10.99 5.35 3.70 1.23 11.27 8.49 5.72 3.03 24.78 30.24
2¿10 14.01 14.01 5.54 3.79 1.44 14.61 11.00 7.41 3.89 24.78 30.24
1¿8+1¿12 14.70 14.70 5.58 3.81 1.48 13.81 10.40 7.02 3.72 24.78 30.24
1¿10+1¿12 18.08 18.08 5.77 3.91 1.67 17.08 12.86 8.67 4.57 24.78 30.24
2¿12 22.37 22.37 6.00 4.01 1.85 21.07 15.86 10.68 5.60 24.78 30.24
1¿8+1¿16 24.50 24.50 6.14 4.08 1.93 20.19 15.21 10.27 5.46 24.78 30.24
1¿10+1¿16 27.00 27.00 6.34 4.17 2.02 23.30 17.56 11.85 6.27 24.78 30.24
1¿12+1¿16 29.91 29.91 6.57 4.27 2.10 26.97 20.43 13.77 7.26 24.78 30.24
1¿10+1¿20 35.53 35.58 7.04 4.47 2.19 30.57 23.33 15.74 8.36 24.78 30.24
2¿16 36.40 36.48 7.15 4.52 2.23 35.40 27.45 18.54 9.72 24.78 30.24
1¿16+1¿20 43.64 44.48 7.88 4.81 2.20 41.09 32.45 22.15 11.66 24.78 30.24
3¿16 49.16 51.13 8.59 5.08 2.15 55.35 45.19 32.53 16.98 24.78 30.24
2¿20 49.92 52.29 8.62 5.08 2.03 49.05 39.55 27.77 14.57 24.78 30.24
2¿16+1¿20 54.73 58.80 9.34 5.34 2.16 59.01 48.71 35.54 18.75 24.78 30.24
1¿16+2¿20 59.44 66.29 10.12 5.59 2.39 64.89 54.66 40.78 21.93 24.78 30.24
3¿20 63.34 73.57 10.91 5.83 2.62 69.57 59.82 45.55 25.10 24.78 30.24

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+5)x70

1¿10 7.94 7.94 5.00 3.52 0.80 7.81 5.88 3.96 2.07 24.78 30.24
2¿8 10.63 10.63 5.16 3.61 1.00 9.22 6.94 4.68 2.47 24.78 30.24
1¿8+1¿10 14.38 14.38 5.35 3.70 1.23 11.27 8.49 5.72 3.03 24.78 30.24
2¿10 18.59 18.59 5.54 3.79 1.44 14.61 11.00 7.41 3.89 24.78 30.24
1¿8+1¿12 19.57 19.57 5.58 3.81 1.48 13.81 10.40 7.02 3.72 24.78 30.24
1¿10+1¿12 23.53 23.53 5.77 3.91 1.67 17.08 12.86 8.67 4.57 24.78 30.24
2¿12 27.32 27.32 6.00 4.01 1.85 21.07 15.86 10.68 5.60 24.78 30.24
1¿8+1¿16 29.79 29.79 6.14 4.08 1.93 20.19 15.21 10.27 5.46 24.78 30.24
1¿10+1¿16 32.57 32.57 6.34 4.17 2.02 23.30 17.56 11.85 6.27 24.78 30.24
1¿12+1¿16 35.73 35.78 6.57 4.27 2.10 26.97 20.43 13.77 7.26 24.78 30.24
1¿10+1¿20 42.01 42.61 7.04 4.47 2.19 30.57 23.33 15.74 8.36 24.78 30.24
2¿16 43.01 43.71 7.15 4.52 2.23 35.40 27.45 18.54 9.72 24.78 30.24
1¿16+1¿20 50.83 53.42 7.88 4.81 2.20 41.09 32.45 22.15 11.66 24.78 30.24
3¿16 56.64 61.48 8.59 5.08 2.15 55.35 45.19 32.53 16.98 24.78 30.24
2¿20 57.26 62.87 8.62 5.08 2.03 49.05 39.55 27.77 14.57 24.78 30.24
2¿16+1¿20 62.08 70.69 9.34 5.34 2.16 59.01 48.71 35.54 18.75 24.78 30.24
1¿16+2¿20 66.30 79.56 10.12 5.59 2.39 64.89 54.66 40.78 21.93 24.78 30.24
3¿20 68.77 88.09 10.91 5.83 2.62 69.57 59.82 45.55 25.10 24.78 30.24
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+5)x76

1¿10 5.79 5.79 5.09 3.45 0.75 7.11 5.35 3.60 1.89 23.15 28.25
2¿8 7.69 7.69 5.24 3.52 0.94 8.48 6.39 4.31 2.28 23.15 28.25
1¿8+1¿10 10.27 10.27 5.42 3.61 1.15 10.38 7.82 5.27 2.80 23.15 28.25
2¿10 13.09 13.09 5.59 3.69 1.35 13.48 10.15 6.84 3.60 23.15 28.25
1¿8+1¿12 13.73 13.73 5.63 3.71 1.39 12.73 9.59 6.47 3.44 23.15 28.25
1¿10+1¿12 16.89 16.89 5.81 3.79 1.56 15.76 11.87 8.00 4.23 23.15 28.25
2¿12 20.89 20.89 6.02 3.89 1.73 19.48 14.66 9.87 5.19 23.15 28.25
1¿8+1¿16 22.89 22.89 6.15 3.94 1.80 18.65 14.05 9.49 5.06 23.15 28.25
1¿10+1¿16 25.23 25.23 6.34 4.02 1.89 21.54 16.24 10.96 5.81 23.15 28.25
1¿12+1¿16 27.94 27.94 6.55 4.12 1.96 24.97 18.90 12.74 6.74 23.15 28.25
1¿10+1¿20 33.19 33.24 6.99 4.29 2.03 28.33 21.61 14.59 7.76 23.15 28.25
2¿16 34.00 34.08 7.10 4.34 2.07 32.85 25.45 17.19 9.03 23.15 28.25
1¿16+1¿20 40.73 41.57 7.77 4.59 2.05 38.14 30.13 20.56 10.85 23.15 28.25
3¿16 45.86 47.79 8.43 4.84 2.02 51.40 41.97 30.22 15.79 23.15 28.25
2¿20 46.56 48.89 8.46 4.84 1.92 45.55 36.74 25.80 13.56 23.15 28.25
2¿16+1¿20 51.07 54.99 9.14 5.07 2.01 54.84 45.23 33.02 17.44 23.15 28.25
1¿16+2¿20 55.52 62.03 9.86 5.30 2.23 60.46 50.79 37.91 20.41 23.15 28.25
3¿20 59.29 68.89 10.60 5.51 2.43 65.05 55.65 42.35 23.37 23.15 28.25

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+5)x76

1¿10 7.41 7.41 5.09 3.45 0.75 7.11 5.35 3.60 1.89 23.15 28.25
2¿8 9.93 9.93 5.24 3.52 0.94 8.48 6.39 4.31 2.28 23.15 28.25
1¿8+1¿10 13.44 13.44 5.42 3.61 1.15 10.38 7.82 5.27 2.80 23.15 28.25
2¿10 17.37 17.37 5.59 3.69 1.35 13.48 10.15 6.84 3.60 23.15 28.25
1¿8+1¿12 18.29 18.29 5.63 3.71 1.39 12.73 9.59 6.47 3.44 23.15 28.25
1¿10+1¿12 21.98 21.98 5.81 3.79 1.56 15.76 11.87 8.00 4.23 23.15 28.25
2¿12 25.52 25.52 6.02 3.89 1.73 19.48 14.66 9.87 5.19 23.15 28.25
1¿8+1¿16 27.83 27.83 6.15 3.94 1.80 18.65 14.05 9.49 5.06 23.15 28.25
1¿10+1¿16 30.42 30.42 6.34 4.02 1.89 21.54 16.24 10.96 5.81 23.15 28.25
1¿12+1¿16 33.37 33.42 6.55 4.12 1.96 24.97 18.90 12.74 6.74 23.15 28.25
1¿10+1¿20 39.21 39.81 6.99 4.29 2.03 28.33 21.61 14.59 7.76 23.15 28.25
2¿16 40.14 40.84 7.10 4.34 2.07 32.85 25.45 17.19 9.03 23.15 28.25
1¿16+1¿20 47.42 49.94 7.77 4.59 2.05 38.14 30.13 20.56 10.85 23.15 28.25
3¿16 52.87 57.51 8.43 4.84 2.02 51.40 41.97 30.22 15.79 23.15 28.25
2¿20 53.46 58.81 8.46 4.84 1.92 45.55 36.74 25.80 13.56 23.15 28.25
2¿16+1¿20 58.04 66.17 9.14 5.07 2.01 54.84 45.23 33.02 17.44 23.15 28.25
1¿16+2¿20 62.19 74.55 9.86 5.30 2.23 60.46 50.79 37.91 20.41 23.15 28.25
3¿20 65.40 82.63 10.60 5.51 2.43 65.05 55.65 42.35 23.37 23.15 28.25
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+4)x56

1ø10 8.19 8.19 7.29 4.85 1.12 8.94 6.74 4.56 2.45 32.80 40.02
2ø8 10.85 10.85 7.53 4.97 1.40 11.44 8.63 5.84 3.14 32.80 40.02
1ø8+1ø10 14.45 14.45 7.81 5.10 1.72 14.14 10.67 7.23 3.90 32.80 40.02
2ø10 18.38 18.38 8.09 5.23 2.02 18.47 13.92 9.41 5.03 32.80 40.02
1ø8+1ø12 19.27 19.27 8.15 5.26 2.08 17.53 13.23 8.96 4.84 32.80 40.02
1ø10+1ø12 23.65 23.65 8.43 5.39 2.34 21.78 16.42 11.11 5.95 32.80 40.02
2ø12 29.53 29.53 8.78 5.54 2.60 27.00 20.35 13.74 7.32 32.80 40.02
1ø8+1ø16 32.65 32.65 8.99 5.63 2.73 26.13 19.71 13.36 7.22 32.80 40.02
1ø10+1ø16 36.01 36.01 9.28 5.76 2.87 30.23 22.80 15.43 8.30 32.80 40.02
1ø12+1ø16 39.91 39.91 9.64 5.91 3.00 35.12 26.56 17.96 9.61 32.80 40.02
1ø10+1ø20 47.53 47.60 10.35 6.19 3.15 40.30 30.69 20.79 11.20 32.80 40.02
2ø16 48.69 48.79 10.52 6.26 3.21 46.49 35.90 24.27 12.89 32.80 40.02
1ø16+1ø20 58.55 59.59 11.62 6.67 3.26 54.55 42.93 29.29 15.63 32.80 40.02
3ø16 66.11 68.48 12.70 7.07 3.28 73.75 59.83 42.82 22.51 32.80 40.02
2ø20 67.24 70.09 12.76 7.07 3.15 65.47 52.58 36.77 19.55 32.80 40.02
2ø16+1ø20 73.97 78.76 13.87 7.44 3.23 79.33 64.98 47.17 25.06 32.80 40.02
1ø16+2ø20 80.84 88.71 15.08 7.81 3.58 88.07 73.30 54.33 29.35 32.80 40.02
3ø20 86.82 98.31 16.32 8.16 3.92 95.46 80.71 60.87 33.61 32.80 40.02

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+4)x56

1ø10 10.46 10.46 7.29 4.85 1.12 8.94 6.74 4.56 2.45 32.80 40.02
2ø8 13.98 13.98 7.53 4.97 1.40 11.44 8.63 5.84 3.14 32.80 40.02
1ø8+1ø10 18.86 18.86 7.81 5.10 1.72 14.14 10.67 7.23 3.90 32.80 40.02
2ø10 24.30 24.30 8.09 5.23 2.02 18.47 13.92 9.41 5.03 32.80 40.02
1ø8+1ø12 25.57 25.57 8.15 5.26 2.08 17.53 13.23 8.96 4.84 32.80 40.02
1ø10+1ø12 31.34 31.34 8.43 5.39 2.34 21.78 16.42 11.11 5.95 32.80 40.02
2ø12 36.42 36.42 8.78 5.54 2.60 27.00 20.35 13.74 7.32 32.80 40.02
1ø8+1ø16 39.75 39.75 8.99 5.63 2.73 26.13 19.71 13.36 7.22 32.80 40.02
1ø10+1ø16 43.50 43.50 9.28 5.76 2.87 30.23 22.80 15.43 8.30 32.80 40.02
1ø12+1ø16 47.77 47.83 9.64 5.91 3.00 35.12 26.56 17.96 9.61 32.80 40.02
1ø10+1ø20 56.33 57.06 10.35 6.19 3.15 40.30 30.69 20.79 11.20 32.80 40.02
2ø16 57.66 58.52 10.52 6.26 3.21 46.49 35.90 24.27 12.89 32.80 40.02
1ø16+1ø20 68.48 71.58 11.62 6.67 3.26 54.55 42.93 29.29 15.63 32.80 40.02
3ø16 76.65 82.30 12.70 7.07 3.28 73.75 59.83 42.82 22.51 32.80 40.02
2ø20 77.69 84.18 12.76 7.07 3.15 65.47 52.58 36.77 19.55 32.80 40.02
2ø16+1ø20 84.72 94.50 13.87 7.44 3.23 79.33 64.98 47.17 25.06 32.80 40.02
1ø16+2ø20 91.45 106.16 15.08 7.81 3.58 88.07 73.30 54.33 29.35 32.80 40.02
3ø20 96.95 117.27 16.32 8.16 3.92 95.46 80.71 60.87 33.61 32.80 40.02
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+4)x70

1¿10 6.46 6.46 4.95 3.52 0.88 7.75 5.84 3.94 2.09 25.87 31.57
2¿8 8.56 8.56 5.14 3.62 1.10 9.56 7.21 4.87 2.59 25.87 31.57
1¿8+1¿10 11.40 11.40 5.36 3.73 1.36 11.79 8.89 6.00 3.21 25.87 31.57
2¿10 14.49 14.49 5.58 3.84 1.59 15.30 11.52 7.77 4.12 25.87 31.57
1¿8+1¿12 15.20 15.20 5.62 3.87 1.64 14.56 10.97 7.42 3.97 25.87 31.57
1¿10+1¿12 18.65 18.65 5.85 3.98 1.85 18.00 13.56 9.16 4.87 25.87 31.57
2¿12 23.29 23.29 6.12 4.11 2.05 22.20 16.72 11.28 5.96 25.87 31.57
1¿8+1¿16 25.75 25.75 6.29 4.19 2.15 21.53 16.23 10.98 5.88 25.87 31.57
1¿10+1¿16 28.40 28.40 6.52 4.29 2.27 24.83 18.72 12.65 6.75 25.87 31.57
1¿12+1¿16 31.47 31.47 6.80 4.42 2.37 28.72 21.75 14.68 7.80 25.87 31.57
1¿10+1¿20 37.50 37.54 7.37 4.66 2.49 32.84 25.07 16.95 9.07 25.87 31.57
2¿16 38.41 38.49 7.50 4.72 2.53 37.68 29.18 19.73 10.42 25.87 31.57
1¿16+1¿20 46.21 47.05 8.37 5.06 2.54 44.08 34.77 23.75 12.61 25.87 31.57
3¿16 52.16 54.14 9.23 5.39 2.51 59.21 48.18 34.57 18.13 25.87 31.57
2¿20 53.04 55.42 9.28 5.40 2.39 52.66 42.35 29.71 15.72 25.87 31.57
2¿16+1¿20 58.26 62.37 10.16 5.71 2.56 63.52 52.28 38.05 20.18 25.87 31.57
1¿16+2¿20 63.48 70.42 11.12 6.01 2.84 69.96 58.72 43.67 23.59 25.87 31.57
3¿20 67.87 78.26 12.12 6.30 3.10 75.17 64.34 48.81 26.98 25.87 31.57

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+4)x70

1¿10 8.25 8.25 4.95 3.52 0.88 7.75 5.84 3.94 2.09 25.87 31.57
2¿8 11.03 11.03 5.14 3.62 1.10 9.56 7.21 4.87 2.59 25.87 31.57
1¿8+1¿10 14.88 14.88 5.36 3.73 1.36 11.79 8.89 6.00 3.21 25.87 31.57
2¿10 19.17 19.17 5.58 3.84 1.59 15.30 11.52 7.77 4.12 25.87 31.57
1¿8+1¿12 20.17 20.17 5.62 3.87 1.64 14.56 10.97 7.42 3.97 25.87 31.57
1¿10+1¿12 24.72 24.72 5.85 3.98 1.85 18.00 13.56 9.16 4.87 25.87 31.57
2¿12 28.72 28.72 6.12 4.11 2.05 22.20 16.72 11.28 5.96 25.87 31.57
1¿8+1¿16 31.35 31.35 6.29 4.19 2.15 21.53 16.23 10.98 5.88 25.87 31.57
1¿10+1¿16 34.31 34.31 6.52 4.29 2.27 24.83 18.72 12.65 6.75 25.87 31.57
1¿12+1¿16 37.69 37.73 6.80 4.42 2.37 28.72 21.75 14.68 7.80 25.87 31.57
1¿10+1¿20 44.45 45.04 7.37 4.66 2.49 32.84 25.07 16.95 9.07 25.87 31.57
2¿16 45.51 46.20 7.50 4.72 2.53 37.68 29.18 19.73 10.42 25.87 31.57
1¿16+1¿20 54.01 56.61 8.37 5.06 2.54 44.08 34.77 23.75 12.61 25.87 31.57
3¿16 60.33 65.21 9.23 5.39 2.51 59.21 48.18 34.57 18.13 25.87 31.57
2¿20 61.09 66.75 9.28 5.40 2.39 52.66 42.35 29.71 15.72 25.87 31.57
2¿16+1¿20 66.38 75.13 10.16 5.71 2.56 63.52 52.28 38.05 20.18 25.87 31.57
1¿16+2¿20 71.19 84.70 11.12 6.01 2.84 69.96 58.72 43.67 23.59 25.87 31.57
3¿20 74.61 93.94 12.12 6.30 3.10 75.17 64.34 48.81 26.98 25.87 31.57
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+4)x76

1¿10 6.03 6.03 4.98 3.42 0.82 6.90 5.20 3.51 1.87 24.17 29.49
2¿8 7.99 7.99 5.16 3.51 1.03 8.68 6.54 4.42 2.36 24.17 29.49
1¿8+1¿10 10.65 10.65 5.36 3.61 1.27 10.71 8.08 5.46 2.93 24.17 29.49
2¿10 13.54 13.54 5.57 3.71 1.49 13.94 10.51 7.10 3.78 24.17 29.49
1¿8+1¿12 14.20 14.20 5.61 3.73 1.53 13.25 9.99 6.76 3.63 24.17 29.49
1¿10+1¿12 17.42 17.42 5.82 3.83 1.72 16.43 12.38 8.37 4.46 24.17 29.49
2¿12 21.76 21.76 6.08 3.95 1.92 20.32 15.30 10.33 5.48 24.17 29.49
1¿8+1¿16 24.06 24.06 6.24 4.02 2.01 19.68 14.84 10.05 5.41 24.17 29.49
1¿10+1¿16 26.53 26.53 6.45 4.12 2.12 22.73 17.14 11.59 6.21 24.17 29.49
1¿12+1¿16 29.40 29.40 6.71 4.23 2.21 26.35 19.94 13.47 7.19 24.17 29.49
1¿10+1¿20 35.02 35.07 7.25 4.45 2.31 30.19 23.02 15.58 8.36 24.17 29.49
2¿16 35.88 35.96 7.37 4.50 2.35 34.73 26.86 18.16 9.62 24.17 29.49
1¿16+1¿20 43.13 43.97 8.19 4.81 2.36 40.68 32.07 21.89 11.66 24.17 29.49
3¿16 48.65 50.60 8.98 5.11 2.35 54.73 44.52 31.94 16.77 24.17 29.49
2¿20 49.46 51.81 9.03 5.11 2.24 48.66 39.15 27.45 14.56 24.17 29.49
2¿16+1¿20 54.34 58.32 9.85 5.39 2.38 58.76 48.31 35.17 18.68 24.17 29.49
1¿16+2¿20 59.25 65.89 10.75 5.67 2.64 64.92 54.34 40.42 21.85 24.17 29.49
3¿20 63.45 73.28 11.68 5.93 2.89 70.01 59.64 45.20 25.01 24.17 29.49

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+4)x76

1¿10 7.71 7.71 4.98 3.42 0.82 6.90 5.20 3.51 1.87 24.17 29.49
2¿8 10.30 10.30 5.16 3.51 1.03 8.68 6.54 4.42 2.36 24.17 29.49
1¿8+1¿10 13.90 13.90 5.36 3.61 1.27 10.71 8.08 5.46 2.93 24.17 29.49
2¿10 17.91 17.91 5.57 3.71 1.49 13.94 10.51 7.10 3.78 24.17 29.49
1¿8+1¿12 18.84 18.84 5.61 3.73 1.53 13.25 9.99 6.76 3.63 24.17 29.49
1¿10+1¿12 23.09 23.09 5.82 3.83 1.72 16.43 12.38 8.37 4.46 24.17 29.49
2¿12 26.83 26.83 6.08 3.95 1.92 20.32 15.30 10.33 5.48 24.17 29.49
1¿8+1¿16 29.29 29.29 6.24 4.02 2.01 19.68 14.84 10.05 5.41 24.17 29.49
1¿10+1¿16 32.05 32.05 6.45 4.12 2.12 22.73 17.14 11.59 6.21 24.17 29.49
1¿12+1¿16 35.20 35.25 6.71 4.23 2.21 26.35 19.94 13.47 7.19 24.17 29.49
1¿10+1¿20 41.49 42.09 7.25 4.45 2.31 30.19 23.02 15.58 8.36 24.17 29.49
2¿16 42.47 43.17 7.37 4.50 2.35 34.73 26.86 18.16 9.62 24.17 29.49
1¿16+1¿20 50.37 52.93 8.19 4.81 2.36 40.68 32.07 21.89 11.66 24.17 29.49
3¿16 56.28 60.99 8.98 5.11 2.35 54.73 44.52 31.94 16.77 24.17 29.49
2¿20 57.00 62.44 9.03 5.11 2.24 48.66 39.15 27.45 14.56 24.17 29.49
2¿16+1¿20 62.00 70.31 9.85 5.39 2.38 58.76 48.31 35.17 18.68 24.17 29.49
1¿16+2¿20 66.66 79.35 10.75 5.67 2.64 64.92 54.34 40.42 21.85 24.17 29.49
3¿20 70.34 88.09 11.68 5.93 2.89 70.01 59.64 45.20 25.01 24.17 29.49
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO  5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+5)x56

1ø10 8.51 8.51 7.41 4.92 1.22 9.65 7.28 4.93 2.66 34.18 41.71
2ø8 11.26 11.26 7.68 5.05 1.53 11.96 9.03 6.13 3.33 34.18 41.71
1ø8+1ø10 14.97 14.97 8.01 5.21 1.89 14.70 11.10 7.54 4.11 34.18 41.71
2ø10 18.99 18.99 8.34 5.37 2.22 19.21 14.50 9.82 5.31 34.18 41.71
1ø8+1ø12 19.91 19.91 8.41 5.40 2.29 18.12 13.68 9.30 5.09 34.18 41.71
1ø10+1ø12 24.37 24.37 8.74 5.55 2.58 22.53 17.01 11.54 6.26 34.18 41.71
2ø12 30.35 30.35 9.14 5.73 2.88 27.97 21.10 14.29 7.70 34.18 41.71
1ø8+1ø16 34.24 34.24 9.40 5.84 3.03 26.76 20.22 13.76 7.55 34.18 41.71
1ø10+1ø16 37.77 37.77 9.74 5.99 3.20 31.01 23.41 15.91 8.68 34.18 41.71
1ø12+1ø16 41.90 41.90 10.16 6.17 3.35 36.12 27.31 18.53 10.05 34.18 41.71
1ø10+1ø20 50.02 50.08 11.01 6.51 3.56 41.24 31.33 21.31 11.67 34.18 41.71
2ø16 51.24 51.34 11.20 6.59 3.63 48.16 37.05 25.10 13.50 34.18 41.71
1ø16+1ø20 61.82 62.85 12.53 7.08 3.75 56.43 44.17 30.13 16.33 34.18 41.71
3ø16 69.94 72.29 13.81 7.53 3.81 77.38 62.47 44.46 23.56 34.18 41.71
2ø20 71.23 74.05 13.90 7.54 3.69 68.22 54.53 37.94 20.46 34.18 41.71
2ø16+1ø20 78.52 83.28 15.23 7.98 3.77 83.13 67.67 48.80 26.14 34.18 41.71
1ø16+2ø20 86.11 93.95 16.71 8.42 4.19 92.92 76.77 56.54 30.69 34.18 41.71
3ø20 92.81 104.28 18.25 8.83 4.59 101.37 84.97 63.63 35.22 34.18 41.71

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+5)x56

1ø10 10.86 10.86 7.41 4.92 1.22 9.65 7.28 4.93 2.66 34.18 41.71
2ø8 14.49 14.49 7.68 5.05 1.53 11.96 9.03 6.13 3.33 34.18 41.71
1ø8+1ø10 19.49 19.49 8.01 5.21 1.89 14.70 11.10 7.54 4.11 34.18 41.71
2ø10 25.04 25.04 8.34 5.37 2.22 19.21 14.50 9.82 5.31 34.18 41.71
1ø8+1ø12 26.33 26.33 8.41 5.40 2.29 18.12 13.68 9.30 5.09 34.18 41.71
1ø10+1ø12 32.67 32.67 8.74 5.55 2.58 22.53 17.01 11.54 6.26 34.18 41.71
2ø12 38.20 38.20 9.14 5.73 2.88 27.97 21.10 14.29 7.70 34.18 41.71
1ø8+1ø16 41.73 41.73 9.40 5.84 3.03 26.76 20.22 13.76 7.55 34.18 41.71
1ø10+1ø16 45.70 45.70 9.74 5.99 3.20 31.01 23.41 15.91 8.68 34.18 41.71
1ø12+1ø16 50.25 50.30 10.16 6.17 3.35 36.12 27.31 18.53 10.05 34.18 41.71
1ø10+1ø20 59.43 60.15 11.01 6.51 3.56 41.24 31.33 21.31 11.67 34.18 41.71
2ø16 60.83 61.68 11.20 6.59 3.63 48.16 37.05 25.10 13.50 34.18 41.71
1ø16+1ø20 72.55 75.62 12.53 7.08 3.75 56.43 44.17 30.13 16.33 34.18 41.71
3ø16 81.42 87.04 13.81 7.53 3.81 77.38 62.47 44.46 23.56 34.18 41.71
2ø20 82.65 89.12 13.90 7.54 3.69 68.22 54.53 37.94 20.46 34.18 41.71
2ø16+1ø20 90.38 100.13 15.23 7.98 3.77 83.13 67.67 48.80 26.14 34.18 41.71
1ø16+2ø20 98.02 112.69 16.71 8.42 4.19 92.92 76.77 56.54 30.69 34.18 41.71
3ø20 104.41 124.70 18.25 8.83 4.59 101.37 84.97 63.63 35.22 34.18 41.71
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+5)x70

1¿10 6.72 6.72 5.04 3.57 0.97 8.16 6.15 4.15 2.22 26.96 32.90
2¿8 8.88 8.88 5.26 3.69 1.21 9.83 7.42 5.02 2.70 26.96 32.90
1¿8+1¿10 11.81 11.81 5.51 3.82 1.49 12.05 9.09 6.16 3.33 26.96 32.90
2¿10 14.98 14.98 5.77 3.95 1.75 15.68 11.82 8.00 4.29 26.96 32.90
1¿8+1¿12 15.71 15.71 5.82 3.98 1.80 14.81 11.18 7.58 4.11 26.96 32.90
1¿10+1¿12 19.22 19.22 6.08 4.11 2.03 18.36 13.85 9.38 5.05 26.96 32.90
2¿12 23.94 23.94 6.40 4.26 2.27 22.72 17.12 11.58 6.19 26.96 32.90
1¿8+1¿16 27.01 27.01 6.60 4.36 2.39 21.76 16.43 11.15 6.07 26.96 32.90
1¿10+1¿16 29.79 29.79 6.87 4.48 2.53 25.16 18.98 12.87 6.97 26.96 32.90
1¿12+1¿16 33.04 33.04 7.20 4.63 2.65 29.22 22.10 14.97 8.07 26.96 32.90
1¿10+1¿20 39.46 39.50 7.88 4.91 2.81 33.27 25.30 17.18 9.34 26.96 32.90
2¿16 40.42 40.50 8.02 4.98 2.87 38.73 29.85 20.20 10.81 26.96 32.90
1¿16+1¿20 48.79 49.62 9.07 5.39 2.92 45.28 35.50 24.21 13.04 26.96 32.90
3¿16 55.18 57.14 10.08 5.77 2.92 61.83 50.02 35.64 18.83 26.96 32.90
2¿20 56.18 58.55 10.16 5.78 2.80 54.58 43.66 30.42 16.32 26.96 32.90
2¿16+1¿20 61.85 65.93 11.21 6.14 2.99 66.29 54.15 39.10 20.89 26.96 32.90
1¿16+2¿20 67.64 74.54 12.39 6.50 3.32 73.63 61.25 45.20 24.49 26.96 32.90
3¿20 72.61 82.96 13.62 6.84 3.63 79.76 67.54 50.79 28.09 26.96 32.90

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+5)x70

1¿10 8.57 8.57 5.04 3.57 0.97 8.16 6.15 4.15 2.22 26.96 32.90
2¿8 11.43 11.43 5.26 3.69 1.21 9.83 7.42 5.02 2.70 26.96 32.90
1¿8+1¿10 15.37 15.37 5.51 3.82 1.49 12.05 9.09 6.16 3.33 26.96 32.90
2¿10 19.75 19.75 5.77 3.95 1.75 15.68 11.82 8.00 4.29 26.96 32.90
1¿8+1¿12 20.77 20.77 5.82 3.98 1.80 14.81 11.18 7.58 4.11 26.96 32.90
1¿10+1¿12 25.77 25.77 6.08 4.11 2.03 18.36 13.85 9.38 5.05 26.96 32.90
2¿12 30.13 30.13 6.40 4.26 2.27 22.72 17.12 11.58 6.19 26.96 32.90
1¿8+1¿16 32.92 32.92 6.60 4.36 2.39 21.76 16.43 11.15 6.07 26.96 32.90
1¿10+1¿16 36.05 36.05 6.87 4.48 2.53 25.16 18.98 12.87 6.97 26.96 32.90
1¿12+1¿16 39.64 39.68 7.20 4.63 2.65 29.22 22.10 14.97 8.07 26.96 32.90
1¿10+1¿20 46.90 47.48 7.88 4.91 2.81 33.27 25.30 17.18 9.34 26.96 32.90
2¿16 48.01 48.70 8.02 4.98 2.87 38.73 29.85 20.20 10.81 26.96 32.90
1¿16+1¿20 57.22 59.80 9.07 5.39 2.92 45.28 35.50 24.21 13.04 26.96 32.90
3¿16 64.09 68.95 10.08 5.77 2.92 61.83 50.02 35.64 18.83 26.96 32.90
2¿20 65.01 70.64 10.16 5.78 2.80 54.58 43.66 30.42 16.32 26.96 32.90
2¿16+1¿20 70.85 79.56 11.21 6.14 2.99 66.29 54.15 39.10 20.89 26.96 32.90
1¿16+2¿20 76.37 89.84 12.39 6.50 3.32 73.63 61.25 45.20 24.49 26.96 32.90
3¿20 80.75 99.79 13.62 6.84 3.63 79.76 67.54 50.79 28.09 26.96 32.90
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+5)x76

1ø10 6.27 6.27 5.07 3.47 0.90 7.36 5.55 3.75 2.02 25.18 30.73
2ø8 8.30 8.30 5.27 3.58 1.13 9.00 6.79 4.60 2.49 25.18 30.73
1ø8+1ø10 11.03 11.03 5.51 3.70 1.39 11.04 8.33 5.66 3.07 25.18 30.73
2ø10 14.00 14.00 5.75 3.82 1.64 14.40 10.86 7.35 3.96 25.18 30.73
1ø8+1ø12 14.67 14.67 5.80 3.84 1.68 13.59 10.26 6.97 3.79 25.18 30.73
1ø10+1ø12 17.96 17.96 6.05 3.96 1.90 16.88 12.73 8.63 4.66 25.18 30.73
2ø12 22.37 22.37 6.34 4.09 2.12 20.91 15.77 10.67 5.73 25.18 30.73
1ø8+1ø16 25.23 25.23 6.53 4.18 2.23 20.02 15.12 10.28 5.62 25.18 30.73
1ø10+1ø16 27.83 27.83 6.79 4.29 2.36 23.17 17.49 11.87 6.45 25.18 30.73
1ø12+1ø16 30.87 30.87 7.09 4.42 2.47 26.96 20.39 13.82 7.47 25.18 30.73
1ø10+1ø20 36.86 36.90 7.73 4.68 2.61 30.74 23.37 15.88 8.67 25.18 30.73
2ø16 37.76 37.83 7.86 4.74 2.66 35.84 27.60 18.69 10.03 25.18 30.73
1ø16+1ø20 45.53 46.37 8.85 5.11 2.72 41.94 32.87 22.42 12.12 25.18 30.73
3ø16 51.47 53.41 9.79 5.45 2.74 57.30 46.36 33.05 17.49 25.18 30.73
2ø20 52.40 54.73 9.87 5.46 2.63 50.58 40.49 28.21 15.17 25.18 30.73
2ø16+1ø20 57.69 61.65 10.85 5.79 2.78 61.46 50.19 36.26 19.41 25.18 30.73
1ø16+2ø20 63.13 69.74 11.95 6.12 3.09 68.42 56.80 41.95 22.77 25.18 30.73
3ø20 67.87 77.66 13.10 6.43 3.38 74.33 62.71 47.15 26.13 25.18 30.73

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+5)x76

1ø10 8.00 8.00 5.07 3.47 0.90 7.36 5.55 3.75 2.02 25.18 30.73
2ø8 10.68 10.68 5.27 3.58 1.13 9.00 6.79 4.60 2.49 25.18 30.73
1ø8+1ø10 14.36 14.36 5.51 3.70 1.39 11.04 8.33 5.66 3.07 25.18 30.73
2ø10 18.45 18.45 5.75 3.82 1.64 14.40 10.86 7.35 3.96 25.18 30.73
1ø8+1ø12 19.40 19.40 5.80 3.84 1.68 13.59 10.26 6.97 3.79 25.18 30.73
1ø10+1ø12 24.07 24.07 6.05 3.96 1.90 16.88 12.73 8.63 4.66 25.18 30.73
2ø12 28.14 28.14 6.34 4.09 2.12 20.91 15.77 10.67 5.73 25.18 30.73
1ø8+1ø16 30.75 30.75 6.53 4.18 2.23 20.02 15.12 10.28 5.62 25.18 30.73
1ø10+1ø16 33.68 33.68 6.79 4.29 2.36 23.17 17.49 11.87 6.45 25.18 30.73
1ø12+1ø16 37.03 37.07 7.09 4.42 2.47 26.96 20.39 13.82 7.47 25.18 30.73
1ø10+1ø20 43.78 44.37 7.73 4.68 2.61 30.74 23.37 15.88 8.67 25.18 30.73
2ø16 44.81 45.50 7.86 4.74 2.66 35.84 27.60 18.69 10.03 25.18 30.73
1ø16+1ø20 53.37 55.91 8.85 5.11 2.72 41.94 32.87 22.42 12.12 25.18 30.73
3ø16 59.79 64.48 9.79 5.45 2.74 57.30 46.36 33.05 17.49 25.18 30.73
2ø20 60.65 66.07 9.87 5.46 2.63 50.58 40.49 28.21 15.17 25.18 30.73
2ø16+1ø20 66.18 74.45 10.85 5.79 2.78 61.46 50.19 36.26 19.41 25.18 30.73
1ø16+2ø20 71.50 84.15 11.95 6.12 3.09 68.42 56.80 41.95 22.77 25.18 30.73
3ø20 75.84 93.55 13.10 6.43 3.38 74.33 62.71 47.15 26.13 25.18 30.73
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(25+4)x70

1¿10 7.23 7.23 5.02 3.60 1.15 8.27 6.24 4.25 2.33 29.14 35.55
2¿8 9.53 9.53 5.29 3.75 1.44 10.47 7.91 5.39 2.96 29.14 35.55
1¿8+1¿10 12.63 12.63 5.63 3.93 1.77 12.95 9.79 6.67 3.69 29.14 35.55
2¿10 15.96 15.96 5.97 4.11 2.09 16.89 12.76 8.67 4.74 29.14 35.55
1¿8+1¿12 16.72 16.72 6.04 4.14 2.15 16.06 12.14 8.28 4.59 29.14 35.55
1¿10+1¿12 20.39 20.39 6.38 4.32 2.44 19.92 15.05 10.24 5.63 29.14 35.55
2¿12 25.26 25.26 6.80 4.52 2.74 24.65 18.62 12.65 6.90 29.14 35.55
1¿8+1¿16 29.06 29.06 7.08 4.65 2.90 23.90 18.08 12.35 6.87 29.14 35.55
1¿10+1¿16 32.58 32.58 7.44 4.82 3.08 27.62 20.89 14.24 7.87 29.14 35.55
1¿12+1¿16 36.18 36.18 7.88 5.01 3.25 32.11 24.30 16.54 9.10 29.14 35.55
1¿10+1¿20 43.38 43.42 8.82 5.40 3.48 36.97 28.12 19.20 10.68 29.14 35.55
2¿16 44.44 44.51 9.01 5.49 3.55 42.71 32.83 22.31 12.18 29.14 35.55
1¿16+1¿20 53.87 54.76 10.48 6.04 3.67 50.44 39.46 27.00 14.88 29.14 35.55
3¿16 61.03 63.15 11.89 6.54 3.70 68.73 55.43 39.38 21.16 29.14 35.55
2¿20 62.25 64.81 12.04 6.57 3.58 60.93 48.65 33.91 18.63 29.14 35.55
2¿16+1¿20 68.65 73.05 13.54 7.04 3.94 74.22 60.48 43.62 23.75 29.14 35.55
1¿16+2¿20 75.33 82.78 15.29 7.52 4.38 82.67 68.53 50.52 27.89 29.14 35.55
3¿20 81.16 92.33 17.16 7.98 4.79 89.86 75.73 56.88 32.05 29.14 35.55

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(25+4)x70

1¿10 9.20 9.20 5.02 3.60 1.15 8.27 6.24 4.25 2.33 29.14 35.55
2¿8 12.23 12.23 5.29 3.75 1.44 10.47 7.91 5.39 2.96 29.14 35.55
1¿8+1¿10 16.37 16.37 5.63 3.93 1.77 12.95 9.79 6.67 3.69 29.14 35.55
2¿10 20.93 20.93 5.97 4.11 2.09 16.89 12.76 8.67 4.74 29.14 35.55
1¿8+1¿12 21.99 21.99 6.04 4.14 2.15 16.06 12.14 8.28 4.59 29.14 35.55
1¿10+1¿12 27.14 27.14 6.38 4.32 2.44 19.92 15.05 10.24 5.63 29.14 35.55
2¿12 32.93 32.93 6.80 4.52 2.74 24.65 18.62 12.65 6.90 29.14 35.55
1¿8+1¿16 36.04 36.04 7.08 4.65 2.90 23.90 18.08 12.35 6.87 29.14 35.55
1¿10+1¿16 39.52 39.52 7.44 4.82 3.08 27.62 20.89 14.24 7.87 29.14 35.55
1¿12+1¿16 43.55 43.57 7.88 5.01 3.25 32.11 24.30 16.54 9.10 29.14 35.55
1¿10+1¿20 51.73 52.36 8.82 5.40 3.48 36.97 28.12 19.20 10.68 29.14 35.55
2¿16 52.95 53.69 9.01 5.49 3.55 42.71 32.83 22.31 12.18 29.14 35.55
1¿16+1¿20 63.39 66.19 10.48 6.04 3.67 50.44 39.46 27.00 14.88 29.14 35.55
3¿16 71.16 76.41 11.89 6.54 3.70 68.73 55.43 39.38 21.16 29.14 35.55
2¿20 72.32 78.41 12.04 6.57 3.58 60.93 48.65 33.91 18.63 29.14 35.55
2¿16+1¿20 79.02 88.41 13.54 7.04 3.94 74.22 60.48 43.62 23.75 29.14 35.55
1¿16+2¿20 85.57 100.11 15.29 7.52 4.38 82.67 68.53 50.52 27.89 29.14 35.55
3¿20 90.91 111.47 17.16 7.98 4.79 89.86 75.73 56.88 32.05 29.14 35.55
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(25+5)x70

1¿10 7.49 7.49 5.13 3.67 1.25 8.64 6.53 4.45 2.46 30.23 36.88
2¿8 9.86 9.86 5.44 3.84 1.56 10.72 8.11 5.54 3.09 30.23 36.88
1¿8+1¿10 13.04 13.04 5.82 4.04 1.93 13.18 9.98 6.83 3.83 30.23 36.88
2¿10 16.46 16.46 6.20 4.24 2.27 17.24 13.04 8.89 4.93 30.23 36.88
1¿8+1¿12 17.24 17.24 6.28 4.28 2.34 16.27 12.32 8.44 4.75 30.23 36.88
1¿10+1¿12 20.98 20.98 6.67 4.48 2.65 20.23 15.31 10.46 5.83 30.23 36.88
2¿12 25.94 25.94 7.15 4.72 2.98 25.10 18.98 12.94 7.16 30.23 36.88
1¿8+1¿16 29.78 29.78 7.47 4.86 3.17 24.05 18.23 12.51 7.09 30.23 36.88
1¿10+1¿16 33.98 33.98 7.88 5.05 3.38 27.85 21.10 14.45 8.14 30.23 36.88
1¿12+1¿16 37.75 37.75 8.39 5.28 3.58 32.49 24.60 16.82 9.41 30.23 36.88
1¿10+1¿20 45.35 45.35 9.47 5.72 3.87 37.24 28.30 19.43 11.03 30.23 36.88
2¿16 46.45 46.51 9.69 5.81 3.94 43.59 33.40 22.79 12.64 30.23 36.88
1¿16+1¿20 56.44 57.33 11.40 6.44 4.12 51.45 40.05 27.47 15.43 30.23 36.88
3¿16 64.05 66.15 13.04 7.00 4.20 71.14 57.13 40.42 21.98 30.23 36.88
2¿20 65.40 67.94 13.24 7.04 4.08 62.65 49.81 34.65 19.39 30.23 36.88
2¿16+1¿20 72.24 76.62 14.99 7.58 4.46 76.70 62.18 44.63 24.65 30.23 36.88
1¿16+2¿20 79.48 86.91 17.10 8.12 4.96 86.06 70.90 52.03 29.06 30.23 36.88
3¿20 85.89 97.01 19.38 8.64 5.44 94.15 78.77 58.89 33.52 30.23 36.88

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(25+5)x70

1¿10 9.52 9.52 5.13 3.67 1.25 8.64 6.53 4.45 2.46 30.23 36.88
2¿8 12.63 12.63 5.44 3.84 1.56 10.72 8.11 5.54 3.09 30.23 36.88
1¿8+1¿10 16.88 16.88 5.82 4.04 1.93 13.18 9.98 6.83 3.83 30.23 36.88
2¿10 21.53 21.53 6.20 4.24 2.27 17.24 13.04 8.89 4.93 30.23 36.88
1¿8+1¿12 22.61 22.61 6.28 4.28 2.34 16.27 12.32 8.44 4.75 30.23 36.88
1¿10+1¿12 27.84 27.84 6.67 4.48 2.65 20.23 15.31 10.46 5.83 30.23 36.88
2¿12 34.34 34.34 7.15 4.72 2.98 25.10 18.98 12.94 7.16 30.23 36.88
1¿8+1¿16 37.59 37.59 7.47 4.86 3.17 24.05 18.23 12.51 7.09 30.23 36.88
1¿10+1¿16 41.26 41.26 7.88 5.05 3.38 27.85 21.10 14.45 8.14 30.23 36.88
1¿12+1¿16 45.50 45.50 8.39 5.28 3.58 32.49 24.60 16.82 9.41 30.23 36.88
1¿10+1¿20 54.17 54.79 9.47 5.72 3.87 37.24 28.30 19.43 11.03 30.23 36.88
2¿16 55.45 56.18 9.69 5.81 3.94 43.59 33.40 22.79 12.64 30.23 36.88
1¿16+1¿20 66.60 69.38 11.40 6.44 4.12 51.45 40.05 27.47 15.43 30.23 36.88
3¿16 74.92 80.14 13.04 7.00 4.20 71.14 57.13 40.42 21.98 30.23 36.88
2¿20 76.24 82.29 13.24 7.04 4.08 62.65 49.81 34.65 19.39 30.23 36.88
2¿16+1¿20 83.48 92.84 14.99 7.58 4.46 76.70 62.18 44.63 24.65 30.23 36.88
1¿16+2¿20 90.75 105.24 17.10 8.12 4.96 86.06 70.90 52.03 29.06 30.23 36.88
3¿20 96.80 117.31 19.38 8.64 5.44 94.15 78.77 58.89 33.52 30.23 36.88
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+4)x56

1¿10 9.49 9.49 7.44 5.01 1.58 9.39 7.13 4.90 2.80 38.32 46.76
2¿8 12.50 12.50 7.84 5.22 1.98 12.57 9.53 6.55 3.72 38.32 46.76
1¿8+1¿10 16.54 16.54 8.32 5.47 2.44 15.63 11.86 8.16 4.66 38.32 46.76
2¿10 20.87 20.87 8.82 5.71 2.88 20.58 15.59 10.68 6.01 38.32 46.76
1¿8+1¿12 21.85 21.85 8.92 5.76 2.97 19.50 14.80 10.19 5.83 38.32 46.76
1¿10+1¿12 26.59 26.59 9.42 6.00 3.36 24.36 18.47 12.67 7.17 38.32 46.76
2¿12 32.89 32.89 10.03 6.28 3.78 30.38 23.00 15.73 8.81 38.32 46.76
1¿8+1¿16 37.76 37.76 10.43 6.46 4.02 29.38 22.30 15.36 8.81 38.32 46.76
1¿10+1¿16 43.08 43.08 10.96 6.69 4.28 34.08 25.85 17.77 10.12 38.32 46.76
1¿12+1¿16 47.86 47.86 11.60 6.96 4.55 39.85 30.21 20.72 11.72 38.32 46.76
1¿10+1¿20 57.49 57.54 12.97 7.50 4.94 46.20 35.12 24.18 13.85 38.32 46.76
2¿16 58.89 58.97 13.25 7.61 5.03 53.86 41.20 28.17 15.76 38.32 46.76
1¿16+1¿20 71.61 72.62 15.41 8.39 5.36 64.19 49.87 34.25 19.38 38.32 46.76
3¿16 81.36 83.72 17.47 9.07 5.56 88.85 71.08 50.13 27.42 38.32 46.76
2¿20 83.11 85.95 17.72 9.12 5.44 78.47 62.25 43.27 24.36 38.32 46.76
2¿16+1¿20 92.00 96.83 19.92 9.78 5.65 96.52 77.86 55.71 30.90 38.32 46.76
1¿16+2¿20 101.61 109.65 22.54 10.46 6.29 109.03 89.12 65.11 36.44 38.32 46.76
3¿20 110.28 122.14 25.34 11.12 6.91 120.16 99.48 73.89 42.03 38.32 46.76

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+4)x56

1¿10 12.07 12.07 7.44 5.01 1.58 9.39 7.13 4.90 2.80 38.32 46.76
2¿8 16.01 16.01 7.84 5.22 1.98 12.57 9.53 6.55 3.72 38.32 46.76
1¿8+1¿10 21.40 21.40 8.32 5.47 2.44 15.63 11.86 8.16 4.66 38.32 46.76
2¿10 27.30 27.30 8.82 5.71 2.88 20.58 15.59 10.68 6.01 38.32 46.76
1¿8+1¿12 28.66 28.66 8.92 5.76 2.97 19.50 14.80 10.19 5.83 38.32 46.76
1¿10+1¿12 35.30 35.30 9.42 6.00 3.36 24.36 18.47 12.67 7.17 38.32 46.76
2¿12 43.53 43.53 10.03 6.28 3.78 30.38 23.00 15.73 8.81 38.32 46.76
1¿8+1¿16 47.66 47.66 10.43 6.46 4.02 29.38 22.30 15.36 8.81 38.32 46.76
1¿10+1¿16 52.31 52.31 10.96 6.69 4.28 34.08 25.85 17.77 10.12 38.32 46.76
1¿12+1¿16 57.69 57.72 11.60 6.96 4.55 39.85 30.21 20.72 11.72 38.32 46.76
1¿10+1¿20 68.71 69.42 12.97 7.50 4.94 46.20 35.12 24.18 13.85 38.32 46.76
2¿16 70.33 71.18 13.25 7.61 5.03 53.86 41.20 28.17 15.76 38.32 46.76
1¿16+1¿20 84.67 87.76 15.41 8.39 5.36 64.19 49.87 34.25 19.38 38.32 46.76
3¿16 95.52 101.23 17.47 9.07 5.56 88.85 71.08 50.13 27.42 38.32 46.76
2¿20 97.31 103.90 17.72 9.12 5.44 78.47 62.25 43.27 24.36 38.32 46.76
2¿16+1¿20 106.96 117.01 19.92 9.78 5.65 96.52 77.86 55.71 30.90 38.32 46.76
1¿16+2¿20 117.03 132.26 22.54 10.46 6.29 109.03 89.12 65.11 36.44 38.32 46.76
3¿20 125.76 146.96 25.34 11.12 6.91 120.16 99.48 73.89 42.03 38.32 46.76
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+4)x70

1¿10 7.49 7.49 5.08 3.65 1.25 8.42 6.37 4.35 2.42 30.23 36.88
2¿8 9.86 9.86 5.39 3.82 1.56 10.76 8.14 5.56 3.09 30.23 36.88
1¿8+1¿10 13.04 13.04 5.77 4.03 1.93 13.33 10.09 6.90 3.86 30.23 36.88
2¿10 16.46 16.46 6.15 4.23 2.27 17.40 13.16 8.97 4.96 30.23 36.88
1¿8+1¿12 17.24 17.24 6.23 4.27 2.34 16.54 12.53 8.57 4.81 30.23 36.88
1¿10+1¿12 20.98 20.98 6.62 4.47 2.65 20.54 15.54 10.61 5.90 30.23 36.88
2¿12 25.94 25.94 7.10 4.70 2.98 25.44 19.23 13.11 7.23 30.23 36.88
1¿8+1¿16 29.78 29.78 7.42 4.85 3.17 24.67 18.69 12.81 7.22 30.23 36.88
1¿10+1¿16 33.98 33.98 7.83 5.04 3.38 28.52 21.60 14.78 8.28 30.23 36.88
1¿12+1¿16 37.75 37.75 8.34 5.26 3.58 33.20 25.14 17.17 9.57 30.23 36.88
1¿10+1¿20 45.35 45.35 9.42 5.71 3.86 38.31 29.14 19.97 11.27 30.23 36.88
2¿16 46.45 46.51 9.64 5.80 3.94 44.33 34.02 23.19 12.82 30.23 36.88
1¿16+1¿20 56.44 57.33 11.35 6.43 4.12 52.53 41.00 28.12 15.72 30.23 36.88
3¿16 64.05 66.15 12.99 6.99 4.19 71.93 57.84 41.00 22.26 30.23 36.88
2¿20 65.39 67.94 13.19 7.03 4.07 63.70 50.74 35.36 19.71 30.23 36.88
2¿16+1¿20 72.21 76.62 14.95 7.57 4.46 77.85 63.24 45.51 25.08 30.23 36.88
1¿16+2¿20 79.44 86.91 17.06 8.12 4.96 87.06 71.89 52.87 29.51 30.23 36.88
3¿20 85.81 97.01 19.34 8.64 5.44 95.00 79.67 59.69 33.98 30.23 36.88

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+4)x70

1¿10 9.52 9.52 5.08 3.65 1.25 8.42 6.37 4.35 2.42 30.23 36.88
2¿8 12.63 12.63 5.39 3.82 1.56 10.76 8.14 5.56 3.09 30.23 36.88
1¿8+1¿10 16.88 16.88 5.77 4.03 1.93 13.33 10.09 6.90 3.86 30.23 36.88
2¿10 21.53 21.53 6.15 4.23 2.27 17.40 13.16 8.97 4.96 30.23 36.88
1¿8+1¿12 22.61 22.61 6.23 4.27 2.34 16.54 12.53 8.57 4.81 30.23 36.88
1¿10+1¿12 27.84 27.84 6.62 4.47 2.65 20.54 15.54 10.61 5.90 30.23 36.88
2¿12 34.34 34.34 7.10 4.70 2.98 25.44 19.23 13.11 7.23 30.23 36.88
1¿8+1¿16 37.59 37.59 7.42 4.85 3.17 24.67 18.69 12.81 7.22 30.23 36.88
1¿10+1¿16 41.26 41.26 7.83 5.04 3.38 28.52 21.60 14.78 8.28 30.23 36.88
1¿12+1¿16 45.50 45.50 8.34 5.26 3.58 33.20 25.14 17.17 9.57 30.23 36.88
1¿10+1¿20 54.17 54.79 9.42 5.71 3.86 38.31 29.14 19.97 11.27 30.23 36.88
2¿16 55.45 56.18 9.64 5.80 3.94 44.33 34.02 23.19 12.82 30.23 36.88
1¿16+1¿20 66.59 69.38 11.35 6.43 4.12 52.53 41.00 28.12 15.72 30.23 36.88
3¿16 74.89 80.14 12.99 6.99 4.19 71.93 57.84 41.00 22.26 30.23 36.88
2¿20 76.20 82.29 13.19 7.03 4.07 63.70 50.74 35.36 19.71 30.23 36.88
2¿16+1¿20 83.42 92.84 14.95 7.57 4.46 77.85 63.24 45.51 25.08 30.23 36.88
1¿16+2¿20 90.64 105.24 17.06 8.12 4.96 87.06 71.89 52.87 29.51 30.23 36.88
3¿20 96.62 117.31 19.34 8.64 5.44 95.00 79.67 59.69 33.98 30.23 36.88
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+4)x76

1¿10 7.00 7.00 5.09 3.54 1.16 7.41 5.61 3.84 2.16 28.24 34.46
2¿8 9.21 9.21 5.38 3.70 1.46 9.68 7.33 5.02 2.82 28.24 34.46
1¿8+1¿10 12.19 12.19 5.74 3.89 1.80 12.01 9.10 6.24 3.52 28.24 34.46
2¿10 15.38 15.38 6.10 4.07 2.12 15.74 11.91 8.14 4.54 28.24 34.46
1¿8+1¿12 16.10 16.10 6.17 4.11 2.19 14.94 11.32 7.77 4.40 28.24 34.46
1¿10+1¿12 19.60 19.60 6.54 4.29 2.48 18.61 14.09 9.64 5.40 28.24 34.46
2¿12 24.23 24.23 6.99 4.50 2.79 23.12 17.49 11.94 6.63 28.24 34.46
1¿8+1¿16 27.82 27.82 7.28 4.64 2.96 22.39 16.98 11.66 6.63 28.24 34.46
1¿10+1¿16 31.74 31.74 7.67 4.81 3.15 25.93 19.65 13.47 7.60 28.24 34.46
1¿12+1¿16 35.26 35.26 8.14 5.01 3.35 30.25 22.91 15.68 8.80 28.24 34.46
1¿10+1¿20 42.36 42.36 9.16 5.42 3.62 34.98 26.59 18.26 10.38 28.24 34.46
2¿16 43.39 43.39 9.36 5.51 3.69 40.61 31.12 21.24 11.81 28.24 34.46
1¿16+1¿20 52.74 53.57 10.95 6.09 3.90 48.25 37.58 25.79 14.49 28.24 34.46
3¿16 59.89 61.83 12.48 6.60 4.00 66.42 53.27 37.67 20.52 28.24 34.46
2¿20 61.16 63.50 12.66 6.64 3.90 58.74 46.69 32.50 18.20 28.24 34.46
2¿16+1¿20 67.62 71.63 14.30 7.13 4.16 72.02 58.29 41.84 23.12 28.24 34.46
1¿16+2¿20 74.53 81.28 16.25 7.64 4.64 80.93 66.49 48.74 27.23 28.24 34.46
3¿20 80.71 90.78 18.35 8.12 5.08 88.75 73.94 55.16 31.39 28.24 34.46

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+4)x76

1¿10 8.89 8.89 5.09 3.54 1.16 7.41 5.61 3.84 2.16 28.24 34.46
2¿8 11.80 11.80 5.38 3.70 1.46 9.68 7.33 5.02 2.82 28.24 34.46
1¿8+1¿10 15.77 15.77 5.74 3.89 1.80 12.01 9.10 6.24 3.52 28.24 34.46
2¿10 20.11 20.11 6.10 4.07 2.12 15.74 11.91 8.14 4.54 28.24 34.46
1¿8+1¿12 21.12 21.12 6.17 4.11 2.19 14.94 11.32 7.77 4.40 28.24 34.46
1¿10+1¿12 26.01 26.01 6.54 4.29 2.48 18.61 14.09 9.64 5.40 28.24 34.46
2¿12 32.08 32.08 6.99 4.50 2.79 23.12 17.49 11.94 6.63 28.24 34.46
1¿8+1¿16 35.12 35.12 7.28 4.64 2.96 22.39 16.98 11.66 6.63 28.24 34.46
1¿10+1¿16 38.55 38.55 7.67 4.81 3.15 25.93 19.65 13.47 7.60 28.24 34.46
1¿12+1¿16 42.51 42.51 8.14 5.01 3.35 30.25 22.91 15.68 8.80 28.24 34.46
1¿10+1¿20 50.61 51.20 9.16 5.42 3.62 34.98 26.59 18.26 10.38 28.24 34.46
2¿16 51.81 52.50 9.36 5.51 3.69 40.61 31.12 21.24 11.81 28.24 34.46
1¿16+1¿20 62.30 64.85 10.95 6.09 3.90 48.25 37.58 25.79 14.49 28.24 34.46
3¿16 70.17 74.93 12.48 6.60 4.00 66.42 53.27 37.67 20.52 28.24 34.46
2¿20 71.44 76.96 12.66 6.64 3.90 58.74 46.69 32.50 18.20 28.24 34.46
2¿16+1¿20 78.37 86.85 14.30 7.13 4.16 72.02 58.29 41.84 23.12 28.24 34.46
1¿16+2¿20 85.45 98.53 16.25 7.64 4.64 80.93 66.49 48.74 27.23 28.24 34.46
3¿20 91.47 109.91 18.35 8.12 5.08 88.75 73.94 55.16 31.39 28.24 34.46
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+5)x56

1¿10 9.82 9.82 7.60 5.11 1.71 10.04 7.63 5.26 3.03 39.70 48.45
2¿8 12.92 12.92 8.04 5.34 2.14 13.08 9.93 6.84 3.94 39.70 48.45
1¿8+1¿10 17.06 17.06 8.59 5.62 2.64 16.16 12.28 8.48 4.91 39.70 48.45
2¿10 21.50 21.50 9.14 5.89 3.12 21.30 16.16 11.11 6.33 39.70 48.45
1¿8+1¿12 22.51 22.51 9.25 5.95 3.21 20.06 15.25 10.55 6.13 39.70 48.45
1¿10+1¿12 27.34 27.34 9.82 6.22 3.65 25.08 19.04 13.12 7.53 39.70 48.45
2¿12 33.74 33.74 10.51 6.53 4.11 31.30 23.73 16.30 9.26 39.70 48.45
1¿8+1¿16 38.69 38.69 10.97 6.74 4.38 29.97 22.80 15.79 9.23 39.70 48.45
1¿10+1¿16 44.77 44.77 11.57 7.00 4.68 34.80 26.46 18.28 10.60 39.70 48.45
1¿12+1¿16 49.84 49.84 12.30 7.30 4.98 40.74 30.94 21.33 12.27 39.70 48.45
1¿10+1¿20 59.98 60.02 13.89 7.92 5.45 46.97 35.76 24.77 14.48 39.70 48.45
2¿16 61.44 61.51 14.19 8.04 5.56 55.37 42.30 29.06 16.53 39.70 48.45
1¿16+1¿20 74.87 75.88 16.70 8.92 5.97 65.84 51.00 35.19 20.30 39.70 48.45
3¿16 85.19 87.53 19.09 9.70 6.24 92.24 73.60 51.79 28.74 39.70 48.45
2¿20 87.10 89.92 19.40 9.76 6.13 80.98 64.06 44.59 25.60 39.70 48.45
2¿16+1¿20 96.55 101.35 21.97 10.50 6.36 99.96 80.39 57.39 32.38 39.70 48.45
1¿16+2¿20 106.87 114.88 25.09 11.27 7.09 113.51 92.44 67.39 38.30 39.70 48.45
3¿20 116.27 128.09 28.48 12.01 7.78 125.70 103.61 76.81 44.33 39.70 48.45

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+5)x56

1¿10 12.47 12.47 7.60 5.11 1.71 10.04 7.63 5.26 3.03 39.70 48.45
2¿8 16.52 16.52 8.04 5.34 2.14 13.08 9.93 6.84 3.94 39.70 48.45
1¿8+1¿10 22.04 22.04 8.59 5.62 2.64 16.16 12.28 8.48 4.91 39.70 48.45
2¿10 28.06 28.06 9.14 5.89 3.12 21.30 16.16 11.11 6.33 39.70 48.45
1¿8+1¿12 29.45 29.45 9.25 5.95 3.21 20.06 15.25 10.55 6.13 39.70 48.45
1¿10+1¿12 36.19 36.19 9.82 6.22 3.65 25.08 19.04 13.12 7.53 39.70 48.45
2¿12 45.28 45.28 10.51 6.53 4.11 31.30 23.73 16.30 9.26 39.70 48.45
1¿8+1¿16 49.64 49.64 10.97 6.74 4.38 29.97 22.80 15.79 9.23 39.70 48.45
1¿10+1¿16 54.52 54.52 11.57 7.00 4.68 34.80 26.46 18.28 10.60 39.70 48.45
1¿12+1¿16 60.16 60.19 12.30 7.30 4.98 40.74 30.94 21.33 12.27 39.70 48.45
1¿10+1¿20 71.80 72.51 13.89 7.92 5.45 46.97 35.76 24.77 14.48 39.70 48.45
2¿16 73.50 74.34 14.19 8.04 5.56 55.37 42.30 29.06 16.53 39.70 48.45
1¿16+1¿20 88.73 91.80 16.70 8.92 5.97 65.84 51.00 35.19 20.30 39.70 48.45
3¿16 100.28 105.96 19.09 9.70 6.24 92.24 73.60 51.79 28.74 39.70 48.45
2¿20 102.27 108.83 19.40 9.76 6.13 80.98 64.06 44.59 25.60 39.70 48.45
2¿16+1¿20 112.62 122.63 21.97 10.50 6.36 99.96 80.39 57.39 32.38 39.70 48.45
1¿16+2¿20 123.60 138.77 25.09 11.27 7.09 113.51 92.44 67.39 38.30 39.70 48.45
3¿20 133.23 154.37 28.48 12.01 7.78 125.70 103.61 76.81 44.33 39.70 48.45
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+5)x70

1¿10 7.75 7.75 5.20 3.72 1.35 8.79 6.66 4.56 2.55 31.32 38.21
2¿8 10.19 10.19 5.55 3.92 1.69 11.00 8.34 5.71 3.22 31.32 38.21
1¿8+1¿10 13.46 13.46 5.97 4.15 2.08 13.55 10.27 7.06 4.01 31.32 38.21
2¿10 16.96 16.96 6.40 4.37 2.46 17.74 13.43 9.19 5.16 31.32 38.21
1¿8+1¿12 17.75 17.75 6.49 4.42 2.53 16.74 12.70 8.74 4.99 31.32 38.21
1¿10+1¿12 21.57 21.57 6.93 4.64 2.88 20.84 15.79 10.83 6.11 31.32 38.21
2¿12 26.61 26.61 7.47 4.91 3.24 25.87 19.59 13.40 7.50 31.32 38.21
1¿8+1¿16 30.52 30.52 7.83 5.07 3.45 24.80 18.83 12.98 7.46 31.32 38.21
1¿10+1¿16 35.31 35.31 8.30 5.29 3.69 28.73 21.80 14.99 8.56 31.32 38.21
1¿12+1¿16 39.31 39.31 8.88 5.54 3.92 33.54 25.43 17.46 9.90 31.32 38.21
1¿10+1¿20 47.31 47.31 10.12 6.05 4.27 38.52 29.30 20.21 11.65 31.32 38.21
2¿16 48.46 48.46 10.37 6.15 4.35 45.17 34.57 23.67 13.30 31.32 38.21
1¿16+1¿20 59.02 59.90 12.35 6.86 4.60 53.48 41.55 28.60 16.31 31.32 38.21
3¿16 67.06 69.16 14.25 7.49 4.72 74.28 59.50 42.03 23.14 31.32 38.21
2¿20 68.53 71.07 14.50 7.54 4.60 65.35 51.86 36.13 20.54 31.32 38.21
2¿16+1¿20 75.80 80.18 16.57 8.14 5.02 80.25 64.89 46.53 26.06 31.32 38.21
1¿16+2¿20 83.59 91.03 19.09 8.76 5.58 90.36 74.21 54.40 30.80 31.32 38.21
3¿20 90.54 101.69 21.84 9.35 6.12 99.21 82.69 61.75 35.63 31.32 38.21

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+5)x70

1¿10 9.84 9.84 5.20 3.72 1.35 8.79 6.66 4.56 2.55 31.32 38.21
2¿8 13.03 13.03 5.55 3.92 1.69 11.00 8.34 5.71 3.22 31.32 38.21
1¿8+1¿10 17.38 17.38 5.97 4.15 2.08 13.55 10.27 7.06 4.01 31.32 38.21
2¿10 22.13 22.13 6.40 4.37 2.46 17.74 13.43 9.19 5.16 31.32 38.21
1¿8+1¿12 23.23 23.23 6.49 4.42 2.53 16.74 12.70 8.74 4.99 31.32 38.21
1¿10+1¿12 28.55 28.55 6.93 4.64 2.88 20.84 15.79 10.83 6.11 31.32 38.21
2¿12 35.71 35.71 7.47 4.91 3.24 25.87 19.59 13.40 7.50 31.32 38.21
1¿8+1¿16 39.15 39.15 7.83 5.07 3.45 24.80 18.83 12.98 7.46 31.32 38.21
1¿10+1¿16 43.00 43.00 8.30 5.29 3.69 28.73 21.80 14.99 8.56 31.32 38.21
1¿12+1¿16 47.45 47.45 8.88 5.54 3.92 33.54 25.43 17.46 9.90 31.32 38.21
1¿10+1¿20 56.61 57.23 10.12 6.05 4.27 38.52 29.30 20.21 11.65 31.32 38.21
2¿16 57.95 58.68 10.37 6.15 4.35 45.17 34.57 23.67 13.30 31.32 38.21
1¿16+1¿20 69.80 72.57 12.35 6.86 4.60 53.48 41.55 28.60 16.31 31.32 38.21
3¿16 78.65 83.87 14.25 7.49 4.72 74.28 59.50 42.03 23.14 31.32 38.21
2¿20 80.12 86.18 14.50 7.54 4.60 65.35 51.86 36.13 20.54 31.32 38.21
2¿16+1¿20 87.88 97.27 16.57 8.14 5.02 80.25 64.89 46.53 26.06 31.32 38.21
1¿16+2¿20 95.82 110.37 19.09 8.76 5.58 90.36 74.21 54.40 30.80 31.32 38.21
3¿20 102.51 123.15 21.84 9.35 6.12 99.21 82.69 61.75 35.63 31.32 38.21
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+5)x76

1ø10 7.24 7.24 5.20 3.61 1.26 7.82 5.93 4.07 2.31 29.26 35.70
2ø8 9.52 9.52 5.53 3.79 1.58 9.97 7.57 5.20 2.96 29.26 35.70
1ø8+1ø10 12.57 12.57 5.93 4.00 1.95 12.31 9.34 6.43 3.69 29.26 35.70
2ø10 15.84 15.84 6.33 4.21 2.30 16.16 12.25 8.40 4.75 29.26 35.70
1ø8+1ø12 16.58 16.58 6.42 4.25 2.37 15.24 11.57 7.98 4.59 29.26 35.70
1ø10+1ø12 20.15 20.15 6.83 4.45 2.69 19.01 14.41 9.90 5.63 29.26 35.70
2ø12 24.86 24.86 7.34 4.69 3.03 23.65 17.92 12.28 6.92 29.26 35.70
1ø8+1ø16 28.51 28.51 7.68 4.84 3.22 22.66 17.22 11.90 6.89 29.26 35.70
1ø10+1ø16 32.99 32.99 8.11 5.04 3.45 26.28 19.96 13.75 7.91 29.26 35.70
1ø12+1ø16 36.72 36.72 8.65 5.27 3.67 30.72 23.31 16.03 9.15 29.26 35.70
1ø10+1ø20 44.20 44.20 9.82 5.74 4.00 35.35 26.90 18.59 10.78 29.26 35.70
2ø16 45.27 45.27 10.05 5.83 4.08 41.55 31.77 21.79 12.31 29.26 35.70
1ø16+1ø20 55.15 55.97 11.90 6.49 4.35 49.29 38.25 26.35 15.11 29.26 35.70
3ø16 62.71 64.64 13.67 7.06 4.50 68.75 54.96 38.76 21.41 29.26 35.70
2ø20 64.10 66.43 13.90 7.11 4.41 60.42 47.88 33.34 19.04 29.26 35.70
2ø16+1ø20 70.97 74.96 15.81 7.67 4.68 74.39 59.99 42.92 24.12 29.26 35.70
1ø16+2ø20 78.41 85.13 18.14 8.24 5.22 84.11 68.78 50.28 28.52 29.26 35.70
3ø20 85.12 95.15 20.67 8.79 5.73 92.73 76.86 57.19 33.00 29.26 35.70

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+5)x76

1ø10 9.19 9.19 5.20 3.61 1.26 7.82 5.93 4.07 2.31 29.26 35.70
2ø8 12.18 12.18 5.53 3.79 1.58 9.97 7.57 5.20 2.96 29.26 35.70
1ø8+1ø10 16.24 16.24 5.93 4.00 1.95 12.31 9.34 6.43 3.69 29.26 35.70
2ø10 20.68 20.68 6.33 4.21 2.30 16.16 12.25 8.40 4.75 29.26 35.70
1ø8+1ø12 21.70 21.70 6.42 4.25 2.37 15.24 11.57 7.98 4.59 29.26 35.70
1ø10+1ø12 26.67 26.67 6.83 4.45 2.69 19.01 14.41 9.90 5.63 29.26 35.70
2ø12 33.36 33.36 7.34 4.69 3.03 23.65 17.92 12.28 6.92 29.26 35.70
1ø8+1ø16 36.58 36.58 7.68 4.84 3.22 22.66 17.22 11.90 6.89 29.26 35.70
1ø10+1ø16 40.17 40.17 8.11 5.04 3.45 26.28 19.96 13.75 7.91 29.26 35.70
1ø12+1ø16 44.33 44.33 8.65 5.27 3.67 30.72 23.31 16.03 9.15 29.26 35.70
1ø10+1ø20 52.90 53.47 9.82 5.74 4.00 35.35 26.90 18.59 10.78 29.26 35.70
2ø16 54.15 54.83 10.05 5.83 4.08 41.55 31.77 21.79 12.31 29.26 35.70
1ø16+1ø20 65.29 67.83 11.90 6.49 4.35 49.29 38.25 26.35 15.11 29.26 35.70
3ø16 73.68 78.42 13.67 7.06 4.50 68.75 54.96 38.76 21.41 29.26 35.70
2ø20 75.10 80.59 13.90 7.11 4.41 60.42 47.88 33.34 19.04 29.26 35.70
2ø16+1ø20 82.54 90.99 15.81 7.67 4.68 74.39 59.99 42.92 24.12 29.26 35.70
1ø16+2ø20 90.29 103.32 18.14 8.24 5.22 84.11 68.78 50.28 28.52 29.26 35.70
3ø20 96.97 115.36 20.67 8.79 5.73 92.73 76.86 57.19 33.00 29.26 35.70
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+4)x56

1¿10 10.80 10.80 7.92 5.34 2.12 9.67 7.41 5.24 3.24 43.85 53.50
2¿8 14.17 14.17 8.52 5.67 2.66 13.47 10.30 7.23 4.38 43.85 53.50
1¿8+1¿10 18.65 18.65 9.27 6.06 3.29 16.84 12.89 9.06 5.54 43.85 53.50
2¿10 23.40 23.40 10.04 6.44 3.89 22.33 17.05 11.91 7.13 43.85 53.50
1¿8+1¿12 24.48 24.48 10.20 6.51 4.01 21.13 16.19 11.39 6.98 43.85 53.50
1¿10+1¿12 29.62 29.62 10.98 6.89 4.57 26.53 20.27 14.19 8.56 43.85 53.50
2¿12 36.36 36.36 11.96 7.34 5.18 33.25 25.37 17.68 10.53 43.85 53.50
1¿8+1¿16 41.53 41.53 12.62 7.62 5.55 32.18 24.67 17.39 10.70 43.85 53.50
1¿10+1¿16 47.85 47.85 13.47 7.99 5.97 37.44 28.66 20.14 12.28 43.85 53.50
1¿12+1¿16 55.79 55.79 14.52 8.41 6.41 43.93 33.58 23.52 14.22 43.85 53.50
1¿10+1¿20 67.45 67.45 16.85 9.29 7.12 51.34 39.36 27.76 17.10 43.85 53.50
2¿16 69.09 69.13 17.28 9.45 7.26 60.34 46.16 32.19 19.22 43.85 53.50
1¿16+1¿20 84.66 85.65 21.06 10.69 7.98 72.91 56.39 39.58 24.07 43.85 53.50
3¿16 96.63 98.95 24.69 11.75 8.47 102.84 81.70 57.55 33.49 43.85 53.50
2¿20 99.02 101.82 25.26 11.87 8.38 90.67 71.54 50.40 30.57 43.85 53.50
2¿16+1¿20 110.10 114.89 29.30 12.89 8.73 112.67 90.30 64.67 38.51 43.85 53.50
1¿16+2¿20 122.51 130.55 34.49 13.97 9.75 129.15 104.74 76.66 46.01 43.85 53.50
3¿20 133.96 145.91 40.36 15.01 10.71 144.29 118.36 88.21 53.87 43.85 53.50

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+4)x56

1¿10 13.69 13.69 7.92 5.34 2.12 9.67 7.41 5.24 3.24 43.85 53.50
2¿8 18.06 18.06 8.52 5.67 2.66 13.47 10.30 7.23 4.38 43.85 53.50
1¿8+1¿10 23.98 23.98 9.27 6.06 3.29 16.84 12.89 9.06 5.54 43.85 53.50
2¿10 30.37 30.37 10.04 6.44 3.89 22.33 17.05 11.91 7.13 43.85 53.50
1¿8+1¿12 31.84 31.84 10.20 6.51 4.01 21.13 16.19 11.39 6.98 43.85 53.50
1¿10+1¿12 38.92 38.92 10.98 6.89 4.57 26.53 20.27 14.19 8.56 43.85 53.50
2¿12 48.38 48.38 11.96 7.34 5.18 33.25 25.37 17.68 10.53 43.85 53.50
1¿8+1¿16 55.56 55.56 12.62 7.62 5.55 32.18 24.67 17.39 10.70 43.85 53.50
1¿10+1¿16 61.11 61.11 13.47 7.99 5.97 37.44 28.66 20.14 12.28 43.85 53.50
1¿12+1¿16 67.59 67.59 14.52 8.41 6.41 43.93 33.58 23.52 14.22 43.85 53.50
1¿10+1¿20 81.08 81.77 16.85 9.29 7.12 51.34 39.36 27.76 17.10 43.85 53.50
2¿16 83.00 83.82 17.28 9.45 7.26 60.34 46.16 32.19 19.22 43.85 53.50
1¿16+1¿20 100.88 103.94 21.06 10.69 7.98 72.91 56.39 39.58 24.07 43.85 53.50
3¿16 114.46 120.15 24.69 11.75 8.47 102.84 81.70 57.55 33.49 43.85 53.50
2¿20 117.03 123.61 25.26 11.87 8.38 90.67 71.54 50.40 30.57 43.85 53.50
2¿16+1¿20 129.38 139.47 29.30 12.89 8.73 112.67 90.30 64.67 38.51 43.85 53.50
1¿16+2¿20 142.90 158.31 34.49 13.97 9.75 129.15 104.74 76.66 46.01 43.85 53.50
3¿20 155.07 176.60 40.36 15.01 10.71 144.29 118.36 88.21 53.87 43.85 53.50
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+4)x70

1ø10 8.52 8.52 6.73 4.40 1.67 7.04 5.43 3.87 2.46 34.58 42.20
2ø8 11.17 11.17 7.21 4.65 2.10 10.05 7.71 5.45 3.37 34.58 42.20
1ø8+1ø10 14.71 14.71 7.80 4.95 2.60 12.60 9.67 6.85 4.26 34.58 42.20
2ø10 18.46 18.46 8.41 5.25 3.07 16.78 12.84 9.02 5.49 34.58 42.20
1ø8+1ø12 19.31 19.31 8.54 5.31 3.16 15.86 12.18 8.63 5.38 34.58 42.20
1ø10+1ø12 23.36 23.36 9.16 5.60 3.60 19.97 15.30 10.77 6.60 34.58 42.20
2ø12 28.68 28.68 9.93 5.94 4.09 25.12 19.20 13.45 8.12 34.58 42.20
1ø8+1ø16 32.76 32.76 10.45 6.17 4.38 24.28 18.66 13.23 8.27 34.58 42.20
1ø10+1ø16 37.74 37.74 11.11 6.45 4.71 28.31 21.72 15.34 9.49 34.58 42.20
1ø12+1ø16 44.00 44.00 11.94 6.78 5.07 33.28 25.50 17.94 10.99 34.58 42.20
1ø10+1ø20 53.20 53.20 13.76 7.46 5.67 38.97 29.94 21.21 13.23 34.58 42.20
2ø16 54.50 54.50 14.10 7.59 5.79 46.00 35.19 24.63 14.86 34.58 42.20
1ø16+1ø20 66.85 67.60 17.03 8.56 6.43 55.79 43.06 30.33 18.63 34.58 42.20
3ø16 76.42 78.17 19.84 9.39 6.89 79.39 62.83 44.13 25.86 34.58 42.20
2ø20 78.34 80.45 20.27 9.49 6.85 69.87 54.92 38.71 23.67 34.58 42.20
2ø16+1ø20 87.26 90.87 23.37 10.29 7.15 87.18 69.57 49.59 29.72 34.58 42.20
1ø16+2ø20 97.34 103.39 27.30 11.14 7.72 100.56 81.09 59.00 35.51 34.58 42.20
3ø20 106.72 115.73 31.71 11.97 8.50 113.03 92.08 68.15 41.55 34.58 42.20

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+4)x70

1ø10 10.80 10.80 6.73 4.40 1.67 7.04 5.43 3.87 2.46 34.58 42.20
2ø8 14.25 14.25 7.21 4.65 2.10 10.05 7.71 5.45 3.37 34.58 42.20
1ø8+1ø10 18.91 18.91 7.80 4.95 2.60 12.60 9.67 6.85 4.26 34.58 42.20
2ø10 23.96 23.96 8.41 5.25 3.07 16.78 12.84 9.02 5.49 34.58 42.20
1ø8+1ø12 25.12 25.12 8.54 5.31 3.16 15.86 12.18 8.63 5.38 34.58 42.20
1ø10+1ø12 30.70 30.70 9.16 5.60 3.60 19.97 15.30 10.77 6.60 34.58 42.20
2ø12 38.16 38.16 9.93 5.94 4.09 25.12 19.20 13.45 8.12 34.58 42.20
1ø8+1ø16 43.82 43.82 10.45 6.17 4.38 24.28 18.66 13.23 8.27 34.58 42.20
1ø10+1ø16 48.20 48.20 11.11 6.45 4.71 28.31 21.72 15.34 9.49 34.58 42.20
1ø12+1ø16 53.31 53.31 11.94 6.78 5.07 33.28 25.50 17.94 10.99 34.58 42.20
1ø10+1ø20 64.00 64.53 13.76 7.46 5.67 38.97 29.94 21.21 13.23 34.58 42.20
2ø16 65.53 66.15 14.10 7.59 5.79 46.00 35.19 24.63 14.86 34.58 42.20
1ø16+1ø20 79.83 82.14 17.03 8.56 6.43 55.79 43.06 30.33 18.63 34.58 42.20
3ø16 90.78 95.06 19.84 9.39 6.89 79.39 62.83 44.13 25.86 34.58 42.20
2ø20 92.88 97.83 20.27 9.49 6.85 69.87 54.92 38.71 23.67 34.58 42.20
2ø16+1ø20 102.94 110.54 23.37 10.29 7.15 87.18 69.57 49.59 29.72 34.58 42.20
1ø16+2ø20 114.07 125.74 27.30 11.14 7.72 100.56 81.09 59.00 35.51 34.58 42.20
3ø20 124.29 140.64 31.71 11.97 8.50 113.03 92.08 68.15 41.55 34.58 42.20
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+4)x76

1¿10 7.96 7.96 6.11 4.04 1.56 6.73 5.18 3.68 2.32 32.31 39.42
2¿8 10.44 10.44 6.56 4.27 1.96 9.54 7.31 5.15 3.17 32.31 39.42
1¿8+1¿10 13.74 13.74 7.11 4.55 2.42 11.95 9.17 6.48 4.01 32.31 39.42
2¿10 17.25 17.25 7.68 4.83 2.87 15.90 12.16 8.52 5.16 32.31 39.42
1¿8+1¿12 18.04 18.04 7.80 4.89 2.95 15.03 11.54 8.16 5.06 32.31 39.42
1¿10+1¿12 21.82 21.82 8.38 5.16 3.37 18.91 14.48 10.17 6.21 32.31 39.42
2¿12 26.79 26.79 9.10 5.48 3.82 23.77 18.16 12.70 7.64 32.31 39.42
1¿8+1¿16 30.60 30.60 9.59 5.69 4.09 22.99 17.66 12.50 7.78 32.31 39.42
1¿10+1¿16 35.26 35.26 10.22 5.96 4.40 26.78 20.54 14.48 8.92 32.31 39.42
1¿12+1¿16 41.11 41.11 10.99 6.27 4.72 31.48 24.10 16.94 10.34 32.31 39.42
1¿10+1¿20 49.70 49.70 12.71 6.91 5.26 36.85 28.29 20.02 12.45 32.31 39.42
2¿16 50.90 50.90 13.03 7.03 5.37 43.44 33.23 23.24 13.99 32.31 39.42
1¿16+1¿20 62.39 63.17 15.81 7.93 5.92 52.62 40.65 28.62 17.53 32.31 39.42
3¿16 71.24 73.06 18.47 8.71 6.31 74.57 59.16 41.63 24.36 32.31 39.42
2¿20 73.01 75.19 18.88 8.79 6.26 65.71 51.77 36.51 22.29 32.31 39.42
2¿16+1¿20 81.24 84.95 21.84 9.54 6.51 81.79 65.44 46.80 28.02 32.31 39.42
1¿16+2¿20 90.48 96.68 25.61 10.34 7.19 94.09 76.12 55.61 33.50 32.31 39.42
3¿20 99.06 108.26 29.86 11.10 7.91 105.48 86.25 64.14 39.23 32.31 39.42

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+4)x76

1¿10 10.09 10.09 6.11 4.04 1.56 6.73 5.18 3.68 2.32 32.31 39.42
2¿8 13.31 13.31 6.56 4.27 1.96 9.54 7.31 5.15 3.17 32.31 39.42
1¿8+1¿10 17.67 17.67 7.11 4.55 2.42 11.95 9.17 6.48 4.01 32.31 39.42
2¿10 22.38 22.38 7.68 4.83 2.87 15.90 12.16 8.52 5.16 32.31 39.42
1¿8+1¿12 23.46 23.46 7.80 4.89 2.95 15.03 11.54 8.16 5.06 32.31 39.42
1¿10+1¿12 28.68 28.68 8.38 5.16 3.37 18.91 14.48 10.17 6.21 32.31 39.42
2¿12 35.65 35.65 9.10 5.48 3.82 23.77 18.16 12.70 7.64 32.31 39.42
1¿8+1¿16 40.94 40.94 9.59 5.69 4.09 22.99 17.66 12.50 7.78 32.31 39.42
1¿10+1¿16 45.03 45.03 10.22 5.96 4.40 26.78 20.54 14.48 8.92 32.31 39.42
1¿12+1¿16 49.80 49.80 10.99 6.27 4.72 31.48 24.10 16.94 10.34 32.31 39.42
1¿10+1¿20 59.75 60.29 12.71 6.91 5.26 36.85 28.29 20.02 12.45 32.31 39.42
2¿16 61.17 61.81 13.03 7.03 5.37 43.44 33.23 23.24 13.99 32.31 39.42
1¿16+1¿20 74.39 76.77 15.81 7.93 5.92 52.62 40.65 28.62 17.53 32.31 39.42
3¿16 84.48 88.87 18.47 8.71 6.31 74.57 59.16 41.63 24.36 32.31 39.42
2¿20 86.39 91.47 18.88 8.79 6.26 65.71 51.77 36.51 22.29 32.31 39.42
2¿16+1¿20 95.62 103.39 21.84 9.54 6.51 81.79 65.44 46.80 28.02 32.31 39.42
1¿16+2¿20 105.78 117.67 25.61 10.34 7.19 94.09 76.12 55.61 33.50 32.31 39.42
3¿20 115.02 131.69 29.86 11.10 7.91 105.48 86.25 64.14 39.23 32.31 39.42
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+5)x56

1ø10 11.13 11.13 8.11 5.46 2.27 10.29 7.90 5.59 3.47 45.23 55.19
2ø8 14.58 14.58 8.77 5.81 2.85 13.98 10.71 7.55 4.63 45.23 55.19
1ø8+1ø10 19.18 19.18 9.60 6.24 3.52 17.39 13.34 9.43 5.84 45.23 55.19
2ø10 24.04 24.04 10.44 6.66 4.17 23.06 17.64 12.37 7.51 45.23 55.19
1ø8+1ø12 25.14 25.14 10.62 6.75 4.30 21.71 16.68 11.81 7.35 45.23 55.19
1ø10+1ø12 30.38 30.38 11.49 7.16 4.90 27.26 20.89 14.70 9.00 45.23 55.19
2ø12 37.24 37.24 12.57 7.65 5.57 34.19 26.14 18.31 11.06 45.23 55.19
1ø8+1ø16 42.50 42.50 13.31 7.97 5.97 32.81 25.23 17.92 11.23 45.23 55.19
1ø10+1ø16 48.90 48.90 14.26 8.37 6.43 38.20 29.33 20.75 12.88 45.23 55.19
1ø12+1ø16 57.17 57.17 15.43 8.84 6.92 44.86 34.39 24.25 14.92 45.23 55.19
1ø10+1ø20 69.94 69.94 18.06 9.81 7.73 52.12 40.11 28.52 17.95 45.23 55.19
2ø16 71.63 71.66 18.54 9.99 7.89 61.82 47.36 33.24 20.20 45.23 55.19
1ø16+1ø20 87.92 88.90 22.83 11.36 8.73 74.50 57.64 40.78 25.34 45.23 55.19
3ø16 100.46 102.76 26.98 12.52 9.30 106.16 84.27 59.50 35.26 45.23 55.19
2ø20 103.00 105.78 27.66 12.66 9.23 93.16 73.47 52.09 32.31 45.23 55.19
2ø16+1ø20 114.65 119.41 32.34 13.78 9.60 116.03 92.94 66.76 40.65 45.23 55.19
1ø16+2ø20 127.77 135.78 38.44 14.98 10.73 133.58 108.26 79.50 48.82 45.23 55.19
3ø20 139.94 151.85 45.46 16.13 11.80 149.86 122.84 91.92 57.50 45.23 55.19

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+5)x56

1ø10 14.09 14.09 8.11 5.46 2.27 10.29 7.90 5.59 3.47 45.23 55.19
2ø8 18.58 18.58 8.77 5.81 2.85 13.98 10.71 7.55 4.63 45.23 55.19
1ø8+1ø10 24.63 24.63 9.60 6.24 3.52 17.39 13.34 9.43 5.84 45.23 55.19
2ø10 31.15 31.15 10.44 6.66 4.17 23.06 17.64 12.37 7.51 45.23 55.19
1ø8+1ø12 32.65 32.65 10.62 6.75 4.30 21.71 16.68 11.81 7.35 45.23 55.19
1ø10+1ø12 39.85 39.85 11.49 7.16 4.90 27.26 20.89 14.70 9.00 45.23 55.19
2ø12 49.43 49.43 12.57 7.65 5.57 34.19 26.14 18.31 11.06 45.23 55.19
1ø8+1ø16 56.80 56.80 13.31 7.97 5.97 32.81 25.23 17.92 11.23 45.23 55.19
1ø10+1ø16 63.31 63.31 14.26 8.37 6.43 38.20 29.33 20.75 12.88 45.23 55.19
1ø12+1ø16 70.07 70.07 15.43 8.84 6.92 44.86 34.39 24.25 14.92 45.23 55.19
1ø10+1ø20 84.17 84.86 18.06 9.81 7.73 52.12 40.11 28.52 17.95 45.23 55.19
2ø16 86.17 86.98 18.54 9.99 7.89 61.82 47.36 33.24 20.20 45.23 55.19
1ø16+1ø20 104.95 107.98 22.83 11.36 8.73 74.50 57.64 40.78 25.34 45.23 55.19
3ø16 119.22 124.88 26.98 12.52 9.30 106.16 84.27 59.50 35.26 45.23 55.19
2ø20 121.98 128.53 27.66 12.66 9.23 93.16 73.47 52.09 32.31 45.23 55.19
2ø16+1ø20 135.03 145.09 32.34 13.78 9.60 116.03 92.94 66.76 40.65 45.23 55.19
1ø16+2ø20 149.45 164.81 38.44 14.98 10.73 133.58 108.26 79.50 48.82 45.23 55.19
3ø20 162.53 184.00 45.46 16.13 11.80 149.86 122.84 91.92 57.50 45.23 55.19
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+5)x70

1¿10 8.78 8.78 6.89 4.49 1.79 7.57 5.84 4.17 2.65 35.67 43.53
2¿8 11.50 11.50 7.41 4.77 2.25 10.53 8.09 5.74 3.58 35.67 43.53
1¿8+1¿10 15.12 15.12 8.06 5.10 2.78 13.12 10.10 7.18 4.52 35.67 43.53
2¿10 18.96 18.96 8.73 5.42 3.29 17.47 13.39 9.45 5.82 35.67 43.53
1¿8+1¿12 19.83 19.83 8.87 5.49 3.39 16.43 12.66 9.01 5.70 35.67 43.53
1¿10+1¿12 23.96 23.96 9.56 5.81 3.87 20.69 15.88 11.24 6.98 35.67 43.53
2¿12 29.38 29.38 10.42 6.19 4.39 26.02 19.93 14.02 8.58 35.67 43.53
1¿8+1¿16 33.52 33.52 11.00 6.44 4.71 24.96 19.24 13.74 8.73 35.67 43.53
1¿10+1¿16 38.57 38.57 11.74 6.75 5.08 29.10 22.39 15.92 10.01 35.67 43.53
1¿12+1¿16 45.09 45.09 12.66 7.12 5.48 34.22 26.29 18.62 11.60 35.67 43.53
1¿10+1¿20 55.16 55.16 14.72 7.87 6.15 39.84 30.72 21.94 13.96 35.67 43.53
2¿16 56.50 56.50 15.09 8.01 6.28 47.38 36.32 25.58 15.69 35.67 43.53
1¿16+1¿20 69.42 70.17 18.42 9.08 7.03 57.28 44.26 31.42 19.69 35.67 43.53
3¿16 79.43 81.17 21.62 10.00 7.56 82.24 65.05 45.84 27.33 35.67 43.53
2¿20 81.48 83.58 22.14 10.11 7.53 72.06 56.63 40.20 25.10 35.67 43.53
2¿16+1¿20 90.84 94.43 25.70 10.99 7.90 90.07 71.86 51.42 31.48 35.67 43.53
1¿16+2¿20 101.49 107.51 30.31 11.94 8.50 104.27 84.07 61.38 37.76 35.67 43.53
3¿20 111.43 120.41 35.54 12.85 9.36 117.59 95.77 71.18 44.40 35.67 43.53

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+5)x70

1¿10 11.12 11.12 6.89 4.49 1.79 7.57 5.84 4.17 2.65 35.67 43.53
2¿8 14.65 14.65 7.41 4.77 2.25 10.53 8.09 5.74 3.58 35.67 43.53
1¿8+1¿10 19.43 19.43 8.06 5.10 2.78 13.12 10.10 7.18 4.52 35.67 43.53
2¿10 24.57 24.57 8.73 5.42 3.29 17.47 13.39 9.45 5.82 35.67 43.53
1¿8+1¿12 25.75 25.75 8.87 5.49 3.39 16.43 12.66 9.01 5.70 35.67 43.53
1¿10+1¿12 31.43 31.43 9.56 5.81 3.87 20.69 15.88 11.24 6.98 35.67 43.53
2¿12 38.99 38.99 10.42 6.19 4.39 26.02 19.93 14.02 8.58 35.67 43.53
1¿8+1¿16 44.80 44.80 11.00 6.44 4.71 24.96 19.24 13.74 8.73 35.67 43.53
1¿10+1¿16 49.93 49.93 11.74 6.75 5.08 29.10 22.39 15.92 10.01 35.67 43.53
1¿12+1¿16 55.27 55.27 12.66 7.12 5.48 34.22 26.29 18.62 11.60 35.67 43.53
1¿10+1¿20 66.44 66.96 14.72 7.87 6.15 39.84 30.72 21.94 13.96 35.67 43.53
2¿16 68.03 68.64 15.09 8.01 6.28 47.38 36.32 25.58 15.69 35.67 43.53
1¿16+1¿20 83.04 85.33 18.42 9.08 7.03 57.28 44.26 31.42 19.69 35.67 43.53
3¿16 94.53 98.79 21.62 10.00 7.56 82.24 65.05 45.84 27.33 35.67 43.53
2¿20 96.79 101.71 22.14 10.11 7.53 72.06 56.63 40.20 25.10 35.67 43.53
2¿16+1¿20 107.40 114.96 25.70 10.99 7.90 90.07 71.86 51.42 31.48 35.67 43.53
1¿16+2¿20 119.24 130.86 30.31 11.94 8.50 104.27 84.07 61.38 37.76 35.67 43.53
3¿20 130.16 146.47 35.54 12.85 9.36 117.59 95.77 71.18 44.40 35.67 43.53
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+5)x76

1¿10 8.20 8.20 6.25 4.12 1.67 7.21 5.56 3.96 2.50 33.33 40.67
2¿8 10.75 10.75 6.74 4.38 2.10 9.97 7.65 5.41 3.36 33.33 40.67
1¿8+1¿10 14.13 14.13 7.36 4.69 2.60 12.42 9.55 6.78 4.24 33.33 40.67
2¿10 17.72 17.72 7.98 4.99 3.07 16.51 12.65 8.91 5.46 33.33 40.67
1¿8+1¿12 18.53 18.53 8.11 5.06 3.16 15.54 11.96 8.50 5.35 33.33 40.67
1¿10+1¿12 22.39 22.39 8.76 5.36 3.61 19.55 15.00 10.59 6.56 33.33 40.67
2¿12 27.44 27.44 9.56 5.72 4.10 24.57 18.81 13.22 8.06 33.33 40.67
1¿8+1¿16 31.31 31.31 10.11 5.95 4.40 23.57 18.16 12.94 8.19 33.33 40.67
1¿10+1¿16 36.03 36.03 10.80 6.24 4.74 27.47 21.13 15.00 9.40 33.33 40.67
1¿12+1¿16 42.12 42.12 11.67 6.58 5.10 32.30 24.80 17.54 10.89 33.33 40.67
1¿10+1¿20 51.53 51.53 13.61 7.29 5.71 37.59 28.97 20.67 13.11 33.33 40.67
2¿16 52.78 52.78 13.96 7.42 5.83 44.67 34.24 24.09 14.75 33.33 40.67
1¿16+1¿20 64.79 65.56 17.12 8.42 6.47 53.95 41.72 29.60 18.52 33.33 40.67
3¿16 74.06 75.86 20.15 9.28 6.93 77.17 61.19 43.19 25.73 33.33 40.67
2¿20 75.94 78.12 20.65 9.38 6.89 67.69 53.32 37.86 23.62 33.33 40.67
2¿16+1¿20 84.58 88.28 24.06 10.20 7.19 84.43 67.55 48.47 29.67 33.33 40.67
1¿16+2¿20 94.36 100.53 28.50 11.08 7.92 97.50 78.86 57.82 35.63 33.33 40.67
3¿20 103.47 112.64 33.56 11.93 8.71 109.71 89.67 66.97 41.94 33.33 40.67

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+5)x76

1¿10 10.39 10.39 6.25 4.12 1.67 7.21 5.56 3.96 2.50 33.33 40.67
2¿8 13.69 13.69 6.74 4.38 2.10 9.97 7.65 5.41 3.36 33.33 40.67
1¿8+1¿10 18.15 18.15 7.36 4.69 2.60 12.42 9.55 6.78 4.24 33.33 40.67
2¿10 22.95 22.95 7.98 4.99 3.07 16.51 12.65 8.91 5.46 33.33 40.67
1¿8+1¿12 24.06 24.06 8.11 5.06 3.16 15.54 11.96 8.50 5.35 33.33 40.67
1¿10+1¿12 29.36 29.36 8.76 5.36 3.61 19.55 15.00 10.59 6.56 33.33 40.67
2¿12 36.42 36.42 9.56 5.72 4.10 24.57 18.81 13.22 8.06 33.33 40.67
1¿8+1¿16 41.85 41.85 10.11 5.95 4.40 23.57 18.16 12.94 8.19 33.33 40.67
1¿10+1¿16 46.65 46.65 10.80 6.24 4.74 27.47 21.13 15.00 9.40 33.33 40.67
1¿12+1¿16 51.63 51.63 11.67 6.58 5.10 32.30 24.80 17.54 10.89 33.33 40.67
1¿10+1¿20 62.03 62.07 13.61 7.29 5.71 37.59 28.97 20.67 13.11 33.33 40.67
2¿16 63.50 64.14 13.96 7.42 5.83 44.67 34.24 24.09 14.75 33.33 40.67
1¿16+1¿20 77.39 79.75 17.12 8.42 6.47 53.95 41.72 29.60 18.52 33.33 40.67
3¿16 87.98 92.36 20.15 9.28 6.93 77.17 61.19 43.19 25.73 33.33 40.67
2¿20 90.05 95.10 20.65 9.38 6.89 67.69 53.32 37.86 23.62 33.33 40.67
2¿16+1¿20 99.78 107.52 24.06 10.20 7.19 84.43 67.55 48.47 29.67 33.33 40.67
1¿16+2¿20 110.60 122.45 28.50 11.08 7.92 97.50 78.86 57.82 35.63 33.33 40.67
3¿20 120.52 137.13 33.56 11.93 8.71 109.71 89.67 66.97 41.94 33.33 40.67
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+4)x67

1ø10 5.96 6.12 8.24 6.42 0.82 7.40 5.57 3.74 1.95 67.43 53.72
2ø8 7.77 8.05 8.38 6.50 1.04 7.33 5.53 3.74 2.00 67.43 53.72
1ø8+1ø10 10.14 10.62 8.55 6.60 1.29 9.12 6.88 4.65 2.49 67.43 53.72
2ø10 12.60 13.35 8.72 6.70 1.53 11.88 8.95 6.04 3.21 67.43 53.72
1ø8+1ø12 13.15 13.96 8.76 6.72 1.58 11.36 8.56 5.79 3.10 67.43 53.72
1ø10+1ø12 15.76 16.94 8.93 6.81 1.81 14.07 10.60 7.16 3.81 67.43 53.72
2ø12 19.09 20.84 9.13 6.93 2.08 17.40 13.10 8.84 4.68 67.43 53.72
1ø8+1ø16 21.55 23.80 9.25 6.99 2.25 17.05 12.85 8.69 4.65 67.43 53.72
1ø10+1ø16 24.57 27.53 9.43 7.09 2.45 19.69 14.84 10.03 5.34 67.43 53.72
1ø12+1ø16 28.44 31.78 9.63 7.20 2.69 22.93 17.27 11.66 6.19 67.43 53.72
1ø10+1ø20 37.96 38.85 10.04 7.41 3.11 26.79 20.19 13.64 7.26 67.43 53.72
2ø16 39.34 39.93 10.13 7.46 3.20 31.07 23.39 15.76 8.30 67.43 53.72
1ø16+1ø20 49.83 49.83 10.75 7.78 3.66 37.88 28.53 19.23 10.16 67.43 53.72
3ø16 57.74 57.74 11.35 8.08 3.96 58.45 44.52 29.88 15.45 67.43 53.72
2ø20 59.17 59.17 11.38 8.08 3.91 47.70 35.95 24.21 12.73 67.43 53.72
2ø16+1ø20 66.48 66.48 11.98 8.38 4.08 64.67 49.61 33.34 17.29 67.43 53.72
1ø16+2ø20 74.46 74.54 12.62 8.66 4.09 74.63 58.10 39.27 20.32 67.43 53.72
3ø20 81.84 82.38 13.26 8.94 3.98 83.69 66.17 45.17 23.35 67.43 53.72

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+4)x67

1ø10 7.51 7.76 8.24 6.42 0.82 7.40 5.57 3.74 1.95 67.43 53.72
2ø8 9.84 10.29 8.38 6.50 1.04 7.33 5.53 3.74 2.00 67.43 53.72
1ø8+1ø10 12.91 13.70 8.55 6.60 1.29 9.12 6.88 4.65 2.49 67.43 53.72
2ø10 16.15 17.40 8.72 6.70 1.53 11.88 8.95 6.04 3.21 67.43 53.72
1ø8+1ø12 16.87 18.24 8.76 6.72 1.58 11.36 8.56 5.79 3.10 67.43 53.72
1ø10+1ø12 20.35 22.37 8.93 6.81 1.81 14.07 10.60 7.16 3.81 67.43 53.72
2ø12 24.87 27.93 9.13 6.93 2.08 17.40 13.10 8.84 4.68 67.43 53.72
1ø8+1ø16 28.27 31.64 9.25 6.99 2.25 17.05 12.85 8.69 4.65 67.43 53.72
1ø10+1ø16 32.46 35.01 9.43 7.09 2.45 19.69 14.84 10.03 5.34 67.43 53.72
1ø12+1ø16 37.92 39.03 9.63 7.20 2.69 22.93 17.27 11.66 6.19 67.43 53.72
1ø10+1ø20 47.53 47.53 10.04 7.41 3.11 26.79 20.19 13.64 7.26 67.43 53.72
2ø16 48.83 48.83 10.13 7.46 3.20 31.07 23.39 15.76 8.30 67.43 53.72
1ø16+1ø20 60.45 60.45 10.75 7.78 3.66 37.88 28.53 19.23 10.16 67.43 53.72
3ø16 69.38 69.38 11.35 8.08 3.96 58.45 44.52 29.88 15.45 67.43 53.72
2ø20 70.86 70.86 11.38 8.08 3.91 47.70 35.95 24.21 12.73 67.43 53.72
2ø16+1ø20 78.99 79.27 11.98 8.38 4.08 64.67 49.61 33.34 17.29 67.43 53.72
1ø16+2ø20 87.67 88.84 12.62 8.66 4.09 74.63 58.10 39.27 20.32 67.43 53.72
3ø20 95.43 98.09 13.26 8.94 3.98 83.69 66.17 45.17 23.35 67.43 53.72



HOJA 52 de 76

FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+4)x81

1¿10 4.87 4.91 7.06 5.41 0.67 5.91 4.44 2.99 1.56 55.10 43.89
2¿8 6.35 6.44 7.18 5.47 0.85 5.92 4.46 3.02 1.62 55.10 43.89
1¿8+1¿10 8.28 8.42 7.31 5.55 1.06 7.37 5.56 3.76 2.02 55.10 43.89
2¿10 10.30 10.51 7.45 5.63 1.25 9.61 7.24 4.89 2.60 55.10 43.89
1¿8+1¿12 10.74 10.97 7.48 5.64 1.29 9.18 6.92 4.69 2.52 55.10 43.89
1¿10+1¿12 12.87 13.20 7.62 5.72 1.48 11.39 8.58 5.80 3.09 55.10 43.89
2¿12 15.60 16.08 7.78 5.81 1.70 14.09 10.61 7.16 3.79 55.10 43.89
1¿8+1¿16 17.61 18.20 7.88 5.86 1.83 13.80 10.41 7.04 3.77 55.10 43.89
1¿10+1¿16 20.07 20.85 8.02 5.94 2.01 15.96 12.03 8.13 4.34 55.10 43.89
1¿12+1¿16 23.24 24.27 8.19 6.03 2.20 18.59 14.00 9.45 5.02 55.10 43.89
1¿10+1¿20 31.02 31.75 8.52 6.20 2.54 21.73 16.37 11.06 5.90 55.10 43.89
2¿16 32.15 32.63 8.60 6.24 2.61 25.22 18.99 12.80 6.75 55.10 43.89
1¿16+1¿20 40.71 40.71 9.10 6.49 2.99 30.76 23.16 15.62 8.26 55.10 43.89
3¿16 47.18 47.18 9.59 6.73 3.24 47.50 36.17 24.27 12.56 55.10 43.89
2¿20 48.34 48.34 9.61 6.73 3.20 38.77 29.21 19.68 10.35 55.10 43.89
2¿16+1¿20 54.32 54.32 10.10 6.97 3.35 52.57 40.30 27.09 14.05 55.10 43.89
1¿16+2¿20 60.85 60.91 10.61 7.20 3.37 60.72 47.24 31.92 16.53 55.10 43.89
3¿20 66.90 67.35 11.13 7.43 3.30 68.15 53.83 36.73 18.99 55.10 43.89

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+4)x81

1¿10 6.13 6.21 7.06 5.41 0.67 5.91 4.44 2.99 1.56 55.10 43.89
2¿8 8.04 8.17 7.18 5.47 0.85 5.92 4.46 3.02 1.62 55.10 43.89
1¿8+1¿10 10.55 10.77 7.31 5.55 1.06 7.37 5.56 3.76 2.02 55.10 43.89
2¿10 13.20 13.55 7.45 5.63 1.25 9.61 7.24 4.89 2.60 55.10 43.89
1¿8+1¿12 13.79 14.17 7.48 5.64 1.29 9.18 6.92 4.69 2.52 55.10 43.89
1¿10+1¿12 16.63 17.18 7.62 5.72 1.48 11.39 8.58 5.80 3.09 55.10 43.89
2¿12 20.32 21.14 7.78 5.81 1.70 14.09 10.61 7.16 3.79 55.10 43.89
1¿8+1¿16 23.10 24.13 7.88 5.86 1.83 13.80 10.41 7.04 3.77 55.10 43.89
1¿10+1¿16 26.52 27.88 8.02 5.94 2.01 15.96 12.03 8.13 4.34 55.10 43.89
1¿12+1¿16 30.98 31.89 8.19 6.03 2.20 18.59 14.00 9.45 5.02 55.10 43.89
1¿10+1¿20 38.83 38.83 8.52 6.20 2.54 21.73 16.37 11.06 5.90 55.10 43.89
2¿16 39.90 39.90 8.60 6.24 2.61 25.22 18.99 12.80 6.75 55.10 43.89
1¿16+1¿20 49.39 49.39 9.10 6.49 2.99 30.76 23.16 15.62 8.26 55.10 43.89
3¿16 56.69 56.69 9.59 6.73 3.24 47.50 36.17 24.27 12.56 55.10 43.89
2¿20 57.90 57.90 9.61 6.73 3.20 38.77 29.21 19.68 10.35 55.10 43.89
2¿16+1¿20 64.55 64.79 10.10 6.97 3.35 52.57 40.30 27.09 14.05 55.10 43.89
1¿16+2¿20 71.69 72.68 10.61 7.20 3.37 60.72 47.24 31.92 16.53 55.10 43.89
3¿20 78.12 80.36 11.13 7.43 3.30 68.15 53.83 36.73 18.99 55.10 43.89
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+4)x87

1¿10 4.59 4.61 7.05 5.28 0.63 5.36 4.03 2.72 1.42 51.93 41.37
2¿8 5.99 6.03 7.16 5.34 0.80 5.48 4.13 2.80 1.50 51.93 41.37
1¿8+1¿10 7.81 7.88 7.29 5.41 0.99 6.83 5.15 3.49 1.88 51.93 41.37
2¿10 9.71 9.82 7.42 5.48 1.18 8.92 6.72 4.54 2.42 51.93 41.37
1¿8+1¿12 10.13 10.24 7.44 5.49 1.22 8.51 6.42 4.35 2.34 51.93 41.37
1¿10+1¿12 12.13 12.30 7.57 5.56 1.40 10.57 7.97 5.39 2.88 51.93 41.37
2¿12 14.70 14.94 7.73 5.65 1.60 13.11 9.87 6.66 3.54 51.93 41.37
1¿8+1¿16 16.60 16.88 7.82 5.69 1.73 12.83 9.67 6.55 3.52 51.93 41.37
1¿10+1¿16 18.92 19.29 7.96 5.76 1.89 14.84 11.19 7.56 4.04 51.93 41.37
1¿12+1¿16 21.90 22.39 8.11 5.84 2.07 17.30 13.04 8.80 4.69 51.93 41.37
1¿10+1¿20 29.24 29.92 8.42 6.00 2.40 20.24 15.25 10.31 5.51 51.93 41.37
2¿16 30.30 30.75 8.50 6.04 2.46 23.52 17.71 11.94 6.31 51.93 41.37
1¿16+1¿20 38.37 38.37 8.97 6.27 2.82 28.71 21.62 14.58 7.72 51.93 41.37
3¿16 44.47 44.47 9.43 6.49 3.05 44.41 33.78 22.68 11.74 51.93 41.37
2¿20 45.56 45.56 9.45 6.49 3.01 36.24 27.31 18.40 9.69 51.93 41.37
2¿16+1¿20 51.20 51.20 9.91 6.70 3.15 49.15 37.66 25.31 13.14 51.93 41.37
1¿16+2¿20 57.34 57.41 10.39 6.92 3.17 56.85 44.20 29.85 15.47 51.93 41.37
3¿20 63.03 63.49 10.88 7.12 3.11 63.86 50.42 34.39 17.79 51.93 41.37

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+4)x87

1¿10 5.78 5.82 7.05 5.28 0.63 5.36 4.03 2.72 1.42 51.93 41.37
2¿8 7.58 7.65 7.16 5.34 0.80 5.48 4.13 2.80 1.50 51.93 41.37
1¿8+1¿10 9.94 10.06 7.29 5.41 0.99 6.83 5.15 3.49 1.88 51.93 41.37
2¿10 12.44 12.62 7.42 5.48 1.18 8.92 6.72 4.54 2.42 51.93 41.37
1¿8+1¿12 13.00 13.19 7.44 5.49 1.22 8.51 6.42 4.35 2.34 51.93 41.37
1¿10+1¿12 15.67 15.95 7.57 5.56 1.40 10.57 7.97 5.39 2.88 51.93 41.37
2¿12 19.15 19.56 7.73 5.65 1.60 13.11 9.87 6.66 3.54 51.93 41.37
1¿8+1¿16 21.77 22.26 7.82 5.69 1.73 12.83 9.67 6.55 3.52 51.93 41.37
1¿10+1¿16 25.00 25.64 7.96 5.76 1.89 14.84 11.19 7.56 4.04 51.93 41.37
1¿12+1¿16 29.20 30.06 8.11 5.84 2.07 17.30 13.04 8.80 4.69 51.93 41.37
1¿10+1¿20 36.60 36.60 8.42 6.00 2.40 20.24 15.25 10.31 5.51 51.93 41.37
2¿16 37.60 37.60 8.50 6.04 2.46 23.52 17.71 11.94 6.31 51.93 41.37
1¿16+1¿20 46.55 46.55 8.97 6.27 2.82 28.71 21.62 14.58 7.72 51.93 41.37
3¿16 53.43 53.43 9.43 6.49 3.05 44.41 33.78 22.68 11.74 51.93 41.37
2¿20 54.57 54.57 9.45 6.49 3.01 36.24 27.31 18.40 9.69 51.93 41.37
2¿16+1¿20 60.83 61.07 9.91 6.70 3.15 49.15 37.66 25.31 13.14 51.93 41.37
1¿16+2¿20 67.54 68.52 10.39 6.92 3.17 56.85 44.20 29.85 15.47 51.93 41.37
3¿20 73.57 75.79 10.88 7.12 3.11 63.86 50.42 34.39 17.79 51.93 41.37
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+5)x67

1¿10 6.23 6.39 8.32 6.47 0.91 8.04 6.05 4.07 2.13 70.53 56.19
2¿8 8.13 8.41 8.49 6.57 1.15 7.53 5.68 3.85 2.09 70.53 56.19
1¿8+1¿10 10.59 11.07 8.69 6.69 1.43 9.32 7.04 4.78 2.60 70.53 56.19
2¿10 13.15 13.90 8.89 6.80 1.70 12.18 9.19 6.22 3.35 70.53 56.19
1¿8+1¿12 13.71 14.53 8.92 6.83 1.75 11.57 8.74 5.93 3.23 70.53 56.19
1¿10+1¿12 16.41 17.60 9.12 6.94 2.01 14.37 10.84 7.35 3.96 70.53 56.19
2¿12 19.85 21.62 9.36 7.08 2.30 17.83 13.44 9.09 4.87 70.53 56.19
1¿8+1¿16 22.39 24.64 9.51 7.16 2.49 17.30 13.06 8.86 4.82 70.53 56.19
1¿10+1¿16 25.49 28.45 9.71 7.27 2.72 20.03 15.11 10.24 5.54 70.53 56.19
1¿12+1¿16 29.46 33.42 9.96 7.40 2.99 23.37 17.63 11.94 6.42 70.53 56.19
1¿10+1¿20 39.17 40.92 10.45 7.66 3.48 27.17 20.50 13.90 7.52 70.53 56.19
2¿16 40.57 42.05 10.56 7.72 3.57 31.84 24.00 16.21 8.65 70.53 56.19
1¿16+1¿20 52.55 52.55 11.30 8.10 4.11 38.65 29.14 19.71 10.55 70.53 56.19
3¿16 60.93 60.93 12.01 8.46 4.48 60.34 45.80 30.79 16.05 70.53 56.19
2¿20 62.49 62.49 12.05 8.46 4.43 48.94 36.88 24.91 13.26 70.53 56.19
2¿16+1¿20 70.28 70.28 12.76 8.81 4.66 66.53 50.80 34.18 17.90 70.53 56.19
1¿16+2¿20 78.86 78.93 13.53 9.16 4.71 77.29 59.84 40.39 21.10 70.53 56.19
3¿20 86.84 87.37 14.31 9.50 4.65 87.14 68.48 46.58 24.29 70.53 56.19

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+5)x67

1¿10 7.85 8.11 8.32 6.47 0.91 8.04 6.05 4.07 2.13 70.53 56.19
2¿8 10.28 10.73 8.49 6.57 1.15 7.53 5.68 3.85 2.09 70.53 56.19
1¿8+1¿10 13.46 14.26 8.69 6.69 1.43 9.32 7.04 4.78 2.60 70.53 56.19
2¿10 16.82 18.07 8.89 6.80 1.70 12.18 9.19 6.22 3.35 70.53 56.19
1¿8+1¿12 17.57 18.94 8.92 6.83 1.75 11.57 8.74 5.93 3.23 70.53 56.19
1¿10+1¿12 21.15 23.17 9.12 6.94 2.01 14.37 10.84 7.35 3.96 70.53 56.19
2¿12 25.80 28.86 9.36 7.08 2.30 17.83 13.44 9.09 4.87 70.53 56.19
1¿8+1¿16 29.28 33.25 9.51 7.16 2.49 17.30 13.06 8.86 4.82 70.53 56.19
1¿10+1¿16 33.56 36.83 9.71 7.27 2.72 20.03 15.11 10.24 5.54 70.53 56.19
1¿12+1¿16 39.12 41.08 9.96 7.40 2.99 23.37 17.63 11.94 6.42 70.53 56.19
1¿10+1¿20 50.11 50.11 10.45 7.66 3.48 27.17 20.50 13.90 7.52 70.53 56.19
2¿16 51.47 51.47 10.56 7.72 3.57 31.84 24.00 16.21 8.65 70.53 56.19
1¿16+1¿20 63.84 63.84 11.30 8.10 4.11 38.65 29.14 19.71 10.55 70.53 56.19
3¿16 73.36 73.36 12.01 8.46 4.48 60.34 45.80 30.79 16.05 70.53 56.19
2¿20 75.01 75.01 12.05 8.46 4.43 48.94 36.88 24.91 13.26 70.53 56.19
2¿16+1¿20 83.71 83.99 12.76 8.81 4.66 66.53 50.80 34.18 17.90 70.53 56.19
1¿16+2¿20 93.14 94.30 13.53 9.16 4.71 77.29 59.84 40.39 21.10 70.53 56.19
3¿20 101.65 104.29 14.31 9.50 4.65 87.14 68.48 46.58 24.29 70.53 56.19
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+5)x81

1¿10 5.09 5.14 7.12 5.45 0.74 6.46 4.86 3.27 1.72 57.63 45.91
2¿8 6.64 6.73 7.26 5.53 0.94 6.11 4.61 3.13 1.70 57.63 45.91
1¿8+1¿10 8.65 8.79 7.42 5.62 1.17 7.57 5.71 3.88 2.11 57.63 45.91
2¿10 10.74 10.96 7.59 5.72 1.39 9.89 7.46 5.05 2.72 57.63 45.91
1¿8+1¿12 11.20 11.44 7.62 5.73 1.43 9.39 7.09 4.82 2.63 57.63 45.91
1¿10+1¿12 13.41 13.75 7.78 5.83 1.64 11.68 8.81 5.97 3.23 57.63 45.91
2¿12 16.22 16.72 7.97 5.93 1.88 14.49 10.93 7.39 3.97 57.63 45.91
1¿8+1¿16 18.30 18.91 8.10 6.00 2.03 14.05 10.61 7.21 3.93 57.63 45.91
1¿10+1¿16 20.83 21.63 8.26 6.09 2.23 16.28 12.28 8.33 4.51 57.63 45.91
1¿12+1¿16 24.07 25.14 8.46 6.19 2.44 19.01 14.34 9.71 5.23 57.63 45.91
1¿10+1¿20 32.00 33.43 8.86 6.40 2.84 22.10 16.68 11.31 6.13 57.63 45.91
2¿16 33.15 34.36 8.95 6.45 2.92 25.91 19.53 13.20 7.05 57.63 45.91
1¿16+1¿20 42.94 42.94 9.55 6.75 3.36 31.46 23.72 16.05 8.60 57.63 45.91
3¿16 49.79 49.79 10.12 7.04 3.67 49.13 37.29 25.07 13.08 57.63 45.91
2¿20 51.06 51.06 10.16 7.04 3.63 39.85 30.04 20.29 10.81 57.63 45.91
2¿16+1¿20 57.42 57.42 10.74 7.33 3.82 54.17 41.36 27.83 14.58 57.63 45.91
1¿16+2¿20 64.44 64.50 11.36 7.60 3.89 62.97 48.73 32.89 17.19 57.63 45.91
3¿20 70.98 71.43 11.99 7.88 3.85 71.04 55.79 37.94 19.79 57.63 45.91

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+5)x81

1¿10 6.41 6.49 7.12 5.45 0.74 6.46 4.86 3.27 1.72 57.63 45.91
2¿8 8.40 8.53 7.26 5.53 0.94 6.11 4.61 3.13 1.70 57.63 45.91
1¿8+1¿10 11.00 11.23 7.42 5.62 1.17 7.57 5.71 3.88 2.11 57.63 45.91
2¿10 13.74 14.11 7.59 5.72 1.39 9.89 7.46 5.05 2.72 57.63 45.91
1¿8+1¿12 14.35 14.75 7.62 5.73 1.43 9.39 7.09 4.82 2.63 57.63 45.91
1¿10+1¿12 17.28 17.86 7.78 5.83 1.64 11.68 8.81 5.97 3.23 57.63 45.91
2¿12 21.08 21.93 7.97 5.93 1.88 14.49 10.93 7.39 3.97 57.63 45.91
1¿8+1¿16 23.93 24.99 8.10 6.00 2.03 14.05 10.61 7.21 3.93 57.63 45.91
1¿10+1¿16 27.42 28.83 8.26 6.09 2.23 16.28 12.28 8.33 4.51 57.63 45.91
1¿12+1¿16 31.97 33.57 8.46 6.19 2.44 19.01 14.34 9.71 5.23 57.63 45.91
1¿10+1¿20 40.94 40.94 8.86 6.40 2.84 22.10 16.68 11.31 6.13 57.63 45.91
2¿16 42.06 42.06 8.95 6.45 2.92 25.91 19.53 13.20 7.05 57.63 45.91
1¿16+1¿20 52.16 52.16 9.55 6.75 3.36 31.46 23.72 16.05 8.60 57.63 45.91
3¿16 59.94 59.94 10.12 7.04 3.67 49.13 37.29 25.07 13.08 57.63 45.91
2¿20 61.29 61.29 10.16 7.04 3.63 39.85 30.04 20.29 10.81 57.63 45.91
2¿16+1¿20 68.42 68.64 10.74 7.33 3.82 54.17 41.36 27.83 14.58 57.63 45.91
1¿16+2¿20 76.17 77.14 11.36 7.60 3.89 62.97 48.73 32.89 17.19 57.63 45.91
3¿20 83.20 85.42 11.99 7.88 3.85 71.04 55.79 37.94 19.79 57.63 45.91
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(20+5)x87

1ø10 4.80 4.82 7.11 5.32 0.70 5.94 4.47 3.01 1.58 54.32 43.27
2ø8 6.26 6.30 7.24 5.39 0.89 5.69 4.30 2.92 1.59 54.32 43.27
1ø8+1ø10 8.15 8.23 7.39 5.48 1.10 7.05 5.33 3.62 1.98 54.32 43.27
2ø10 10.12 10.24 7.55 5.56 1.31 9.23 6.96 4.72 2.55 54.32 43.27
1ø8+1ø12 10.56 10.69 7.58 5.58 1.35 8.76 6.62 4.50 2.46 54.32 43.27
1ø10+1ø12 12.64 12.82 7.73 5.66 1.54 10.90 8.23 5.58 3.02 54.32 43.27
2ø12 15.29 15.55 7.91 5.76 1.77 13.54 10.21 6.91 3.72 54.32 43.27
1ø8+1ø16 17.25 17.55 8.03 5.82 1.92 13.13 9.92 6.74 3.68 54.32 43.27
1ø10+1ø16 19.63 20.03 8.18 5.90 2.10 15.22 11.48 7.79 4.23 54.32 43.27
1ø12+1ø16 22.69 23.22 8.37 6.00 2.30 17.77 13.41 9.09 4.90 54.32 43.27
1ø10+1ø20 30.17 31.01 8.74 6.19 2.68 20.68 15.61 10.59 5.75 54.32 43.27
2ø16 31.24 32.21 8.83 6.23 2.75 24.26 18.29 12.36 6.61 54.32 43.27
1ø16+1ø20 40.47 40.47 9.40 6.51 3.17 29.47 22.22 15.04 8.07 54.32 43.27
3ø16 46.93 46.93 9.94 6.77 3.45 46.07 34.95 23.50 12.27 54.32 43.27
2ø20 48.13 48.13 9.97 6.78 3.42 37.37 28.16 19.03 10.15 54.32 43.27
2ø16+1ø20 54.12 54.12 10.52 7.03 3.60 50.80 38.77 26.10 13.69 54.32 43.27
1ø16+2ø20 60.73 60.79 11.11 7.29 3.65 59.10 45.72 30.86 16.14 54.32 43.27
3ø20 66.88 67.33 11.70 7.54 3.62 66.71 52.38 35.62 18.59 54.32 43.27

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(20+5)x87

1ø10 6.04 6.09 7.11 5.32 0.70 5.94 4.47 3.01 1.58 54.32 43.27
2ø8 7.91 7.99 7.24 5.39 0.89 5.69 4.30 2.92 1.59 54.32 43.27
1ø8+1ø10 10.37 10.49 7.39 5.48 1.10 7.05 5.33 3.62 1.98 54.32 43.27
2ø10 12.95 13.15 7.55 5.56 1.31 9.23 6.96 4.72 2.55 54.32 43.27
1ø8+1ø12 13.53 13.74 7.58 5.58 1.35 8.76 6.62 4.50 2.46 54.32 43.27
1ø10+1ø12 16.29 16.59 7.73 5.66 1.54 10.90 8.23 5.58 3.02 54.32 43.27
2ø12 19.87 20.30 7.91 5.76 1.77 13.54 10.21 6.91 3.72 54.32 43.27
1ø8+1ø16 22.55 23.08 8.03 5.82 1.92 13.13 9.92 6.74 3.68 54.32 43.27
1ø10+1ø16 25.85 26.54 8.18 5.90 2.10 15.22 11.48 7.79 4.23 54.32 43.27
1ø12+1ø16 30.13 31.07 8.37 6.00 2.30 17.77 13.41 9.09 4.90 54.32 43.27
1ø10+1ø20 38.59 38.59 8.74 6.19 2.68 20.68 15.61 10.59 5.75 54.32 43.27
2ø16 39.64 39.64 8.83 6.23 2.75 24.26 18.29 12.36 6.61 54.32 43.27
1ø16+1ø20 49.17 49.17 9.40 6.51 3.17 29.47 22.22 15.04 8.07 54.32 43.27
3ø16 56.50 56.50 9.94 6.77 3.45 46.07 34.95 23.50 12.27 54.32 43.27
2ø20 57.76 57.76 9.97 6.78 3.42 37.37 28.16 19.03 10.15 54.32 43.27
2ø16+1ø20 64.47 64.70 10.52 7.03 3.60 50.80 38.77 26.10 13.69 54.32 43.27
1ø16+2ø20 71.76 72.73 11.11 7.29 3.65 59.10 45.72 30.86 16.14 54.32 43.27
3ø20 78.37 80.56 11.70 7.54 3.62 66.71 52.38 35.62 18.59 54.32 43.27
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+4)x67

1¿10 6.51 6.67 9.57 7.07 1.00 6.84 5.16 3.50 1.89 73.63 58.66
2¿8 8.48 8.76 9.77 7.19 1.26 7.40 5.60 3.82 2.12 73.63 58.66
1¿8+1¿10 11.03 11.52 10.00 7.31 1.57 9.25 7.00 4.78 2.66 73.63 58.66
2¿10 13.69 14.45 10.23 7.44 1.87 12.16 9.19 6.25 3.43 73.63 58.66
1¿8+1¿12 14.28 15.11 10.27 7.47 1.93 11.58 8.76 5.99 3.33 73.63 58.66
1¿10+1¿12 17.07 18.26 10.50 7.59 2.21 14.45 10.92 7.44 4.09 73.63 58.66
2¿12 20.62 22.39 10.78 7.74 2.54 18.00 13.59 9.24 5.04 73.63 58.66
1¿8+1¿16 23.24 25.49 10.96 7.83 2.75 17.60 13.31 9.08 5.04 73.63 58.66
1¿10+1¿16 26.42 29.37 11.19 7.96 3.01 20.41 15.43 10.51 5.79 73.63 58.66
1¿12+1¿16 30.48 34.48 11.48 8.11 3.31 23.87 18.03 12.26 6.72 73.63 58.66
1¿10+1¿20 40.39 42.98 12.05 8.39 3.86 28.02 21.18 14.42 7.95 73.63 58.66
2¿16 41.82 44.16 12.18 8.46 3.96 32.67 24.65 16.72 9.06 73.63 58.66
1¿16+1¿20 55.27 55.27 13.05 8.88 4.59 39.98 30.19 20.49 11.14 73.63 58.66
3¿16 64.12 64.12 13.88 9.28 5.04 62.25 47.15 31.77 16.74 73.63 58.66
2¿20 65.82 65.82 13.94 9.30 5.00 50.74 38.28 25.94 14.01 73.63 58.66
2¿16+1¿20 74.07 74.07 14.78 9.68 5.29 69.10 52.63 35.50 18.80 73.63 58.66
1¿16+2¿20 83.26 83.32 15.69 10.08 5.42 80.61 62.19 42.01 22.18 73.63 58.66
3¿20 91.85 92.35 16.62 10.46 5.44 91.22 71.38 48.50 25.55 73.63 58.66

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+4)x67

1¿10 8.19 8.46 9.57 7.07 1.00 6.84 5.16 3.50 1.89 73.63 58.66
2¿8 10.71 11.17 9.77 7.19 1.26 7.40 5.60 3.82 2.12 73.63 58.66
1¿8+1¿10 14.02 14.82 10.00 7.31 1.57 9.25 7.00 4.78 2.66 73.63 58.66
2¿10 17.49 18.75 10.23 7.44 1.87 12.16 9.19 6.25 3.43 73.63 58.66
1¿8+1¿12 18.26 19.64 10.27 7.47 1.93 11.58 8.76 5.99 3.33 73.63 58.66
1¿10+1¿12 21.96 23.98 10.50 7.59 2.21 14.45 10.92 7.44 4.09 73.63 58.66
2¿12 26.73 29.78 10.78 7.74 2.54 18.00 13.59 9.24 5.04 73.63 58.66
1¿8+1¿16 30.30 34.25 10.96 7.83 2.75 17.60 13.31 9.08 5.04 73.63 58.66
1¿10+1¿16 34.68 38.66 11.19 7.96 3.01 20.41 15.43 10.51 5.79 73.63 58.66
1¿12+1¿16 40.34 43.14 11.48 8.11 3.31 23.87 18.03 12.26 6.72 73.63 58.66
1¿10+1¿20 52.68 52.68 12.05 8.39 3.86 28.02 21.18 14.42 7.95 73.63 58.66
2¿16 54.11 54.11 12.18 8.46 3.96 32.67 24.65 16.72 9.06 73.63 58.66
1¿16+1¿20 67.23 67.23 13.05 8.88 4.59 39.98 30.19 20.49 11.14 73.63 58.66
3¿16 77.34 77.34 13.88 9.28 5.04 62.25 47.15 31.77 16.74 73.63 58.66
2¿20 79.15 79.15 13.94 9.30 5.00 50.74 38.28 25.94 14.01 73.63 58.66
2¿16+1¿20 88.44 88.70 14.78 9.68 5.29 69.10 52.63 35.50 18.80 73.63 58.66
1¿16+2¿20 98.66 99.76 15.69 10.08 5.42 80.61 62.19 42.01 22.18 73.63 58.66
3¿20 108.01 110.49 16.62 10.46 5.44 91.22 71.38 48.50 25.55 73.63 58.66
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+4)x81

1¿10 5.32 5.37 7.07 5.43 0.82 6.09 4.59 3.10 1.66 60.16 47.93
2¿8 6.93 7.02 7.22 5.53 1.03 6.32 4.77 3.25 1.79 60.16 47.93
1¿8+1¿10 9.01 9.16 7.41 5.64 1.28 7.88 5.96 4.06 2.24 60.16 47.93
2¿10 11.19 11.42 7.60 5.75 1.53 10.31 7.78 5.29 2.88 60.16 47.93
1¿8+1¿12 11.67 11.91 7.64 5.77 1.57 9.84 7.44 5.07 2.80 60.16 47.93
1¿10+1¿12 13.95 14.30 7.83 5.88 1.81 12.24 9.24 6.28 3.43 60.16 47.93
2¿12 16.85 17.36 8.05 6.01 2.08 15.19 11.46 7.78 4.22 60.16 47.93
1¿8+1¿16 18.99 19.63 8.20 6.09 2.25 14.88 11.24 7.66 4.22 60.16 47.93
1¿10+1¿16 21.59 22.42 8.39 6.19 2.46 17.22 13.01 8.85 4.84 60.16 47.93
1¿12+1¿16 24.91 26.01 8.62 6.32 2.70 20.10 15.17 10.30 5.61 60.16 47.93
1¿10+1¿20 33.00 34.87 9.09 6.57 3.15 23.55 17.79 12.10 6.62 60.16 47.93
2¿16 34.17 36.08 9.19 6.62 3.24 27.38 20.65 13.99 7.54 60.16 47.93
1¿16+1¿20 45.16 45.16 9.91 6.99 3.75 33.46 25.25 17.12 9.26 60.16 47.93
3¿16 52.39 52.39 10.58 7.32 4.12 51.92 39.37 26.51 13.93 60.16 47.93
2¿20 53.78 53.78 10.63 7.34 4.09 42.32 31.92 21.61 11.62 60.16 47.93
2¿16+1¿20 60.52 60.52 11.32 7.67 4.33 57.61 43.94 29.62 15.63 60.16 47.93
1¿16+2¿20 68.03 68.08 12.06 8.00 4.43 66.98 51.76 34.97 18.41 60.16 47.93
3¿20 75.07 75.50 12.82 8.33 4.44 75.62 59.26 40.30 21.17 60.16 47.93

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+4)x81

1¿10 6.69 6.77 7.07 5.43 0.82 6.09 4.59 3.10 1.66 60.16 47.93
2¿8 8.75 8.90 7.22 5.53 1.03 6.32 4.77 3.25 1.79 60.16 47.93
1¿8+1¿10 11.45 11.69 7.41 5.64 1.28 7.88 5.96 4.06 2.24 60.16 47.93
2¿10 14.29 14.67 7.60 5.75 1.53 10.31 7.78 5.29 2.88 60.16 47.93
1¿8+1¿12 14.92 15.33 7.64 5.77 1.57 9.84 7.44 5.07 2.80 60.16 47.93
1¿10+1¿12 17.94 18.53 7.83 5.88 1.81 12.24 9.24 6.28 3.43 60.16 47.93
2¿12 21.84 22.72 8.05 6.01 2.08 15.19 11.46 7.78 4.22 60.16 47.93
1¿8+1¿16 24.76 25.86 8.20 6.09 2.25 14.88 11.24 7.66 4.22 60.16 47.93
1¿10+1¿16 28.34 29.78 8.39 6.19 2.46 17.22 13.01 8.85 4.84 60.16 47.93
1¿12+1¿16 32.96 34.92 8.62 6.32 2.70 20.10 15.17 10.30 5.61 60.16 47.93
1¿10+1¿20 43.05 43.05 9.09 6.57 3.15 23.55 17.79 12.10 6.62 60.16 47.93
2¿16 44.21 44.21 9.19 6.62 3.24 27.38 20.65 13.99 7.54 60.16 47.93
1¿16+1¿20 54.93 54.93 9.91 6.99 3.75 33.46 25.25 17.12 9.26 60.16 47.93
3¿16 63.19 63.19 10.58 7.32 4.12 51.92 39.37 26.51 13.93 60.16 47.93
2¿20 64.67 64.67 10.63 7.34 4.09 42.32 31.92 21.61 11.62 60.16 47.93
2¿16+1¿20 72.27 72.50 11.32 7.67 4.33 57.61 43.94 29.62 15.63 60.16 47.93
1¿16+2¿20 80.64 81.60 12.06 8.00 4.43 66.98 51.76 34.97 18.41 60.16 47.93
3¿20 88.27 90.48 12.82 8.33 4.44 75.62 59.26 40.30 21.17 60.16 47.93
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+4)x87

1¿10 5.01 5.04 6.99 5.28 0.77 5.49 4.14 2.80 1.51 56.70 45.17
2¿8 6.53 6.58 7.14 5.36 0.97 5.83 4.40 3.00 1.66 56.70 45.17
1¿8+1¿10 8.50 8.58 7.32 5.46 1.21 7.27 5.50 3.75 2.08 56.70 45.17
2¿10 10.54 10.67 7.50 5.57 1.44 9.54 7.20 4.90 2.68 56.70 45.17
1¿8+1¿12 10.99 11.13 7.53 5.59 1.48 9.10 6.88 4.69 2.60 56.70 45.17
1¿10+1¿12 13.14 13.34 7.71 5.69 1.70 11.33 8.56 5.82 3.19 56.70 45.17
2¿12 15.88 16.15 7.93 5.80 1.96 14.09 10.64 7.22 3.93 56.70 45.17
1¿8+1¿16 17.90 18.23 8.06 5.88 2.12 13.78 10.42 7.10 3.93 56.70 45.17
1¿10+1¿16 20.35 20.78 8.24 5.97 2.32 15.97 12.07 8.21 4.51 56.70 45.17
1¿12+1¿16 23.47 24.05 8.46 6.09 2.55 18.66 14.09 9.58 5.23 56.70 45.17
1¿10+1¿20 31.11 32.02 8.91 6.32 2.97 21.89 16.54 11.25 6.18 56.70 45.17
2¿16 32.20 33.24 9.00 6.37 3.05 25.48 19.22 13.03 7.04 56.70 45.17
1¿16+1¿20 42.56 42.56 9.68 6.70 3.54 31.16 23.52 15.96 8.66 56.70 45.17
3¿16 49.38 49.38 10.31 7.02 3.88 48.44 36.71 24.73 13.01 56.70 45.17
2¿20 50.69 50.69 10.36 7.03 3.85 39.48 29.78 20.17 10.87 56.70 45.17
2¿16+1¿20 57.04 57.04 11.01 7.33 4.07 53.76 40.98 27.63 14.61 56.70 45.17
1¿16+2¿20 64.12 64.17 11.71 7.64 4.17 62.61 48.35 32.66 17.22 56.70 45.17
3¿20 70.73 71.17 12.43 7.94 4.17 70.76 55.42 37.68 19.82 56.70 45.17

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+4)x87

1¿10 6.31 6.35 6.99 5.28 0.77 5.49 4.14 2.80 1.51 56.70 45.17
2¿8 8.25 8.33 7.14 5.36 0.97 5.83 4.40 3.00 1.66 56.70 45.17
1¿8+1¿10 10.79 10.93 7.32 5.46 1.21 7.27 5.50 3.75 2.08 56.70 45.17
2¿10 13.47 13.67 7.50 5.57 1.44 9.54 7.20 4.90 2.68 56.70 45.17
1¿8+1¿12 14.06 14.28 7.53 5.59 1.48 9.10 6.88 4.69 2.60 56.70 45.17
1¿10+1¿12 16.91 17.23 7.71 5.69 1.70 11.33 8.56 5.82 3.19 56.70 45.17
2¿12 20.59 21.05 7.93 5.80 1.96 14.09 10.64 7.22 3.93 56.70 45.17
1¿8+1¿16 23.34 23.90 8.06 5.88 2.12 13.78 10.42 7.10 3.93 56.70 45.17
1¿10+1¿16 26.71 27.45 8.24 5.97 2.32 15.97 12.07 8.21 4.51 56.70 45.17
1¿12+1¿16 31.07 32.07 8.46 6.09 2.55 18.66 14.09 9.58 5.23 56.70 45.17
1¿10+1¿20 40.57 40.57 8.91 6.32 2.97 21.89 16.54 11.25 6.18 56.70 45.17
2¿16 41.67 41.67 9.00 6.37 3.05 25.48 19.22 13.03 7.04 56.70 45.17
1¿16+1¿20 51.78 51.78 9.68 6.70 3.54 31.16 23.52 15.96 8.66 56.70 45.17
3¿16 59.56 59.56 10.31 7.02 3.88 48.44 36.71 24.73 13.01 56.70 45.17
2¿20 60.95 60.95 10.36 7.03 3.85 39.48 29.78 20.17 10.87 56.70 45.17
2¿16+1¿20 68.11 68.34 11.01 7.33 4.07 53.76 40.98 27.63 14.61 56.70 45.17
1¿16+2¿20 75.97 76.93 11.71 7.64 4.17 62.61 48.35 32.66 17.22 56.70 45.17
3¿20 83.14 85.33 12.43 7.94 4.17 70.76 55.42 37.68 19.82 56.70 45.17
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+5)x67

1¿10 6.78 6.95 9.67 7.14 1.10 7.59 5.73 3.89 2.11 76.73 61.13
2¿8 8.83 9.12 9.89 7.26 1.38 7.71 5.84 4.00 2.25 76.73 61.13
1¿8+1¿10 11.48 11.98 10.15 7.41 1.72 9.58 7.26 4.98 2.81 76.73 61.13
2¿10 14.23 15.00 10.42 7.56 2.05 12.61 9.54 6.52 3.63 76.73 61.13
1¿8+1¿12 14.84 15.68 10.47 7.59 2.11 11.95 9.06 6.21 3.51 76.73 61.13
1¿10+1¿12 17.73 18.93 10.74 7.74 2.43 14.93 11.30 7.73 4.32 76.73 61.13
2¿12 21.39 23.16 11.06 7.92 2.79 18.62 14.08 9.60 5.31 76.73 61.13
1¿8+1¿16 24.09 26.35 11.27 8.02 3.02 18.05 13.68 9.38 5.30 76.73 61.13
1¿10+1¿16 27.35 30.30 11.54 8.17 3.31 20.96 15.87 10.86 6.09 76.73 61.13
1¿12+1¿16 31.51 35.49 11.87 8.34 3.64 24.55 18.57 12.68 7.06 76.73 61.13
1¿10+1¿20 41.63 45.04 12.54 8.68 4.26 28.65 21.70 14.85 8.33 76.73 61.13
2¿16 43.08 46.27 12.69 8.76 4.38 33.69 25.46 17.33 9.52 76.73 61.13
1¿16+1¿20 57.99 57.99 13.71 9.25 5.10 41.04 31.03 21.15 11.69 76.73 61.13
3¿16 67.31 67.31 14.67 9.71 5.62 64.43 48.75 32.92 17.53 76.73 61.13
2¿20 69.14 69.14 14.75 9.74 5.60 52.23 39.46 26.84 14.71 76.73 61.13
2¿16+1¿20 77.87 77.87 15.73 10.19 5.95 71.24 54.13 36.61 19.62 76.73 61.13
1¿16+2¿20 87.66 87.71 16.81 10.65 6.14 83.47 64.18 43.41 23.18 76.73 61.13
3¿20 96.85 97.34 17.92 11.10 6.22 94.87 73.92 50.21 26.75 76.73 61.13

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+5)x67

1¿10 8.53 8.80 9.67 7.14 1.10 7.59 5.73 3.89 2.11 76.73 61.13
2¿8 11.15 11.61 9.89 7.26 1.38 7.71 5.84 4.00 2.25 76.73 61.13
1¿8+1¿10 14.57 15.38 10.15 7.41 1.72 9.58 7.26 4.98 2.81 76.73 61.13
2¿10 18.16 19.43 10.42 7.56 2.05 12.61 9.54 6.52 3.63 76.73 61.13
1¿8+1¿12 18.96 20.34 10.47 7.59 2.11 11.95 9.06 6.21 3.51 76.73 61.13
1¿10+1¿12 22.77 24.79 10.74 7.74 2.43 14.93 11.30 7.73 4.32 76.73 61.13
2¿12 27.67 30.72 11.06 7.92 2.79 18.62 14.08 9.60 5.31 76.73 61.13
1¿8+1¿16 31.33 35.27 11.27 8.02 3.02 18.05 13.68 9.38 5.30 76.73 61.13
1¿10+1¿16 35.80 40.48 11.54 8.17 3.31 20.96 15.87 10.86 6.09 76.73 61.13
1¿12+1¿16 41.58 45.19 11.87 8.34 3.64 24.55 18.57 12.68 7.06 76.73 61.13
1¿10+1¿20 55.26 55.26 12.54 8.68 4.26 28.65 21.70 14.85 8.33 76.73 61.13
2¿16 56.75 56.75 12.69 8.76 4.38 33.69 25.46 17.33 9.52 76.73 61.13
1¿16+1¿20 70.62 70.62 13.71 9.25 5.10 41.04 31.03 21.15 11.69 76.73 61.13
3¿16 81.31 81.31 14.67 9.71 5.62 64.43 48.75 32.92 17.53 76.73 61.13
2¿20 83.29 83.29 14.75 9.74 5.60 52.23 39.46 26.84 14.71 76.73 61.13
2¿16+1¿20 93.17 93.42 15.73 10.19 5.95 71.24 54.13 36.61 19.62 76.73 61.13
1¿16+2¿20 104.13 105.21 16.81 10.65 6.14 83.47 64.18 43.41 23.18 76.73 61.13
3¿20 114.23 116.69 17.92 11.10 6.22 94.87 73.92 50.21 26.75 76.73 61.13
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+5)x81

1¿10 5.54 5.59 7.14 5.49 0.90 6.61 4.99 3.37 1.81 62.69 49.94
2¿8 7.21 7.31 7.32 5.60 1.13 6.49 4.91 3.36 1.88 62.69 49.94
1¿8+1¿10 9.38 9.54 7.54 5.72 1.41 8.06 6.10 4.18 2.34 62.69 49.94
2¿10 11.63 11.87 7.75 5.85 1.67 10.57 8.00 5.45 3.01 62.69 49.94
1¿8+1¿12 12.13 12.38 7.80 5.88 1.73 10.04 7.60 5.20 2.92 62.69 49.94
1¿10+1¿12 14.48 14.85 8.02 6.00 1.98 12.50 9.46 6.45 3.58 62.69 49.94
2¿12 17.48 18.01 8.28 6.15 2.28 15.56 11.76 8.01 4.40 62.69 49.94
1¿8+1¿16 19.68 20.34 8.44 6.25 2.47 15.10 11.43 7.82 4.39 62.69 49.94
1¿10+1¿16 22.35 23.20 8.67 6.37 2.70 17.51 13.25 9.05 5.04 62.69 49.94
1¿12+1¿16 25.75 26.88 8.93 6.52 2.97 20.48 15.48 10.56 5.84 62.69 49.94
1¿10+1¿20 34.01 35.93 9.48 6.81 3.48 23.87 18.07 12.34 6.88 62.69 49.94
2¿16 35.20 37.30 9.60 6.87 3.58 28.02 21.16 14.39 7.86 62.69 49.94
1¿16+1¿20 47.38 47.38 10.43 7.29 4.17 34.09 25.76 17.54 9.64 62.69 49.94
3¿16 55.00 55.00 11.22 7.69 4.59 53.42 40.44 27.29 14.48 62.69 49.94
2¿20 56.49 56.49 11.28 7.71 4.58 43.29 32.69 22.21 12.13 62.69 49.94
2¿16+1¿20 63.62 63.62 12.08 8.09 4.86 59.04 44.89 30.34 16.20 62.69 49.94
1¿16+2¿20 71.63 71.67 12.97 8.48 5.02 69.03 53.12 35.92 19.12 62.69 49.94
3¿20 79.15 79.58 13.87 8.86 5.07 78.33 61.08 41.49 22.04 62.69 49.94

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+5)x81

1¿10 6.97 7.05 7.14 5.49 0.90 6.61 4.99 3.37 1.81 62.69 49.94
2¿8 9.11 9.26 7.32 5.60 1.13 6.49 4.91 3.36 1.88 62.69 49.94
1¿8+1¿10 11.90 12.16 7.54 5.72 1.41 8.06 6.10 4.18 2.34 62.69 49.94
2¿10 14.84 15.23 7.75 5.85 1.67 10.57 8.00 5.45 3.01 62.69 49.94
1¿8+1¿12 15.49 15.91 7.80 5.88 1.73 10.04 7.60 5.20 2.92 62.69 49.94
1¿10+1¿12 18.60 19.21 8.02 6.00 1.98 12.50 9.46 6.45 3.58 62.69 49.94
2¿12 22.61 23.50 8.28 6.15 2.28 15.56 11.76 8.01 4.40 62.69 49.94
1¿8+1¿16 25.60 26.73 8.44 6.25 2.47 15.10 11.43 7.82 4.39 62.69 49.94
1¿10+1¿16 29.25 30.73 8.67 6.37 2.70 17.51 13.25 9.05 5.04 62.69 49.94
1¿12+1¿16 33.97 35.97 8.93 6.52 2.97 20.48 15.48 10.56 5.84 62.69 49.94
1¿10+1¿20 45.15 45.15 9.48 6.81 3.48 23.87 18.07 12.34 6.88 62.69 49.94
2¿16 46.37 46.37 9.60 6.87 3.58 28.02 21.16 14.39 7.86 62.69 49.94
1¿16+1¿20 57.70 57.70 10.43 7.29 4.17 34.09 25.76 17.54 9.64 62.69 49.94
3¿16 66.44 66.44 11.22 7.69 4.59 53.42 40.44 27.29 14.48 62.69 49.94
2¿20 68.06 68.06 11.28 7.71 4.58 43.29 32.69 22.21 12.13 62.69 49.94
2¿16+1¿20 76.13 76.35 12.08 8.09 4.86 59.04 44.89 30.34 16.20 62.69 49.94
1¿16+2¿20 85.11 86.05 12.97 8.48 5.02 69.03 53.12 35.92 19.12 62.69 49.94
3¿20 93.36 95.54 13.87 8.86 5.07 78.33 61.08 41.49 22.04 62.69 49.94
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(22+5)x87

1¿10 5.22 5.25 7.07 5.32 0.84 6.03 4.55 3.08 1.66 59.09 47.07
2¿8 6.80 6.85 7.24 5.42 1.07 6.03 4.56 3.12 1.75 59.09 47.07
1¿8+1¿10 8.84 8.93 7.44 5.54 1.33 7.49 5.67 3.89 2.19 59.09 47.07
2¿10 10.96 11.09 7.65 5.66 1.58 9.84 7.44 5.08 2.82 59.09 47.07
1¿8+1¿12 11.43 11.57 7.69 5.68 1.63 9.33 7.07 4.84 2.73 59.09 47.07
1¿10+1¿12 13.65 13.85 7.89 5.80 1.87 11.64 8.81 6.02 3.35 59.09 47.07
2¿12 16.47 16.76 8.14 5.94 2.15 14.50 10.96 7.47 4.12 59.09 47.07
1¿8+1¿16 18.55 18.90 8.30 6.02 2.33 14.06 10.65 7.30 4.11 59.09 47.07
1¿10+1¿16 21.06 21.52 8.51 6.14 2.55 16.32 12.36 8.45 4.72 59.09 47.07
1¿12+1¿16 24.27 24.87 8.76 6.27 2.80 19.10 14.45 9.86 5.47 59.09 47.07
1¿10+1¿20 32.06 33.03 9.28 6.54 3.28 22.28 16.87 11.53 6.45 59.09 47.07
2¿16 33.17 34.27 9.39 6.60 3.37 26.18 19.78 13.45 7.37 59.09 47.07
1¿16+1¿20 44.66 44.66 10.18 6.99 3.93 31.87 24.09 16.41 9.04 59.09 47.07
3¿16 51.84 51.84 10.92 7.35 4.33 49.99 37.83 25.54 13.57 59.09 47.07
2¿20 53.25 53.25 10.98 7.37 4.31 40.52 30.60 20.81 11.38 59.09 47.07
2¿16+1¿20 59.97 59.97 11.74 7.72 4.57 55.26 42.00 28.40 15.19 59.09 47.07
1¿16+2¿20 67.51 67.55 12.57 8.09 4.72 64.68 49.76 33.65 17.94 59.09 47.07
3¿20 74.58 75.01 13.42 8.44 4.76 73.44 57.26 38.90 20.69 59.09 47.07

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(22+5)x87

1¿10 6.57 6.62 7.07 5.32 0.84 6.03 4.55 3.08 1.66 59.09 47.07
2¿8 8.58 8.67 7.24 5.42 1.07 6.03 4.56 3.12 1.75 59.09 47.07
1¿8+1¿10 11.22 11.36 7.44 5.54 1.33 7.49 5.67 3.89 2.19 59.09 47.07
2¿10 13.98 14.20 7.65 5.66 1.58 9.84 7.44 5.08 2.82 59.09 47.07
1¿8+1¿12 14.60 14.83 7.69 5.68 1.63 9.33 7.07 4.84 2.73 59.09 47.07
1¿10+1¿12 17.53 17.87 7.89 5.80 1.87 11.64 8.81 6.02 3.35 59.09 47.07
2¿12 21.31 21.80 8.14 5.94 2.15 14.50 10.96 7.47 4.12 59.09 47.07
1¿8+1¿16 24.13 24.73 8.30 6.02 2.33 14.06 10.65 7.30 4.11 59.09 47.07
1¿10+1¿16 27.57 28.36 8.51 6.14 2.55 16.32 12.36 8.45 4.72 59.09 47.07
1¿12+1¿16 32.02 33.07 8.76 6.27 2.80 19.10 14.45 9.86 5.47 59.09 47.07
1¿10+1¿20 42.56 42.56 9.28 6.54 3.28 22.28 16.87 11.53 6.45 59.09 47.07
2¿16 43.70 43.70 9.39 6.60 3.37 26.18 19.78 13.45 7.37 59.09 47.07
1¿16+1¿20 54.39 54.39 10.18 6.99 3.93 31.87 24.09 16.41 9.04 59.09 47.07
3¿16 62.62 62.62 10.92 7.35 4.33 49.99 37.83 25.54 13.57 59.09 47.07
2¿20 64.15 64.15 10.98 7.37 4.31 40.52 30.60 20.81 11.38 59.09 47.07
2¿16+1¿20 71.75 71.97 11.74 7.72 4.57 55.26 42.00 28.40 15.19 59.09 47.07
1¿16+2¿20 80.18 81.13 12.57 8.09 4.72 64.68 49.76 33.65 17.94 59.09 47.07
3¿20 87.93 90.10 13.42 8.44 4.76 73.44 57.26 38.90 20.69 59.09 47.07
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(25+4)x81

1¿10 5.99 6.05 7.09 5.49 1.06 6.34 4.80 3.28 1.82 67.76 53.98
2¿8 7.79 7.89 7.32 5.64 1.34 6.89 5.23 3.60 2.07 67.76 53.98
1¿8+1¿10 10.11 10.28 7.60 5.81 1.67 8.61 6.54 4.51 2.60 67.76 53.98
2¿10 12.52 12.77 7.88 5.98 1.99 11.32 8.58 5.89 3.35 67.76 53.98
1¿8+1¿12 13.05 13.32 7.94 6.01 2.05 10.80 8.20 5.66 3.26 67.76 53.98
1¿10+1¿12 15.56 15.95 8.22 6.18 2.36 13.47 10.22 7.02 4.00 67.76 53.98
2¿12 18.74 19.30 8.56 6.38 2.72 16.79 12.72 8.71 4.91 67.76 53.98
1¿8+1¿16 21.07 21.76 8.78 6.50 2.94 16.44 12.49 8.61 4.96 67.76 53.98
1¿10+1¿16 23.88 24.78 9.07 6.66 3.23 19.07 14.47 9.95 5.69 67.76 53.98
1¿12+1¿16 27.45 28.63 9.42 6.86 3.56 22.31 16.91 11.61 6.58 67.76 53.98
1¿10+1¿20 36.06 38.05 10.15 7.25 4.19 26.24 19.91 13.70 7.83 67.76 53.98
2¿16 37.29 39.47 10.29 7.33 4.30 30.54 23.12 15.81 8.85 67.76 53.98
1¿16+1¿20 51.79 51.82 11.41 7.90 5.06 37.43 28.36 19.43 10.94 67.76 53.98
3¿16 60.21 60.21 12.44 8.41 5.61 58.32 44.12 29.90 16.15 67.76 53.98
2¿20 61.92 61.92 12.56 8.45 5.62 47.52 35.97 24.59 13.74 67.76 53.98
2¿16+1¿20 69.82 69.82 13.62 8.95 6.01 64.93 49.31 33.48 18.23 67.76 53.98
1¿16+2¿20 78.81 78.84 14.83 9.47 6.26 76.09 58.40 39.64 21.51 67.76 53.98
3¿20 87.29 87.72 16.07 9.98 6.38 86.57 67.27 45.79 24.80 67.76 53.98

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(25+4)x81

1¿10 7.53 7.62 7.09 5.49 1.06 6.34 4.80 3.28 1.82 67.76 53.98
2¿8 9.82 9.98 7.32 5.64 1.34 6.89 5.23 3.60 2.07 67.76 53.98
1¿8+1¿10 12.81 13.08 7.60 5.81 1.67 8.61 6.54 4.51 2.60 67.76 53.98
2¿10 15.93 16.34 7.88 5.98 1.99 11.32 8.58 5.89 3.35 67.76 53.98
1¿8+1¿12 16.63 17.07 7.94 6.01 2.05 10.80 8.20 5.66 3.26 67.76 53.98
1¿10+1¿12 19.93 20.56 8.22 6.18 2.36 13.47 10.22 7.02 4.00 67.76 53.98
2¿12 24.15 25.08 8.56 6.38 2.72 16.79 12.72 8.71 4.91 67.76 53.98
1¿8+1¿16 27.30 28.47 8.78 6.50 2.94 16.44 12.49 8.61 4.96 67.76 53.98
1¿10+1¿16 31.11 32.64 9.07 6.66 3.23 19.07 14.47 9.95 5.69 67.76 53.98
1¿12+1¿16 36.01 38.08 9.42 6.86 3.56 22.31 16.91 11.61 6.58 67.76 53.98
1¿10+1¿20 48.15 49.36 10.15 7.25 4.19 26.24 19.91 13.70 7.83 67.76 53.98
2¿16 49.86 50.68 10.29 7.33 4.30 30.54 23.12 15.81 8.85 67.76 53.98
1¿16+1¿20 63.24 63.24 11.41 7.90 5.06 37.43 28.36 19.43 10.94 67.76 53.98
3¿16 72.93 72.93 12.44 8.41 5.61 58.32 44.12 29.90 16.15 67.76 53.98
2¿20 74.82 74.82 12.56 8.45 5.62 47.52 35.97 24.59 13.74 67.76 53.98
2¿16+1¿20 83.84 84.05 13.62 8.95 6.01 64.93 49.31 33.48 18.23 67.76 53.98
1¿16+2¿20 93.99 94.97 14.83 9.47 6.26 76.09 58.40 39.64 21.51 67.76 53.98
3¿20 103.39 105.66 16.07 9.98 6.38 86.57 67.27 45.79 24.80 67.76 53.98
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(25+5)x81

1¿10 6.22 6.27 7.18 5.56 1.15 6.82 5.17 3.53 1.98 70.29 56.00
2¿8 8.08 8.18 7.44 5.72 1.45 7.05 5.36 3.71 2.17 70.29 56.00
1¿8+1¿10 10.48 10.65 7.75 5.91 1.81 8.78 6.68 4.64 2.72 70.29 56.00
2¿10 12.97 13.22 8.07 6.10 2.16 11.57 8.79 6.06 3.49 70.29 56.00
1¿8+1¿12 13.52 13.79 8.13 6.14 2.23 10.97 8.35 5.80 3.41 70.29 56.00
1¿10+1¿12 16.10 16.50 8.45 6.33 2.56 13.71 10.42 7.20 4.17 70.29 56.00
2¿12 19.37 19.94 8.83 6.55 2.95 17.13 13.00 8.95 5.12 70.29 56.00
1¿8+1¿16 21.77 22.48 9.08 6.70 3.20 16.63 12.66 8.78 5.16 70.29 56.00
1¿10+1¿16 24.65 25.56 9.41 6.88 3.50 19.32 14.69 10.16 5.92 70.29 56.00
1¿12+1¿16 28.31 29.51 9.80 7.10 3.86 22.64 17.20 11.87 6.85 70.29 56.00
1¿10+1¿20 37.10 39.12 10.63 7.55 4.56 26.49 20.15 13.95 8.14 70.29 56.00
2¿16 38.34 40.55 10.80 7.64 4.69 31.12 23.60 16.22 9.22 70.29 56.00
1¿16+1¿20 53.06 54.04 12.07 8.28 5.54 37.97 28.83 19.85 11.39 70.29 56.00
3¿16 62.81 62.81 13.24 8.85 6.16 59.64 45.11 30.66 16.77 70.29 56.00
2¿20 64.63 64.63 13.38 8.91 6.19 48.39 36.70 25.21 14.34 70.29 56.00
2¿16+1¿20 72.92 72.92 14.59 9.46 6.64 66.13 50.17 34.19 18.89 70.29 56.00
1¿16+2¿20 82.40 82.42 15.99 10.06 6.96 77.88 59.60 40.59 22.35 70.29 56.00
3¿20 91.37 91.79 17.43 10.63 7.13 89.02 68.92 47.00 25.82 70.29 56.00

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(25+5)x81

1¿10 7.81 7.90 7.18 5.56 1.15 6.82 5.17 3.53 1.98 70.29 56.00
2¿8 10.18 10.34 7.44 5.72 1.45 7.05 5.36 3.71 2.17 70.29 56.00
1¿8+1¿10 13.27 13.54 7.75 5.91 1.81 8.78 6.68 4.64 2.72 70.29 56.00
2¿10 16.49 16.90 8.07 6.10 2.16 11.57 8.79 6.06 3.49 70.29 56.00
1¿8+1¿12 17.20 17.65 8.13 6.14 2.23 10.97 8.35 5.80 3.41 70.29 56.00
1¿10+1¿12 20.59 21.24 8.45 6.33 2.56 13.71 10.42 7.20 4.17 70.29 56.00
2¿12 24.93 25.88 8.83 6.55 2.95 17.13 13.00 8.95 5.12 70.29 56.00
1¿8+1¿16 28.15 29.34 9.08 6.70 3.20 16.63 12.66 8.78 5.16 70.29 56.00
1¿10+1¿16 32.05 33.60 9.41 6.88 3.50 19.32 14.69 10.16 5.92 70.29 56.00
1¿12+1¿16 37.05 39.13 9.80 7.10 3.86 22.64 17.20 11.87 6.85 70.29 56.00
1¿10+1¿20 49.37 51.46 10.63 7.55 4.56 26.49 20.15 13.95 8.14 70.29 56.00
2¿16 51.11 52.83 10.80 7.64 4.69 31.12 23.60 16.22 9.22 70.29 56.00
1¿16+1¿20 66.01 66.01 12.07 8.28 5.54 37.97 28.83 19.85 11.39 70.29 56.00
3¿16 76.18 76.18 13.24 8.85 6.16 59.64 45.11 30.66 16.77 70.29 56.00
2¿20 78.21 78.21 13.38 8.91 6.19 48.39 36.70 25.21 14.34 70.29 56.00
2¿16+1¿20 87.70 87.90 14.59 9.46 6.64 66.13 50.17 34.19 18.89 70.29 56.00
1¿16+2¿20 98.46 99.42 15.99 10.06 6.96 77.88 59.60 40.59 22.35 70.29 56.00
3¿20 108.47 110.72 17.43 10.63 7.13 89.02 68.92 47.00 25.82 70.29 56.00
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+4)x67

1¿10 7.61 7.78 9.64 7.19 1.41 7.03 5.34 3.69 2.14 86.03 68.53
2¿8 9.88 10.18 9.95 7.38 1.78 8.15 6.21 4.33 2.57 86.03 68.53
1¿8+1¿10 12.83 13.34 10.34 7.61 2.22 10.22 7.80 5.44 3.24 86.03 68.53
2¿10 15.87 16.65 10.72 7.83 2.64 13.53 10.30 7.13 4.17 86.03 68.53
1¿8+1¿12 16.54 17.39 10.80 7.88 2.72 12.87 9.82 6.84 4.08 86.03 68.53
1¿10+1¿12 19.71 20.93 11.19 8.10 3.13 16.14 12.29 8.52 5.00 86.03 68.53
2¿12 23.71 25.50 11.67 8.37 3.61 20.23 15.37 10.62 6.14 86.03 68.53
1¿8+1¿16 26.65 28.91 11.98 8.54 3.91 19.77 15.08 10.50 6.23 86.03 68.53
1¿10+1¿16 30.17 33.12 12.38 8.76 4.29 23.01 17.52 12.16 7.15 86.03 68.53
1¿12+1¿16 34.65 38.58 12.86 9.02 4.73 27.01 20.54 14.21 8.28 86.03 68.53
1¿10+1¿20 45.41 51.22 13.89 9.55 5.59 31.87 24.27 16.84 9.90 86.03 68.53
2¿16 46.93 52.61 14.08 9.65 5.74 37.26 28.29 19.47 11.16 86.03 68.53
1¿16+1¿20 64.94 66.14 15.65 10.42 6.78 45.80 34.80 24.01 13.86 86.03 68.53
3¿16 76.87 76.87 17.09 11.10 7.55 71.61 54.16 36.87 20.27 86.03 68.53
2¿20 79.10 79.10 17.26 11.16 7.57 58.47 44.37 30.53 17.46 86.03 68.53
2¿16+1¿20 89.24 89.24 18.74 11.83 8.14 79.86 60.57 41.34 22.95 86.03 68.53
1¿16+2¿20 100.84 100.87 20.45 12.54 8.55 94.22 72.06 49.12 27.16 86.03 68.53
3¿20 111.83 112.30 22.22 13.23 8.81 107.88 83.45 56.93 31.40 86.03 68.53

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+4)x67

1¿10 9.56 9.83 9.64 7.19 1.41 7.03 5.34 3.69 2.14 86.03 68.53
2¿8 12.46 12.94 9.95 7.38 1.78 8.15 6.21 4.33 2.57 86.03 68.53
1¿8+1¿10 16.24 17.06 10.34 7.61 2.22 10.22 7.80 5.44 3.24 86.03 68.53
2¿10 20.18 21.46 10.72 7.83 2.64 13.53 10.30 7.13 4.17 86.03 68.53
1¿8+1¿12 21.05 22.46 10.80 7.88 2.72 12.87 9.82 6.84 4.08 86.03 68.53
1¿10+1¿12 25.20 27.24 11.19 8.10 3.13 16.14 12.29 8.52 5.00 86.03 68.53
2¿12 30.51 33.54 11.67 8.37 3.61 20.23 15.37 10.62 6.14 86.03 68.53
1¿8+1¿16 34.45 38.34 11.98 8.54 3.91 19.77 15.08 10.50 6.23 86.03 68.53
1¿10+1¿16 39.22 44.35 12.38 8.76 4.29 23.01 17.52 12.16 7.15 86.03 68.53
1¿12+1¿16 45.34 51.34 12.86 9.02 4.73 27.01 20.54 14.21 8.28 86.03 68.53
1¿10+1¿20 60.43 62.98 13.89 9.55 5.59 31.87 24.27 16.84 9.90 86.03 68.53
2¿16 62.56 64.66 14.08 9.65 5.74 37.26 28.29 19.47 11.16 86.03 68.53
1¿16+1¿20 80.78 80.78 15.65 10.42 6.78 45.80 34.80 24.01 13.86 86.03 68.53
3¿16 93.23 93.23 17.09 11.10 7.55 71.61 54.16 36.87 20.27 86.03 68.53
2¿20 95.71 95.71 17.26 11.16 7.57 58.47 44.37 30.53 17.46 86.03 68.53
2¿16+1¿20 107.33 107.56 18.74 11.83 8.14 79.86 60.57 41.34 22.95 86.03 68.53
1¿16+2¿20 120.53 121.58 20.45 12.54 8.55 94.22 72.06 49.12 27.16 86.03 68.53
3¿20 132.85 135.27 22.22 13.23 8.81 107.88 83.45 56.93 31.40 86.03 68.53
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+4)x81

1¿10 6.22 6.27 7.14 5.54 1.15 6.42 4.87 3.34 1.89 70.29 56.00
2¿8 8.08 8.18 7.40 5.70 1.45 7.07 5.38 3.72 2.17 70.29 56.00
1¿8+1¿10 10.48 10.65 7.71 5.89 1.81 8.85 6.74 4.67 2.73 70.29 56.00
2¿10 12.97 13.22 8.02 6.08 2.16 11.65 8.85 6.10 3.51 70.29 56.00
1¿8+1¿12 13.52 13.79 8.09 6.12 2.23 11.11 8.46 5.86 3.43 70.29 56.00
1¿10+1¿12 16.10 16.50 8.40 6.31 2.56 13.87 10.54 7.27 4.20 70.29 56.00
2¿12 19.37 19.94 8.79 6.53 2.95 17.31 13.13 9.03 5.16 70.29 56.00
1¿8+1¿16 21.77 22.48 9.04 6.68 3.20 16.95 12.90 8.94 5.23 70.29 56.00
1¿10+1¿16 24.65 25.56 9.36 6.86 3.50 19.68 14.96 10.33 5.99 70.29 56.00
1¿12+1¿16 28.31 29.51 9.76 7.08 3.86 23.03 17.49 12.05 6.93 70.29 56.00
1¿10+1¿20 37.10 39.12 10.59 7.53 4.56 27.12 20.62 14.25 8.27 70.29 56.00
2¿16 38.34 40.55 10.75 7.62 4.69 31.58 23.94 16.43 9.32 70.29 56.00
1¿16+1¿20 53.06 54.04 12.02 8.26 5.54 38.73 29.39 20.22 11.55 70.29 56.00
3¿16 62.81 62.81 13.19 8.84 6.17 60.39 45.68 31.04 16.94 70.29 56.00
2¿20 64.63 64.63 13.34 8.89 6.18 49.23 37.32 25.61 14.52 70.29 56.00
2¿16+1¿20 72.92 72.92 14.55 9.45 6.64 67.29 51.08 34.79 19.17 70.29 56.00
1¿16+2¿20 82.40 82.42 15.94 10.04 6.96 79.05 60.57 41.22 22.64 70.29 56.00
3¿20 91.37 91.79 17.39 10.62 7.13 90.16 69.90 47.66 26.12 70.29 56.00

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+4)x81

1¿10 7.81 7.90 7.14 5.54 1.15 6.42 4.87 3.34 1.89 70.29 56.00
2¿8 10.18 10.34 7.40 5.70 1.45 7.07 5.38 3.72 2.17 70.29 56.00
1¿8+1¿10 13.27 13.54 7.71 5.89 1.81 8.85 6.74 4.67 2.73 70.29 56.00
2¿10 16.49 16.90 8.02 6.08 2.16 11.65 8.85 6.10 3.51 70.29 56.00
1¿8+1¿12 17.20 17.65 8.09 6.12 2.23 11.11 8.46 5.86 3.43 70.29 56.00
1¿10+1¿12 20.59 21.24 8.40 6.31 2.56 13.87 10.54 7.27 4.20 70.29 56.00
2¿12 24.93 25.88 8.79 6.53 2.95 17.31 13.13 9.03 5.16 70.29 56.00
1¿8+1¿16 28.15 29.34 9.04 6.68 3.20 16.95 12.90 8.94 5.23 70.29 56.00
1¿10+1¿16 32.05 33.60 9.36 6.86 3.50 19.68 14.96 10.33 5.99 70.29 56.00
1¿12+1¿16 37.05 39.13 9.76 7.08 3.86 23.03 17.49 12.05 6.93 70.29 56.00
1¿10+1¿20 49.37 51.46 10.59 7.53 4.56 27.12 20.62 14.25 8.27 70.29 56.00
2¿16 51.11 52.83 10.75 7.62 4.69 31.58 23.94 16.43 9.32 70.29 56.00
1¿16+1¿20 66.01 66.01 12.02 8.26 5.54 38.73 29.39 20.22 11.55 70.29 56.00
3¿16 76.18 76.18 13.19 8.84 6.17 60.39 45.68 31.04 16.94 70.29 56.00
2¿20 78.21 78.21 13.34 8.89 6.18 49.23 37.32 25.61 14.52 70.29 56.00
2¿16+1¿20 87.70 87.90 14.55 9.45 6.64 67.29 51.08 34.79 19.17 70.29 56.00
1¿16+2¿20 98.46 99.42 15.94 10.04 6.96 79.05 60.57 41.22 22.64 70.29 56.00
3¿20 108.47 110.72 17.39 10.62 7.13 90.16 69.90 47.66 26.12 70.29 56.00
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+4)x87

1¿10 5.86 5.89 7.05 5.37 1.08 5.74 4.36 3.00 1.71 66.25 52.78
2¿8 7.61 7.67 7.29 5.52 1.37 6.48 4.93 3.43 2.01 66.25 52.78
1¿8+1¿10 9.88 9.98 7.59 5.70 1.71 8.12 6.19 4.30 2.54 66.25 52.78
2¿10 12.22 12.37 7.88 5.87 2.03 10.72 8.15 5.63 3.26 66.25 52.78
1¿8+1¿12 12.74 12.90 7.94 5.91 2.10 10.21 7.78 5.40 3.19 66.25 52.78
1¿10+1¿12 15.18 15.41 8.24 6.08 2.41 12.77 9.71 6.72 3.91 66.25 52.78
2¿12 18.26 18.59 8.61 6.29 2.78 15.97 12.13 8.36 4.80 66.25 52.78
1¿8+1¿16 20.52 20.92 8.84 6.43 3.01 15.63 11.90 8.26 4.87 66.25 52.78
1¿10+1¿16 23.24 23.76 9.15 6.60 3.30 18.16 13.81 9.56 5.58 66.25 52.78
1¿12+1¿16 26.68 27.37 9.52 6.80 3.64 21.28 16.17 11.17 6.46 66.25 52.78
1¿10+1¿20 34.97 36.08 10.31 7.22 4.30 25.08 19.09 13.22 7.72 66.25 52.78
2¿16 36.14 37.38 10.46 7.30 4.42 29.27 22.20 15.26 8.70 66.25 52.78
1¿16+1¿20 50.01 50.94 11.66 7.90 5.22 35.93 27.28 18.79 10.79 66.25 52.78
3¿16 59.20 59.20 12.77 8.43 5.81 56.10 42.43 28.86 15.81 66.25 52.78
2¿20 60.92 60.92 12.90 8.48 5.83 45.77 34.71 23.85 13.57 66.25 52.78
2¿16+1¿20 68.72 68.72 14.04 9.00 6.26 62.54 47.45 32.35 17.88 66.25 52.78
1¿16+2¿20 77.66 77.68 15.36 9.56 6.57 73.61 56.35 38.38 21.14 66.25 52.78
3¿20 86.12 86.53 16.72 10.09 6.75 84.10 65.14 44.43 24.42 66.25 52.78

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+4)x87

1¿10 7.36 7.41 7.05 5.37 1.08 5.74 4.36 3.00 1.71 66.25 52.78
2¿8 9.59 9.69 7.29 5.52 1.37 6.48 4.93 3.43 2.01 66.25 52.78
1¿8+1¿10 12.50 12.66 7.59 5.70 1.71 8.12 6.19 4.30 2.54 66.25 52.78
2¿10 15.54 15.78 7.88 5.87 2.03 10.72 8.15 5.63 3.26 66.25 52.78
1¿8+1¿12 16.21 16.48 7.94 5.91 2.10 10.21 7.78 5.40 3.19 66.25 52.78
1¿10+1¿12 19.41 19.79 8.24 6.08 2.41 12.77 9.71 6.72 3.91 66.25 52.78
2¿12 23.50 24.05 8.61 6.29 2.78 15.97 12.13 8.36 4.80 66.25 52.78
1¿8+1¿16 26.53 27.21 8.84 6.43 3.01 15.63 11.90 8.26 4.87 66.25 52.78
1¿10+1¿16 30.21 31.09 9.15 6.60 3.30 18.16 13.81 9.56 5.58 66.25 52.78
1¿12+1¿16 34.92 36.10 9.52 6.80 3.64 21.28 16.17 11.17 6.46 66.25 52.78
1¿10+1¿20 46.53 48.50 10.31 7.22 4.30 25.08 19.09 13.22 7.72 66.25 52.78
2¿16 48.17 49.80 10.46 7.30 4.42 29.27 22.20 15.26 8.70 66.25 52.78
1¿16+1¿20 62.21 62.21 11.66 7.90 5.22 35.93 27.28 18.79 10.79 66.25 52.78
3¿16 71.80 71.80 12.77 8.43 5.81 56.10 42.43 28.86 15.81 66.25 52.78
2¿20 73.71 73.71 12.90 8.48 5.83 45.77 34.71 23.85 13.57 66.25 52.78
2¿16+1¿20 82.66 82.85 14.04 9.00 6.26 62.54 47.45 32.35 17.88 66.25 52.78
1¿16+2¿20 92.81 93.73 15.36 9.56 6.57 73.61 56.35 38.38 21.14 66.25 52.78
3¿20 102.27 104.40 16.72 10.09 6.75 84.10 65.14 44.43 24.42 66.25 52.78
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+5)x67

1¿10 7.88 8.06 9.76 7.27 1.52 7.68 5.84 4.04 2.35 89.13 71.00
2¿8 10.24 10.54 10.11 7.48 1.92 8.44 6.45 4.51 2.72 89.13 71.00
1¿8+1¿10 13.28 13.79 10.54 7.74 2.39 10.55 8.06 5.65 3.42 89.13 71.00
2¿10 16.42 17.20 10.97 7.99 2.85 13.97 10.65 7.41 4.40 89.13 71.00
1¿8+1¿12 17.11 17.97 11.06 8.04 2.95 13.23 10.12 7.09 4.30 89.13 71.00
1¿10+1¿12 20.37 21.60 11.49 8.30 3.39 16.60 12.67 8.83 5.26 89.13 71.00
2¿12 24.49 26.28 12.03 8.60 3.91 20.83 15.86 11.00 6.46 89.13 71.00
1¿8+1¿16 27.50 29.77 12.38 8.79 4.24 20.21 15.45 10.82 6.55 89.13 71.00
1¿10+1¿16 31.12 34.06 12.82 9.03 4.65 23.53 17.96 12.54 7.51 89.13 71.00
1¿12+1¿16 35.70 39.62 13.37 9.33 5.12 27.65 21.08 14.66 8.69 89.13 71.00
1¿10+1¿20 46.68 53.28 14.53 9.92 6.07 32.46 24.78 17.31 10.38 89.13 71.00
2¿16 48.23 54.71 14.75 10.04 6.23 38.24 29.08 20.12 11.72 89.13 71.00
1¿16+1¿20 66.52 68.86 16.53 10.91 7.39 46.79 35.63 24.72 14.53 89.13 71.00
3¿16 80.06 80.06 18.15 11.67 8.25 73.60 55.71 38.05 21.20 89.13 71.00
2¿20 82.42 82.42 18.36 11.75 8.30 59.88 45.54 31.50 18.33 89.13 71.00
2¿16+1¿20 93.03 93.03 20.05 12.49 8.94 81.73 62.02 42.50 23.96 89.13 71.00
1¿16+2¿20 105.23 105.26 22.01 13.30 9.44 96.79 73.91 50.59 28.39 89.13 71.00
3¿20 116.82 117.28 24.05 14.08 9.78 111.21 85.82 58.73 32.87 89.13 71.00

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+5)x67

1¿10 9.90 10.18 9.76 7.27 1.52 7.68 5.84 4.04 2.35 89.13 71.00
2¿8 12.89 13.38 10.11 7.48 1.92 8.44 6.45 4.51 2.72 89.13 71.00
1¿8+1¿10 16.79 17.62 10.54 7.74 2.39 10.55 8.06 5.65 3.42 89.13 71.00
2¿10 20.85 22.14 10.97 7.99 2.85 13.97 10.65 7.41 4.40 89.13 71.00
1¿8+1¿12 21.75 23.16 11.06 8.04 2.95 13.23 10.12 7.09 4.30 89.13 71.00
1¿10+1¿12 26.02 28.06 11.49 8.30 3.39 16.60 12.67 8.83 5.26 89.13 71.00
2¿12 31.46 34.49 12.03 8.60 3.91 20.83 15.86 11.00 6.46 89.13 71.00
1¿8+1¿16 35.50 39.38 12.38 8.79 4.24 20.21 15.45 10.82 6.55 89.13 71.00
1¿10+1¿16 40.38 45.47 12.82 9.03 4.65 23.53 17.96 12.54 7.51 89.13 71.00
1¿12+1¿16 46.62 53.39 13.37 9.33 5.12 27.65 21.08 14.66 8.69 89.13 71.00
1¿10+1¿20 61.94 65.55 14.53 9.92 6.07 32.46 24.78 17.31 10.38 89.13 71.00
2¿16 64.10 67.29 14.75 10.04 6.23 38.24 29.08 20.12 11.72 89.13 71.00
1¿16+1¿20 84.17 84.17 16.53 10.91 7.39 46.79 35.63 24.72 14.53 89.13 71.00
3¿16 97.20 97.20 18.15 11.67 8.25 73.60 55.71 38.05 21.20 89.13 71.00
2¿20 99.85 99.85 18.36 11.75 8.30 59.88 45.54 31.50 18.33 89.13 71.00
2¿16+1¿20 112.05 112.27 20.05 12.49 8.94 81.73 62.02 42.50 23.96 89.13 71.00
1¿16+2¿20 126.00 127.03 22.01 13.30 9.44 96.79 73.91 50.59 28.39 89.13 71.00
3¿20 139.07 141.46 24.05 14.08 9.78 111.21 85.82 58.73 32.87 89.13 71.00
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O  5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+5)x81

1¿10 6.44 6.50 7.24 5.60 1.24 6.89 5.23 3.59 2.04 72.83 58.02
2¿8 8.36 8.47 7.52 5.78 1.57 7.23 5.51 3.84 2.28 72.83 58.02
1¿8+1¿10 10.85 11.02 7.87 6.00 1.96 9.01 6.88 4.79 2.86 72.83 58.02
2¿10 13.41 13.67 8.22 6.21 2.33 11.89 9.05 6.27 3.67 72.83 58.02
1¿8+1¿12 13.98 14.26 8.29 6.26 2.41 11.28 8.60 6.00 3.58 72.83 58.02
1¿10+1¿12 16.64 17.04 8.64 6.47 2.77 14.11 10.74 7.46 4.38 72.83 58.02
2¿12 20.01 20.58 9.07 6.72 3.19 17.64 13.41 9.27 5.38 72.83 58.02
1¿8+1¿16 22.47 23.19 9.36 6.88 3.46 17.13 13.07 9.12 5.44 72.83 58.02
1¿10+1¿16 25.43 26.35 9.72 7.09 3.80 19.91 15.17 10.55 6.23 72.83 58.02
1¿12+1¿16 29.17 30.39 10.16 7.34 4.19 23.35 17.77 12.32 7.21 72.83 58.02
1¿10+1¿20 38.14 40.19 11.11 7.84 4.96 27.35 20.85 14.51 8.60 72.83 58.02
2¿16 39.41 41.64 11.29 7.94 5.09 32.14 24.42 16.84 9.71 72.83 58.02
1¿16+1¿20 54.35 56.26 12.73 8.67 6.04 39.26 29.86 20.65 12.02 72.83 58.02
3¿16 65.41 65.41 14.05 9.31 6.74 61.66 46.65 31.81 17.60 72.83 58.02
2¿20 67.34 67.34 14.22 9.38 6.78 50.08 38.04 26.25 15.15 72.83 58.02
2¿16+1¿20 76.01 76.01 15.59 10.00 7.29 68.43 51.92 35.51 19.87 72.83 58.02
1¿16+2¿20 85.99 86.00 17.20 10.67 7.68 80.76 61.74 42.18 23.52 72.83 58.02
3¿20 95.45 95.86 18.87 11.32 7.92 92.52 71.51 48.88 27.20 72.83 58.02

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+5)x81

1¿10 8.09 8.18 7.24 5.60 1.24 6.89 5.23 3.59 2.04 72.83 58.02
2¿8 10.53 10.70 7.52 5.78 1.57 7.23 5.51 3.84 2.28 72.83 58.02
1¿8+1¿10 13.72 14.00 7.87 6.00 1.96 9.01 6.88 4.79 2.86 72.83 58.02
2¿10 17.04 17.46 8.22 6.21 2.33 11.89 9.05 6.27 3.67 72.83 58.02
1¿8+1¿12 17.78 18.23 8.29 6.26 2.41 11.28 8.60 6.00 3.58 72.83 58.02
1¿10+1¿12 21.26 21.92 8.64 6.47 2.77 14.11 10.74 7.46 4.38 72.83 58.02
2¿12 25.71 26.67 9.07 6.72 3.19 17.64 13.41 9.27 5.38 72.83 58.02
1¿8+1¿16 29.01 30.21 9.36 6.88 3.46 17.13 13.07 9.12 5.44 72.83 58.02
1¿10+1¿16 32.99 34.56 9.72 7.09 3.80 19.91 15.17 10.55 6.23 72.83 58.02
1¿12+1¿16 38.09 40.20 10.16 7.34 4.19 23.35 17.77 12.32 7.21 72.83 58.02
1¿10+1¿20 50.61 53.56 11.11 7.84 4.96 27.35 20.85 14.51 8.60 72.83 58.02
2¿16 52.38 54.98 11.29 7.94 5.09 32.14 24.42 16.84 9.71 72.83 58.02
1¿16+1¿20 68.77 68.77 12.73 8.67 6.04 39.26 29.86 20.65 12.02 72.83 58.02
3¿16 79.42 79.42 14.05 9.31 6.74 61.66 46.65 31.81 17.60 72.83 58.02
2¿20 81.59 81.59 14.22 9.38 6.78 50.08 38.04 26.25 15.15 72.83 58.02
2¿16+1¿20 91.55 91.75 15.59 10.00 7.29 68.43 51.92 35.51 19.87 72.83 58.02
1¿16+2¿20 102.93 103.88 17.20 10.67 7.68 80.76 61.74 42.18 23.52 72.83 58.02
3¿20 113.55 115.78 18.87 11.32 7.92 92.52 71.51 48.88 27.20 72.83 58.02
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(26+5)x87

1¿10 6.07 6.11 7.14 5.43 1.17 6.22 4.72 3.25 1.87 68.64 54.68
2¿8 7.88 7.94 7.41 5.60 1.48 6.67 5.09 3.55 2.12 68.64 54.68
1¿8+1¿10 10.23 10.33 7.74 5.80 1.84 8.32 6.36 4.44 2.67 68.64 54.68
2¿10 12.64 12.80 8.07 6.00 2.20 11.00 8.38 5.81 3.42 68.64 54.68
1¿8+1¿12 13.18 13.34 8.14 6.04 2.27 10.42 7.96 5.57 3.34 68.64 54.68
1¿10+1¿12 15.69 15.93 8.47 6.23 2.61 13.06 9.95 6.92 4.10 68.64 54.68
2¿12 18.86 19.20 8.88 6.47 3.01 16.35 12.44 8.61 5.03 68.64 54.68
1¿8+1¿16 21.18 21.60 9.15 6.62 3.26 15.87 12.12 8.47 5.09 68.64 54.68
1¿10+1¿16 23.97 24.50 9.49 6.81 3.58 18.47 14.08 9.81 5.83 68.64 54.68
1¿12+1¿16 27.49 28.20 9.91 7.04 3.95 21.68 16.51 11.46 6.75 68.64 54.68
1¿10+1¿20 35.95 37.11 10.80 7.51 4.67 25.42 19.39 13.52 8.05 68.64 54.68
2¿16 37.14 38.42 10.97 7.60 4.80 29.90 22.73 15.70 9.09 68.64 54.68
1¿16+1¿20 51.23 53.03 12.33 8.28 5.69 36.55 27.82 19.27 11.27 68.64 54.68
3¿16 61.65 61.65 13.58 8.87 6.35 57.45 43.48 29.67 16.47 68.64 54.68
2¿20 63.47 63.47 13.75 8.93 6.39 46.70 35.50 24.52 14.20 68.64 54.68
2¿16+1¿20 71.64 71.64 15.04 9.52 6.88 63.78 48.39 33.13 18.60 68.64 54.68
1¿16+2¿20 81.04 81.05 16.55 10.14 7.26 75.40 57.61 39.39 22.03 68.64 54.68
3¿20 89.97 90.36 18.12 10.75 7.49 86.49 66.80 45.68 25.49 68.64 54.68

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(26+5)x87

1¿10 7.62 7.68 7.14 5.43 1.17 6.22 4.72 3.25 1.87 68.64 54.68
2¿8 9.93 10.03 7.41 5.60 1.48 6.67 5.09 3.55 2.12 68.64 54.68
1¿8+1¿10 12.93 13.10 7.74 5.80 1.84 8.32 6.36 4.44 2.67 68.64 54.68
2¿10 16.06 16.31 8.07 6.00 2.20 11.00 8.38 5.81 3.42 68.64 54.68
1¿8+1¿12 16.75 17.03 8.14 6.04 2.27 10.42 7.96 5.57 3.34 68.64 54.68
1¿10+1¿12 20.04 20.43 8.47 6.23 2.61 13.06 9.95 6.92 4.10 68.64 54.68
2¿12 24.23 24.80 8.88 6.47 3.01 16.35 12.44 8.61 5.03 68.64 54.68
1¿8+1¿16 27.34 28.04 9.15 6.62 3.26 15.87 12.12 8.47 5.09 68.64 54.68
1¿10+1¿16 31.09 32.00 9.49 6.81 3.58 18.47 14.08 9.81 5.83 68.64 54.68
1¿12+1¿16 35.90 37.11 9.91 7.04 3.95 21.68 16.51 11.46 6.75 68.64 54.68
1¿10+1¿20 47.70 49.75 10.80 7.51 4.67 25.42 19.39 13.52 8.05 68.64 54.68
2¿16 49.37 51.63 10.97 7.60 4.80 29.90 22.73 15.70 9.09 68.64 54.68
1¿16+1¿20 64.82 64.82 12.33 8.28 5.69 36.55 27.82 19.27 11.27 68.64 54.68
3¿16 74.86 74.86 13.58 8.87 6.35 57.45 43.48 29.67 16.47 68.64 54.68
2¿20 76.90 76.90 13.75 8.93 6.39 46.70 35.50 24.52 14.20 68.64 54.68
2¿16+1¿20 86.29 86.48 15.04 9.52 6.88 63.78 48.39 33.13 18.60 68.64 54.68
1¿16+2¿20 97.02 97.93 16.55 10.14 7.26 75.40 57.61 39.39 22.03 68.64 54.68
3¿20 107.06 109.17 18.12 10.75 7.49 86.49 66.80 45.68 25.49 68.64 54.68
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+4)x67

1¿10 8.71 8.89 9.98 7.46 1.88 7.13 5.49 3.90 2.46 98.43 78.41
2¿8 11.29 11.60 10.45 7.75 2.38 8.78 6.77 4.84 3.09 98.43 78.41
1¿8+1¿10 14.63 15.15 11.03 8.11 2.97 11.07 8.54 6.12 3.92 98.43 78.41
2¿10 18.06 18.86 11.61 8.46 3.55 14.73 11.32 8.03 5.02 98.43 78.41
1¿8+1¿12 18.81 19.68 11.73 8.53 3.66 14.00 10.81 7.74 4.95 98.43 78.41
1¿10+1¿12 22.36 23.60 12.33 8.87 4.22 17.63 13.56 9.64 6.05 98.43 78.41
2¿12 26.82 28.63 13.05 9.29 4.87 22.21 17.04 12.03 7.42 98.43 78.41
1¿8+1¿16 30.09 32.36 13.54 9.55 5.29 21.73 16.76 11.98 7.63 98.43 78.41
1¿10+1¿16 33.98 36.91 14.15 9.89 5.80 25.35 19.51 13.88 8.74 98.43 78.41
1¿12+1¿16 38.88 42.77 14.90 10.30 6.41 29.85 22.92 16.23 10.10 98.43 78.41
1¿10+1¿20 50.56 57.30 16.53 11.13 7.63 35.40 27.25 19.39 12.22 98.43 78.41
2¿16 52.19 59.44 16.82 11.29 7.83 41.47 31.75 22.32 13.62 98.43 78.41
1¿16+1¿20 71.35 76.99 19.33 12.49 9.38 51.21 39.27 27.71 17.09 98.43 78.41
3¿16 88.42 89.58 21.62 13.53 10.55 79.95 60.78 42.00 24.36 98.43 78.41
2¿20 92.36 92.36 21.97 13.66 10.66 65.76 50.35 35.38 21.59 98.43 78.41
2¿16+1¿20 104.38 104.38 24.36 14.68 11.58 89.51 68.17 47.33 27.86 98.43 78.41
1¿16+2¿20 118.41 118.41 27.25 15.79 12.37 106.68 81.49 56.50 33.12 98.43 78.41
3¿20 131.80 132.22 30.30 16.88 12.97 123.31 94.90 65.76 38.47 98.43 78.41

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+4)x67

1¿10 10.93 11.21 9.98 7.46 1.88 7.13 5.49 3.90 2.46 98.43 78.41
2¿8 14.20 14.70 10.45 7.75 2.38 8.78 6.77 4.84 3.09 98.43 78.41
1¿8+1¿10 18.47 19.31 11.03 8.11 2.97 11.07 8.54 6.12 3.92 98.43 78.41
2¿10 22.88 24.18 11.61 8.46 3.55 14.73 11.32 8.03 5.02 98.43 78.41
1¿8+1¿12 23.86 25.28 11.73 8.53 3.66 14.00 10.81 7.74 4.95 98.43 78.41
1¿10+1¿12 28.48 30.52 12.33 8.87 4.22 17.63 13.56 9.64 6.05 98.43 78.41
2¿12 34.34 37.35 13.05 9.29 4.87 22.21 17.04 12.03 7.42 98.43 78.41
1¿8+1¿16 38.67 42.51 13.54 9.55 5.29 21.73 16.76 11.98 7.63 98.43 78.41
1¿10+1¿16 43.86 48.88 14.15 9.89 5.80 25.35 19.51 13.88 8.74 98.43 78.41
1¿12+1¿16 50.48 57.25 14.90 10.30 6.41 29.85 22.92 16.23 10.10 98.43 78.41
1¿10+1¿20 66.58 73.26 16.53 11.13 7.63 35.40 27.25 19.39 12.22 98.43 78.41
2¿16 68.83 75.19 16.82 11.29 7.83 41.47 31.75 22.32 13.62 98.43 78.41
1¿16+1¿20 94.31 94.31 19.33 12.49 9.38 51.21 39.27 27.71 17.09 98.43 78.41
3¿16 109.11 109.11 21.62 13.53 10.55 79.95 60.78 42.00 24.36 98.43 78.41
2¿20 112.26 112.26 21.97 13.66 10.66 65.76 50.35 35.38 21.59 98.43 78.41
2¿16+1¿20 126.21 126.39 24.36 14.68 11.58 89.51 68.17 47.33 27.86 98.43 78.41
1¿16+2¿20 142.39 143.38 27.25 15.79 12.37 106.68 81.49 56.50 33.12 98.43 78.41
3¿20 157.70 160.04 30.30 16.88 12.97 123.31 94.90 65.76 38.47 98.43 78.41



HOJA 72 de 76

FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+4)x81

1¿10 7.12 7.18 8.62 6.30 1.54 5.44 4.21 3.02 1.95 80.43 64.07
2¿8 9.23 9.34 9.00 6.54 1.95 6.89 5.33 3.83 2.48 80.43 64.07
1¿8+1¿10 11.95 12.13 9.48 6.82 2.43 8.69 6.73 4.85 3.15 80.43 64.07
2¿10 14.75 15.03 9.96 7.10 2.90 11.60 8.94 6.37 4.04 80.43 64.07
1¿8+1¿12 15.37 15.67 10.06 7.16 2.99 11.02 8.53 6.14 3.99 80.43 64.07
1¿10+1¿12 18.27 18.69 10.54 7.44 3.45 13.91 10.72 7.66 4.87 80.43 64.07
2¿12 21.92 22.52 11.14 7.77 3.98 17.57 13.50 9.57 5.98 80.43 64.07
1¿8+1¿16 24.58 25.33 11.54 7.99 4.32 17.17 13.28 9.54 6.15 80.43 64.07
1¿10+1¿16 27.76 28.72 12.04 8.26 4.74 20.06 15.47 11.06 7.05 80.43 64.07
1¿12+1¿16 31.77 33.03 12.66 8.59 5.24 23.65 18.20 12.94 8.15 80.43 64.07
1¿10+1¿20 41.31 43.42 13.99 9.26 6.23 28.10 21.67 15.49 9.87 80.43 64.07
2¿16 42.64 44.93 14.23 9.39 6.40 32.99 25.30 17.84 10.99 80.43 64.07
1¿16+1¿20 58.30 62.56 16.29 10.36 7.67 40.79 31.33 22.18 13.81 80.43 64.07
3¿16 72.24 73.19 18.15 11.20 8.63 63.74 48.50 33.59 19.62 80.43 64.07
2¿20 75.47 75.47 18.43 11.30 8.72 52.53 40.27 28.38 17.46 80.43 64.07
2¿16+1¿20 85.28 85.28 20.39 12.13 9.49 71.36 54.40 37.86 22.45 80.43 64.07
1¿16+2¿20 96.75 96.75 22.74 13.03 10.17 85.32 65.16 45.27 26.71 80.43 64.07
3¿20 107.71 108.06 25.21 13.91 10.70 98.89 76.01 52.76 31.05 80.43 64.07

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+4)x81

1¿10 8.93 9.03 8.62 6.30 1.54 5.44 4.21 3.02 1.95 80.43 64.07
2¿8 11.61 11.78 9.00 6.54 1.95 6.89 5.33 3.83 2.48 80.43 64.07
1¿8+1¿10 15.09 15.38 9.48 6.82 2.43 8.69 6.73 4.85 3.15 80.43 64.07
2¿10 18.70 19.14 9.96 7.10 2.90 11.60 8.94 6.37 4.04 80.43 64.07
1¿8+1¿12 19.50 19.98 10.06 7.16 2.99 11.02 8.53 6.14 3.99 80.43 64.07
1¿10+1¿12 23.27 23.96 10.54 7.44 3.45 13.91 10.72 7.66 4.87 80.43 64.07
2¿12 28.06 29.05 11.14 7.77 3.98 17.57 13.50 9.57 5.98 80.43 64.07
1¿8+1¿16 31.59 32.85 11.54 7.99 4.32 17.17 13.28 9.54 6.15 80.43 64.07
1¿10+1¿16 35.84 37.46 12.04 8.26 4.74 20.06 15.47 11.06 7.05 80.43 64.07
1¿12+1¿16 41.24 43.41 12.66 8.59 5.24 23.65 18.20 12.94 8.15 80.43 64.07
1¿10+1¿20 54.40 58.12 13.99 9.26 6.23 28.10 21.67 15.49 9.87 80.43 64.07
2¿16 56.24 60.28 14.23 9.39 6.40 32.99 25.30 17.84 10.99 80.43 64.07
1¿16+1¿20 77.06 77.06 16.29 10.36 7.67 40.79 31.33 22.18 13.81 80.43 64.07
3¿16 89.14 89.14 18.15 11.20 8.63 63.74 48.50 33.59 19.62 80.43 64.07
2¿20 91.72 91.72 18.43 11.30 8.72 52.53 40.27 28.38 17.46 80.43 64.07
2¿16+1¿20 103.13 103.28 20.39 12.13 9.49 71.36 54.40 37.86 22.45 80.43 64.07
1¿16+2¿20 116.40 117.23 22.74 13.03 10.17 85.32 65.16 45.27 26.71 80.43 64.07
3¿20 128.99 130.95 25.21 13.91 10.70 98.89 76.01 52.76 31.05 80.43 64.07
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+4)x87

1¿10 6.71 6.75 7.94 5.86 1.45 5.23 4.04 2.89 1.85 75.80 60.39
2¿8 8.70 8.76 8.31 6.08 1.83 6.57 5.08 3.65 2.35 75.80 60.39
1¿8+1¿10 11.27 11.38 8.76 6.35 2.29 8.29 6.41 4.61 2.98 75.80 60.39
2¿10 13.91 14.08 9.21 6.62 2.73 11.05 8.51 6.06 3.82 75.80 60.39
1¿8+1¿12 14.49 14.67 9.30 6.67 2.82 10.50 8.12 5.84 3.77 75.80 60.39
1¿10+1¿12 17.22 17.48 9.76 6.94 3.25 13.24 10.20 7.27 4.61 75.80 60.39
2¿12 20.66 21.03 10.32 7.25 3.75 16.72 12.84 9.09 5.66 75.80 60.39
1¿8+1¿16 23.17 23.62 10.70 7.46 4.08 16.34 12.63 9.06 5.82 75.80 60.39
1¿10+1¿16 26.17 26.75 11.17 7.71 4.47 19.08 14.71 10.50 6.66 75.80 60.39
1¿12+1¿16 29.94 30.70 11.75 8.02 4.93 22.49 17.30 12.29 7.71 75.80 60.39
1¿10+1¿20 38.94 40.18 13.01 8.66 5.88 26.71 20.59 14.69 9.33 75.80 60.39
2¿16 40.19 41.55 13.24 8.78 6.03 31.34 24.02 16.92 10.40 75.80 60.39
1¿16+1¿20 54.95 57.43 15.18 9.70 7.23 38.74 29.74 21.04 13.06 75.80 60.39
3¿16 68.09 68.98 16.94 10.49 8.13 60.53 46.04 31.86 18.57 75.80 60.39
2¿20 71.13 71.13 17.21 10.59 8.21 49.85 38.20 26.90 16.51 75.80 60.39
2¿16+1¿20 80.39 80.39 19.06 11.37 8.93 67.77 51.65 35.92 21.25 75.80 60.39
1¿16+2¿20 91.19 91.19 21.28 12.22 9.54 80.95 61.83 42.93 25.28 75.80 60.39
3¿20 101.50 101.86 23.63 13.05 10.01 93.74 72.10 50.02 29.39 75.80 60.39

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+4)x87

1¿10 8.42 8.48 7.94 5.86 1.45 5.23 4.04 2.89 1.85 75.80 60.39
2¿8 10.94 11.05 8.31 6.08 1.83 6.57 5.08 3.65 2.35 75.80 60.39
1¿8+1¿10 14.22 14.40 8.76 6.35 2.29 8.29 6.41 4.61 2.98 75.80 60.39
2¿10 17.62 17.90 9.21 6.62 2.73 11.05 8.51 6.06 3.82 75.80 60.39
1¿8+1¿12 18.38 18.67 9.30 6.67 2.82 10.50 8.12 5.84 3.77 75.80 60.39
1¿10+1¿12 21.93 22.35 9.76 6.94 3.25 13.24 10.20 7.27 4.61 75.80 60.39
2¿12 26.44 27.05 10.32 7.25 3.75 16.72 12.84 9.09 5.66 75.80 60.39
1¿8+1¿16 29.78 30.53 10.70 7.46 4.08 16.34 12.63 9.06 5.82 75.80 60.39
1¿10+1¿16 33.78 34.75 11.17 7.71 4.47 19.08 14.71 10.50 6.66 75.80 60.39
1¿12+1¿16 38.87 40.17 11.75 8.02 4.93 22.49 17.30 12.29 7.71 75.80 60.39
1¿10+1¿20 51.28 53.45 13.01 8.66 5.88 26.71 20.59 14.69 9.33 75.80 60.39
2¿16 53.01 55.39 13.24 8.78 6.03 31.34 24.02 16.92 10.40 75.80 60.39
1¿16+1¿20 72.63 72.63 15.18 9.70 7.23 38.74 29.74 21.04 13.06 75.80 60.39
3¿16 84.02 84.02 16.94 10.49 8.13 60.53 46.04 31.86 18.57 75.80 60.39
2¿20 86.45 86.45 17.21 10.59 8.21 49.85 38.20 26.90 16.51 75.80 60.39
2¿16+1¿20 97.19 97.34 19.06 11.37 8.93 67.77 51.65 35.92 21.25 75.80 60.39
1¿16+2¿20 109.66 110.51 21.28 12.22 9.54 80.95 61.83 42.93 25.28 75.80 60.39
3¿20 121.47 123.47 23.63 13.05 10.01 93.74 72.10 50.02 29.39 75.80 60.39
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FICHA DE CARACTERêSTICAS TƒCNICAS -SEGòN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FçBRICA:
Autov’a A-3 PK-319/322
46360 Bu–ol (Valencia)

TƒCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Gal‡n S‡nchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA N¼:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del per’metro cr’tico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementar‡n
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores œltimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 A„O ! 5 A„ OS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (mákN/m) Rigidez
(MNám

2
/m)

Bruta
EáIb

Fisurada
EáIfis

Secci—n
tipo

Secci—n
macizada

Mfis

(mákN/m)

Ml’mite de servicio segœn clase de
exposici—n (mákN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracci—n
en el alma

Por tensi—n
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+5)x67

1¿10 8.99 9.17 10.13 7.56 2.01 7.72 5.95 4.23 2.67 101.53 80.88
2¿8 11.65 11.96 10.64 7.88 2.55 9.08 7.02 5.05 3.27 101.53 80.88
1¿8+1¿10 15.08 15.60 11.27 8.27 3.18 11.40 8.83 6.36 4.13 101.53 80.88
2¿10 18.60 19.41 11.91 8.65 3.80 15.18 11.69 8.34 5.29 101.53 80.88
1¿8+1¿12 19.38 20.26 12.05 8.73 3.92 14.38 11.13 8.02 5.22 101.53 80.88
1¿10+1¿12 23.03 24.27 12.70 9.11 4.52 18.11 13.97 9.99 6.37 101.53 80.88
2¿12 27.61 29.41 13.49 9.56 5.21 22.83 17.55 12.46 7.81 101.53 80.88
1¿8+1¿16 30.95 33.23 14.03 9.86 5.67 22.19 17.18 12.37 8.02 101.53 80.88
1¿10+1¿16 34.93 37.87 14.71 10.23 6.22 25.90 19.99 14.32 9.18 101.53 80.88
1¿12+1¿16 39.95 43.83 15.54 10.68 6.87 30.51 23.50 16.75 10.61 101.53 80.88
1¿10+1¿20 51.86 58.56 17.35 11.60 8.19 36.02 27.83 19.96 12.83 101.53 80.88
2¿16 53.52 60.72 17.67 11.77 8.41 42.46 32.59 23.05 14.30 101.53 80.88
1¿16+1¿20 72.99 79.70 20.46 13.10 10.10 52.22 40.17 28.55 17.94 101.53 80.88
3¿16 90.26 92.75 23.00 14.24 11.38 81.90 62.38 43.30 25.49 101.53 80.88
2¿20 95.04 95.61 23.40 14.39 11.51 67.20 51.60 36.52 22.70 101.53 80.88
2¿16+1¿20 108.16 108.16 26.08 15.50 12.54 91.29 69.69 48.66 29.14 101.53 80.88
1¿16+2¿20 122.80 122.80 29.34 16.73 13.44 109.13 83.44 58.18 34.70 101.53 80.88
3¿20 136.79 137.20 32.79 17.92 14.14 126.49 97.33 67.82 40.37 101.53 80.88

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+5)x67

1¿10 11.27 11.56 10.13 7.56 2.01 7.72 5.95 4.23 2.67 101.53 80.88
2¿8 14.64 15.14 10.64 7.88 2.55 9.08 7.02 5.05 3.27 101.53 80.88
1¿8+1¿10 19.03 19.87 11.27 8.27 3.18 11.40 8.83 6.36 4.13 101.53 80.88
2¿10 23.56 24.87 11.91 8.65 3.80 15.18 11.69 8.34 5.29 101.53 80.88
1¿8+1¿12 24.57 25.99 12.05 8.73 3.92 14.38 11.13 8.02 5.22 101.53 80.88
1¿10+1¿12 29.30 31.34 12.70 9.11 4.52 18.11 13.97 9.99 6.37 101.53 80.88
2¿12 35.30 38.31 13.49 9.56 5.21 22.83 17.55 12.46 7.81 101.53 80.88
1¿8+1¿16 39.73 43.57 14.03 9.86 5.67 22.19 17.18 12.37 8.02 101.53 80.88
1¿10+1¿16 45.03 50.03 14.71 10.23 6.22 25.90 19.99 14.32 9.18 101.53 80.88
1¿12+1¿16 51.78 58.51 15.54 10.68 6.87 30.51 23.50 16.75 10.61 101.53 80.88
1¿10+1¿20 68.15 75.83 17.35 11.60 8.19 36.02 27.83 19.96 12.83 101.53 80.88
2¿16 70.43 77.82 17.67 11.77 8.41 42.46 32.59 23.05 14.30 101.53 80.88
1¿16+1¿20 97.69 97.69 20.46 13.10 10.10 52.22 40.17 28.55 17.94 101.53 80.88
3¿16 113.07 113.07 23.00 14.24 11.38 81.90 62.38 43.30 25.49 101.53 80.88
2¿20 116.39 116.39 23.40 14.39 11.51 67.20 51.60 36.52 22.70 101.53 80.88
2¿16+1¿20 130.92 131.09 26.08 15.50 12.54 91.29 69.69 48.66 29.14 101.53 80.88
1¿16+2¿20 147.85 148.83 29.34 16.73 13.44 109.13 83.44 58.18 34.70 101.53 80.88
3¿20 163.91 166.23 32.79 17.92 14.14 126.49 97.33 67.82 40.37 101.53 80.88
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO ! 5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+5)x81

1ø10 7.34 7.41 8.74 6.39 1.65 5.94 4.59 3.29 2.12 82.96 66.09
2ø8 9.52 9.63 9.16 6.64 2.08 7.17 5.56 4.02 2.64 82.96 66.09
1ø8+1ø10 12.32 12.50 9.68 6.95 2.60 9.02 7.00 5.07 3.34 82.96 66.09
2ø10 15.20 15.48 10.21 7.26 3.10 12.03 9.29 6.66 4.27 82.96 66.09
1ø8+1ø12 15.84 16.14 10.32 7.33 3.20 11.39 8.84 6.41 4.22 82.96 66.09
1ø10+1ø12 18.82 19.24 10.85 7.63 3.69 14.37 11.11 7.98 5.15 82.96 66.09
2ø12 22.56 23.17 11.51 8.00 4.26 18.15 13.99 9.97 6.31 82.96 66.09
1ø8+1ø16 25.29 26.05 11.95 8.24 4.63 17.64 13.69 9.91 6.50 82.96 66.09
1ø10+1ø16 28.54 29.52 12.50 8.54 5.08 20.61 15.95 11.48 7.43 82.96 66.09
1ø12+1ø16 32.64 33.92 13.18 8.90 5.61 24.31 18.77 13.43 8.59 82.96 66.09
1ø10+1ø20 42.38 44.51 14.66 9.64 6.69 28.74 22.25 16.02 10.40 82.96 66.09
2ø16 43.73 46.04 14.93 9.78 6.87 33.94 26.09 18.51 11.59 82.96 66.09
1ø16+1ø20 59.64 63.91 17.21 10.85 8.26 41.79 32.20 22.96 14.55 82.96 66.09
3ø16 73.75 75.78 19.29 11.77 9.30 65.56 49.98 34.77 20.60 82.96 66.09
2ø20 77.65 78.11 19.61 11.89 9.42 53.90 41.44 29.40 18.41 82.96 66.09
2ø16+1ø20 88.37 88.37 21.80 12.79 10.28 73.09 55.85 39.09 23.57 82.96 66.09
1ø16+2ø20 100.33 100.33 24.45 13.79 11.04 87.58 66.98 46.79 28.07 82.96 66.09
3ø20 111.79 112.13 27.25 14.76 11.66 101.74 78.22 54.60 32.68 82.96 66.09

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+5)x81

1ø10 9.21 9.31 8.74 6.39 1.65 5.94 4.59 3.29 2.12 82.96 66.09
2ø8 11.96 12.14 9.16 6.64 2.08 7.17 5.56 4.02 2.64 82.96 66.09
1ø8+1ø10 15.55 15.84 9.68 6.95 2.60 9.02 7.00 5.07 3.34 82.96 66.09
2ø10 19.25 19.70 10.21 7.26 3.10 12.03 9.29 6.66 4.27 82.96 66.09
1ø8+1ø12 20.07 20.56 10.32 7.33 3.20 11.39 8.84 6.41 4.22 82.96 66.09
1ø10+1ø12 23.94 24.63 10.85 7.63 3.69 14.37 11.11 7.98 5.15 82.96 66.09
2ø12 28.84 29.85 11.51 8.00 4.26 18.15 13.99 9.97 6.31 82.96 66.09
1ø8+1ø16 32.46 33.73 11.95 8.24 4.63 17.64 13.69 9.91 6.50 82.96 66.09
1ø10+1ø16 36.80 38.43 12.50 8.54 5.08 20.61 15.95 11.48 7.43 82.96 66.09
1ø12+1ø16 42.31 44.48 13.18 8.90 5.61 24.31 18.77 13.43 8.59 82.96 66.09
1ø10+1ø20 55.68 59.42 14.66 9.64 6.69 28.74 22.25 16.02 10.40 82.96 66.09
2ø16 57.55 61.60 14.93 9.78 6.87 33.94 26.09 18.51 11.59 82.96 66.09
1ø16+1ø20 79.82 79.82 17.21 10.85 8.26 41.79 32.20 22.96 14.55 82.96 66.09
3ø16 92.38 92.38 19.29 11.77 9.30 65.56 49.98 34.77 20.60 82.96 66.09
2ø20 95.10 95.10 19.61 11.89 9.42 53.90 41.44 29.40 18.41 82.96 66.09
2ø16+1ø20 106.98 107.12 21.80 12.79 10.28 73.09 55.85 39.09 23.57 82.96 66.09
1ø16+2ø20 120.86 121.68 24.45 13.79 11.04 87.58 66.98 46.79 28.07 82.96 66.09
3ø20 134.06 136.01 27.25 14.76 11.66 101.74 78.22 54.60 32.68 82.96 66.09
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -SEGÚN EHE 08- DEL FORJADO
DE VIGUETAS PRETENSADAS MODELO DITECO T18

FABRICANTE: PREVALESA S.L.
FÁBRICA:
Autovía A-3 PK-319/322
46360 Buñol (Valencia)

TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA
Fernando Galán Sánchez

PRODUCTO:
VIGUETA T18

FICHA Nº:
28.01

REFERENCIA:
T18.XX

[1] Debido al aumento del perímetro crítico de contacto, en secciones con piezas de entrevigado rebajadas, estos valores se incrementarán
un 15% para nervio simple y un 8% para nervio doble.

Los momentos y los esfuerzos cortantes que provienen de las cargas mayoradas con los coeficientes empleados (para cargas permanentes
y sobrecargas) deben ser menores que los valores últimos.
[2] A 28 dias. Para otra edad se multiplicara por el factor:

EDAD 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 3 MESES 6MESES 1 AÑO  5 AÑOS
RIGIDEZ TOTAL 0.83 0.89 0.97 1.00 1.08 1.13 1.16 1.20
MOMENTO FLECTOR DE FISURACION 0.78 0.86 0.96 1.00 1.10 1.17 1.22 1.27

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

Tipo
de

forjado

Refuerzo
superior

por nervio

Mu (m·kN/m) Rigidez
(MN·m

2
/m)

Bruta
E·Ib

Fisurada
E·Ifis

Sección
tipo

Sección
macizada

Mfis

(m·kN/m)

Mlímite de servicio según clase de
exposición (m·kN/m)

I II III-IV IIIc

Vu (kN/m)

Por tracción
en el alma

Por tensión
rasante [1]

FLEXION NEGATIVA ACERO B 400 S [2]

(30+5)x87

1ø10 6.92 6.96 8.06 5.94 1.55 5.69 4.40 3.14 2.01 78.19 62.29
2ø8 8.97 9.04 8.46 6.18 1.96 6.83 5.29 3.82 2.49 78.19 62.29
1ø8+1ø10 11.61 11.73 8.95 6.48 2.45 8.58 6.65 4.81 3.16 78.19 62.29
2ø10 14.33 14.50 9.44 6.77 2.92 11.44 8.83 6.32 4.04 78.19 62.29
1ø8+1ø12 14.93 15.11 9.54 6.83 3.02 10.83 8.40 6.08 3.99 78.19 62.29
1ø10+1ø12 17.73 18.00 10.05 7.12 3.48 13.66 10.55 7.57 4.86 78.19 62.29
2ø12 21.26 21.64 10.67 7.46 4.02 17.25 13.28 9.45 5.96 78.19 62.29
1ø8+1ø16 23.84 24.30 11.08 7.69 4.37 16.76 12.99 9.39 6.14 78.19 62.29
1ø10+1ø16 26.90 27.50 11.61 7.98 4.79 19.57 15.13 10.88 7.02 78.19 62.29
1ø12+1ø16 30.76 31.54 12.25 8.32 5.29 23.08 17.80 12.73 8.12 78.19 62.29
1ø10+1ø20 39.94 41.21 13.64 9.02 6.31 27.28 21.10 15.18 9.82 78.19 62.29
2ø16 41.22 42.60 13.89 9.15 6.47 32.19 24.74 17.54 10.95 78.19 62.29
1ø16+1ø20 56.21 58.73 16.05 10.16 7.78 39.63 30.52 21.74 13.74 78.19 62.29
3ø16 69.51 71.42 18.01 11.03 8.76 62.18 47.39 32.95 19.48 78.19 62.29
2ø20 73.19 73.62 18.32 11.15 8.86 51.09 39.26 27.84 17.39 78.19 62.29
2ø16+1ø20 83.30 83.30 20.38 12.00 9.66 69.32 52.96 37.04 22.29 78.19 62.29
1ø16+2ø20 94.57 94.57 22.89 12.94 10.36 83.01 63.48 44.33 26.55 78.19 62.29
3ø20 105.34 105.69 25.55 13.86 10.92 96.36 74.12 51.72 30.91 78.19 62.29

FLEXION NEGATIVA ACERO B 500 S [2]

(30+5)x87

1ø10 8.68 8.74 8.06 5.94 1.55 5.69 4.40 3.14 2.01 78.19 62.29
2ø8 11.28 11.39 8.46 6.18 1.96 6.83 5.29 3.82 2.49 78.19 62.29
1ø8+1ø10 14.65 14.84 8.95 6.48 2.45 8.58 6.65 4.81 3.16 78.19 62.29
2ø10 18.14 18.42 9.44 6.77 2.92 11.44 8.83 6.32 4.04 78.19 62.29
1ø8+1ø12 18.92 19.22 9.54 6.83 3.02 10.83 8.40 6.08 3.99 78.19 62.29
1ø10+1ø12 22.56 22.99 10.05 7.12 3.48 13.66 10.55 7.57 4.86 78.19 62.29
2ø12 27.18 27.80 10.67 7.46 4.02 17.25 13.28 9.45 5.96 78.19 62.29
1ø8+1ø16 30.60 31.36 11.08 7.69 4.37 16.76 12.99 9.39 6.14 78.19 62.29
1ø10+1ø16 34.68 35.67 11.61 7.98 4.79 19.57 15.13 10.88 7.02 78.19 62.29
1ø12+1ø16 39.88 41.19 12.25 8.32 5.29 23.08 17.80 12.73 8.12 78.19 62.29
1ø10+1ø20 52.48 54.70 13.64 9.02 6.31 27.28 21.10 15.18 9.82 78.19 62.29
2ø16 54.24 56.66 13.89 9.15 6.47 32.19 24.74 17.54 10.95 78.19 62.29
1ø16+1ø20 75.23 75.23 16.05 10.16 7.78 39.63 30.52 21.74 13.74 78.19 62.29
3ø16 87.08 87.08 18.01 11.03 8.76 62.18 47.39 32.95 19.48 78.19 62.29
2ø20 89.64 89.64 18.32 11.15 8.86 51.09 39.26 27.84 17.39 78.19 62.29
2ø16+1ø20 100.82 100.96 20.38 12.00 9.66 69.32 52.96 37.04 22.29 78.19 62.29
1ø16+2ø20 113.87 114.71 22.89 12.94 10.36 83.01 63.48 44.33 26.55 78.19 62.29
3ø20 126.25 128.24 25.55 13.86 10.92 96.36 74.12 51.72 30.91 78.19 62.29


